INSTALACJE WEWNETRZNE
UKEAD SIECI TN-S, 3NPE, 50 Hz, 230,/400V

DODATKOWA OCHRONA 0D PORAZEN :
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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UWAGI:
1. Aparaty oraz linie kablowe oznaczyé w sposéb trwaty zgodnie ze schematem.
2. Metalowe obudowy urzqdzef technologicznych, korttka kablowe nalezy przytaczyé do lokalnej szyny
wyréwnywania potencjaldw.
3. Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) nalezy uszczelnié masq ognioodporng o
odpornoéci nie mniejszej, niz uszczelniane przegrody.
4. Kable zasilajgce instalacje do p. pozarowe nalezy stosowaé w izolacji ognioodpornej.
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Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gizycku
] |1 [ T LEGENDA INST. ELEKTR

S/ gnlazdo wtyczkowe 2P+Z, p/t, 16A/IP 20

projektowane przejscie do
budynku poradni

2 gniazdo wtyczkowe 2P+Z, p/t, 16A/IP 44

] E zestgn, PEL 2x2P+Z, 2xRJ4Skat Se, p/t, 16A/IP 20

PEL punkt elektrzcyno logiczny

_M_ wytacznlk pozarowy pradu

3

M wypust zosllajocy 230 V
8% 8% 8%

pochylnia dla os. niepetnosprawnych

5
M wypust zaslla jacy 400V
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UWAGI:

1. Aparaty oraz linie kablowe oznaczyé w sposdb trwaty zgodnie ze schematem.
2. Metalowe obudowy urzqdzen technologicznych, korttka kablowe nalezy przyfaczyé do lokalnej szyny Po wykonaniu prac instalacy jnych nalezy wykonaé poniary:

wyrdbwnywania potencjalow. W W 2
3. Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) nalezy uszczelnié masg ognioodporng o 1mN<m.«p:n@_\_No_pn,__ na UomN_nNmooPs<ms o_ﬂwsogpns.
skutecznosé ochrony przeciwporazeniowe j,

odpornosci nie mniejszej, niz uszczelniane przegrody.
A 1oz przedosy pomiar napiecia oraz symetrii obciazenio pradowego poszczegblnych faz (dopuszczalha asymetria 10 7,

4. Kable zasilajgce instalacje do p. pozarowe nalezy stosowaé¢ w izolacji ognioodporne]. 1apiecio : ¢ : ¢
5. Gtowny wytgcznik prgdu wyfqcza wszystkie odbiory w budynku z wyjgtkiem urzqdzen pozarowych. ' natezenio oswietlenio podstawowego, oraz czas procy opraw oswietlenio ewakuacy jnego.
6. Zmiany materiatfowe nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Projektantem.
7. Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z wieloark. normqg PN IEC 60364
8. Rysunek rozpatrywac fgczenie z rysunk ami branzowymi oraz sachematami ideoowymi rozdzielnic.
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projektowane przejscie do
budynku poradni
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LEGENDA INST. OSWIETLENIOWEJ

L1 2x28W_TS - cz. biurowa

L2 IP44 2x28W_TS - komunikoac ja
L3 IP44 1x22W - tazienki

L4 IP65S 1x58W piwnica

LS IP653- oprawa zewn. AW t=lh
AW-1lh— oprawa wyposazona

w modut awary jny t=lh, CNBOP
\,UB tocznik oswietleniowy p/t, 10A/ IP 20
@ tacznik oswietleniowy p/t, 10A/ IP 44
“f" tacznik swiecznikowy p/t, 10A/ IP 20
" tacznik schodowy p/t, 10A/ IP 44

LEGENDA INST. ALARMOWEJ
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UWAGI:
1. Aparaty oraz linie kablowe oznaczyé w sposdb trwaty zgodnie ze schematem.
2. Metalowe obudowy urzqdzer technologicznych, korttka kablowe nalezy przyfaczyé do lokalnej szyny
wyrdwnywania potencjalow.
3. Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) nalezy uszczelnié masq ognioodporng o
odpornosci nie mniejszej, niz uszczelniane przegrody.
4. Kable zasilajgce instalacje do p. pozarowe nalezy stosowa¢ w izolacji ognioodpornej.
5. Gtéwny wytqgcznik prqdu wyfqcza wszystkie odbiory  w budynku z wyjgtkiem urzqdzer pozarowych.
6. Zmiany materiatowe nalezy uzgodni€¢ z Inwestorem oraz Projektantem.
7. Instalacje elektryczng nalezy wykonaé¢ zgodnie z wieloark. normq PN |IEC 60364
8. Rysunek rozpatrywac fgczenie z rysunk ami branzowymi oraz sachematami idecowymi rozdzielnic.
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UWAGI:

1. Aparaty oraz linie kablowe oznaczy¢ w sposdb trwafy zgodnie ze schematem.

2. Metalowe obudowy urzqdzen technologicznych, korttka kablowe nalezy przytaczyé do lokalnej szyny

wyréwnywania potencjalow.

3. Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe (stropy,

odpornosci nie mniejszej, niz uszczelniane przegrody.
Kable zasilajgce instalacje do p. pozarowe nalezy
Gtowny wytqeznik prqdu wyfgcza wszystkie odbiory

BN O e

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN (POW. UZYTKOWA) - m2

112 KORYTARZ 6.82
-1/3 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 1 68.68
-1/4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2 63.44
-1/5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3 20.09

RAZEM m? 159.03

POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI PIONOWEJ - m2

-1 KLATKA SCHODOWA 323

RAZEM m? 323

$ciany) nalezy uszczelnié masq ognioodporng o

stosowa¢ w izolacji ognioodporne].
w budynku z wyjgtkiem urzqdzen pozarowych.

/miany materiafowe nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Projektantem.
Instalacje elektryczng nalezy wykonaé¢ zgodnie z wieloark.
Rysunek rozpatrywac fgczenie z rysunk ami branzowymi

normqg PN I[EC 60364
oraz sachematami ideocowymi rozdzielnic.

4 _

vo wykonaniu prac instalacy jnych nalezy wykonaé pomiary:
rezystancl IzolacJl na vomNnNmooSv\n: obwodach,
skutecznost ochrony przeciwporazeniowe j,

LEGENDA INST. OSWIETLENIOWEJ

L1 2x28W_T3 - cz. biurowa
L2 IP44 2x28W_TS - komunikoac ja
L3 IP44 1x22W - tazienki

L4 IP65S 1x58W piwnica
LS IP653- oprawa zewn. AW t=lh

AW-1lh— oprawa wyposazona
w modut awary jny t=lh, CNBOP

\,UB tocznik oswietleniowy p/t, 10A/ IP 20
@ tacznik oswietleniowy p/t, 10A/ IP 44
" tacznik swiecznikowy p/t, 10A/ IP 20

&OB tocznik schodowy p/t, 10A/ IP 44

LEGENDA INST. ALARMOWEJ

Manipulator

Kontaktron

ﬂw, Czujka PIR
Hﬁ Sygnalizator

Expander 8 we jsciowy

Centrala alarmowa

Modut powiadamiania

LEGENDA INST. ELEKTR,

S/ gnlazdo wtyczkowe 2P+Z, p/t, 16A/IP 20
2 gnlazdo wtyczkowe 2P+Z, p/t, 16A/IP 44
@ zestgn PEL 2x2P+Z, 2xRJ4Skat Se, p/t, 16A/IP 20
PEL punkt m_mx._n1Nn<:o logiczny

_M_ wytacznlk pozarowy pradu

3
m wypust zaslajacy 230 V

5
Mm wypust zasllo jacy 400V

[ rozdzellnica elektryczna 0,4kV

pomiar napiecia oraz symetrii obciazenio pradowego poszczegblnych faz (dopuszczalha asymetria 10 %),
natezenia oswietlenio podstawowego, oraz czas pracy opraw oswietlenia ewakuacy jnego.
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