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1. Opis techniczny.
1.1 Podstawa opracowania.

- wytyczne projektowe, program funkcjonalny inwestor

- inwentaryzacja budynku

- uwarunkowania przestrzeni istryegj wraz z jej infrastruktar
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja adaptacpigezczé Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauctiyoi@ potrzeby Powiatowej Biblioteki
Pedagogicznej w Gycku.

W zakres opracowania wchagdzopis stowny oraz niezidne rysunki ilustryjce
przedmiot opracowania.

1.3  Stan istniepy.
1.3.1 Dane ogdlne.

Przedmiotowa inwestycja znajduje¢ sha nieruchomii zabudowanej, na dzialce
0 numerze ewidencyjnym gruntu 1160/2, poloej w miejscowéci Gizycko, powiat giycki,
wojewddztwo warntisko - mazurskie.

Nieruchom@¢, na ktorej realizowana ¢lzie inwestycja, polmna jest na terenie
oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowaniasprzennego gminy @&rcko symbolem
UA — Zabudowy ustug publicznych. W granicach plarstala s; nastpujace lokalizacje celu
publicznego: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa tkialy ustug publicznych.

Szczegbétowe warunki zabudowy na projektowanej cieomdaci okresla Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego miastgckd, terenu zawartego woizy ulicami:
Warszawsk, Wodociagows, Jagietty, Daszfyskiego, Al.1 Maja i Placem Grunwaldzkim,
oznaczony symbolem 4 UA.

Nieruchomda¢ na ktorej realizowanydolzie przedmiot zamowienia zabudowana jest:

1) budynkiem Poradni Psychologiczno - PedagogicamefSizycku, w czsci

budynku miéci si¢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie weygiku,

2) budynkiem stotowki nalacej do Centrum Ksztalcenia Ustawicznego,

Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

1.3.2 Parametry techniczne.

Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjmodpiwniczony, przekryty
stropodachem pokrytym pap

Budynek posadowiono na studniach fundamentowsgciany zewgtrzne piwnic oraz
przyziemia wykonano z cegly silikatowej. Strop nptivnica monolityczny wylewany na
budowie oraz ptyty prefabrykowane typeraiskiego.

Sciany tynkowane oraz wykezone ptytkami ceramicznymi.

Budynek podiczony jest do sieci wodagowej i energetycznej, kanalizacji sanitarnej,
gazowej, c.0. , wrzet c.0. PEC w podpiwniczeniu budynku.



1.4  Projektowane zmiany.
1.4.1 Przeznaczenie i programytkowy.

Pomieszczenia budynku adaptujersa potrzeby Powiatowej Biblioteki Pedagogiczne;.

Pomieszczenia w piwnicy ze wzdu na wysoke&c (srednio 2,17 m), nie wystarcaag
na potrzeby pomieszazerzeznaczonych na czasowy pobyt ludzi planujewsikorzystg na
cele gospodarcze.

Na poziomie parteru przewidziano: @alvypazyczalni, czytelnd z funkcp sali
multimedialnej, sa&l do pracy, pomieszczenie biurowe, serwer@ywpbmieszczenie socjalne z
weztem sanitarnym, pomieszczenie patzowe oraz pomieszczenia toalet ogélnogimsych.

1.4.2 Zestawienie powierzchni i kubatura.

Powierzchnia zabudowy - ok. 361 m2
Powierzchnia glytkowa - 440,82 m2
Powierzchnia klatek schodowych - 11,35 m2
Kubatura brutto budynku - 0k.1913,66 m3
Dane ogolne:
PIWNICA:
Numer pom. Funkcja pomieszczenia Powierzchnia [m2]
-1/2 KORYTARZ 6,82
-1/3 POM. GOSPODARCZE 1 68,68
-1/4 POM. GOSPODARCZE 2 63,44
-1/5 POM. GOSPODARCZE 3 20,09
RAZEM (pow. uzytkowa) 159,03 m2
-1/1 KLATKA SCHODOWA 3,23 m2
PARTER:
Numer pom. Funkcja pomieszczenia Powierzchnia [m2]
0/1 PRZEDSIONEK 7,05
0/2 TOALETA DLA MEZCZYZN 4,36
0/3 TOALETA DLA KOBIET

| OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 5,05
0/4 WYPQZYCZALNIA 121,41
0/5 CZYTELNIA

SALA MULTIMEDIALNA 57,79
0/6 SALA DO PRACY 28,00
o/7 KORYTARZ 22,00
0/8 POMIESZCZENIE BIUROWE 11,16
0/9 SERWEROWNIA 2,51
0/10 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,42
0/11 TOALETA PRACOWNICZA 5,97
0/12 POMIESZCZENIE PORXDKOWE 4,07
RAZEM (pow. uzytkowa) 281,79 m2

0/13 KLATKA SCHODOWA 8,12 m2



1.4.3 Zmiany w zakresie architektury, konstrukajyikonczenia.

Architektura:

Uwaga:

gidwne zmiany zaktadajlikwidacje niektorych scianek dziatowych w poziomie

piwnicy oraz parteru w zakresie niednym do organizacji pomieszazewg

zaplanowanego programu funkcjonalnego,

remont istnigjcych oktadzirscian i podtég,

zaklada si wymiare stolarki drzwiowej w celu dostosowania sio obowgzujgcych

przepisow,

budynek ma b§ dostpny dla osbéb niepetnosprawnych poruseggh sé na

woézkach, koncepcja zaklada koniec&ho budowy pochylni dla o0so6b

niepetnosprawnych oraz dostosowanie toalety ogdisigonej dla potrzeb osoéb
niepetnosprawnych,

nalezy przeprowadz analiz izolacyjnaci termicznej przegréd w celu ustalenia ich

wspotczynnika przenikania ciepta, co pozwoli na azdnie konieczrigi lub zakresu

wykonania termomodernizacji budynku,

budynek naley dostosowé do obowjzujgcych przepiséw z zakresu bezpietsteva

pazarowego, koncepcja zaklada:

» zastosowanie stolarki drzwiowej o odpofcioogniowej w klasie okridonej na
rysunkach,

» dostosowanie istniggych drog ewakuacyjnych do oklenej przez przepisy
szerokaci 120 cm,

» dostosowanie istnigge] Kklatki schodowej, a w szczeglieo biegu
prowadacego do tylnego wyfgia z budynku do okéonej przez przepisy
szerokaci 120 cm,

* wykonanie hydrantu wewtrznego 25 z wzem potsztywnym.

koncepcja nie obejmuje szczegOtowej analizy z zadsu ochrony

przeciwpozarowej. Przyszlty projekt nalezy skonsultowa ze specjalisy do spraw
zabezpiecz# przeciwpazarowych.

Konstrukcja:

rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w obiekcie musgelnid# wymagania
stawiane przez obowdujsce normy i przepisy budowlane oraz musbhy¢
poprzedzone ekspertyztechniczg obejmujca m.in. ocer i analiz elementow
konstrukcyjnych budynku (w szczegoékeo scian fundamentowych i stropu nad
piwnicg) oraz wykazujca mazliwo$¢é wykorzystania istnigcego uktadu konstrukcji
nosnej do celdw przystosowania obiektu pod zamiesaowestycg lub opracowanie
dokumentacji projektowej ha wzmocnienie tych eletdéenkonstrukcyjnych,
koncepcja zakfada:

* poszerzenie niektorych otworéw drzwiowych — wykaeamadpray,

» przebudow czsci klatki schodowej,

* budowe pochylni dla os6b niepetnosprawnych porugzgih sé na wozkach.

Ponadto niniejsze opracowanie dotyczy ogolnej konpeji adaptacji budynku do
nowej funkcji w zwiazku z czym nie zawiera szczegbtowego wykazu rob&eémontowo —
budowlanych, ktérych okreslenie mazliwe jest na etapie opracowania dokumentacji
projektowo - kosztowe.



1.4.4 Wyposaenie instalacyjne obiektu.

Zaktada st zasilanie budynku we wszystkie niedbe media z istniegych przyhczy.
Przyszty projektant dokona analizy warunkow techmych okrélonych przez dostawcow
mediow w celu okr@enia przydziatu poszczegolnych mediéw w projektoywa zamierzeniu.

Koncepcja przewiduje wykonanie ngstijgcych instalaciji:

a) Instalacje sanitarne:
- instalacja wod-kan,
- instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wagiytkowej,
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — vemnej,
b) Instalacje elektryczne:
- instalacja elektryczna wewtnzna,
- instalacja odgromowa,
c) Instalacje teletechniczne:
- instalacja sygnalizacji wlamania,
- instalacjadcznaici telefonicznej i komputerowej,
- instalacja obstugi multimedialnej.

Opracowat:



