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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zgloszenia zamiaru wykonywania rob6t budowlanych jest montaz elementow sitowni
plenerowej w ramach programu OSA - OTWARTE STREFY AKTYWNOSCI

2. Podstawa opracowania B

= Umowa pomigdzy Projektantem a Zamawiajacym: na wykonanie projektu sitowni zewnetrznych
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011,

Nr 32, poz. 159)
= Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.)

= Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 Nr 25 poz.
160 z p6zn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 56 poz. 461, z p6zn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.)

3. Lokalizacja

Sitownia plenerowa zlokalizowana na terenie dziatki | Liceum Ogélnoksztatcacego w Gizycku, w
centrum miasta, w otoczeniu innej szkoly oraz budynkéw mieszkalnych. Bedzie ogdinodostepna
zarowno w trakcie trwania zaje¢ lekcyjnych jak i poza nimi.

Strefa instalacji urzadzen zajmuje niezabudowany i niezagospodarowany fragment dziatki
oznaczony nr 1 w czgsci rysunkowej opracowania na planie zagospodarowania.

3.1 Stan istniejacy
Obszar opracowania obejmuje niezabudowany fragment dziatki. Teren o nawierzchni

nieutwardzonej, trawnik.

4. Projekt

4.1 Planowany zakres prac

Inwestor zgtasza zamiar instalacji urzadzen rekreacyjnych- elementow sitowni plenerowej
Urzadzenia zostang dostarczone na miejsce w cato$ci i zamontowane na uprzednio osadzonych w

gruncie prefabrykowanych, betonowych stop fundamentowych.
Wybrano urzadzenia wykonane w oparciu o odpowiednie normy i posiadajace odpowiednie

certyfikaty.
Dodatkowo zostang zainstalowane elementy matej architektury ( cztery tawki i kosz)

Obiekt oraz zastosowane urzadzenia nie zagrazaja $rodowisku oraz higienie i zdrowiu
uzytkownikow, nie majg negatywnego wptywu na otoczenie.

Obiekt nie bedzie oddziatywat na dziatki sasiednie ani naruszat intereséw oséb trzecich.



4.2 Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia dzialki wynosi 10620,00 m2 , powierzchnia zabudowy budynkami 2042,00m?2,
tereny utwardzone 630,00 m2 , powierzchnia sitowni wynosi 288,00 m2, powierzchnia terenu
biologicznie czynnego wynosi 7660,00m2 co stanowi 72,12% powierzchni dziafki.

-taczna powierzchnia dzialki:

-powierzchnia zakresu opracowania:
-istniejaca powierzchnia biologicznie czynna:
-ilo$¢ urzadzen sitowni:

-ilos¢ elementow malej architektury:

4.3 Spis zastosowanych urzadzen

10620,00 m?
288,00 m?
7660,00- m?
9 szt.
6 szt.

1 | Tablica informacyjna

2 | Prasanozna + pylon + Wioslarz 1
3 | Biegacz + pylon + Orbitrek 1
4 | Wyciag + pylon + Krzesto 1
5 | Motyl + pylon + Motyl Rewers 1
6 | Narty 1
7 | Rower + pylon + Jezdziec 1
8 |Drazek do podciggania + pylon + drazek do podciggania 1
9 |tawka z oparciem 4
10 | kosz na $mieci betonowy 1
11 | stot do tenisa stotowego 1
12 | gra w kotko i krzyzyk 1

4.4 Parametry techniczne urzadzen

441 Urzadzenia

Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur ocynkowanych o przekroju minimum @ 90-140

mm i grubo$ci 3,6 mm.

Kryzy montazowe okragte, o gruboéci 8 mm. Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju minimum @ 60-89 mm i grubosci 3.0 — 3.2 mm. Porecze i uchwyty wykonane z rur
stalowych o przekroju nie wiekszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0 — 3.2 mm.

Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione.

Siedziska wykonane ze stali. Stopnice wykonane z blachy ze stali nierdzewnej gruboéci 3 mm z
otworami odprowadzajgcymi m.in. wode. Dodatkowo s malowane proszkowo farbg odporng na

zarysowania.

Raczki gumowe wykonane z materiatéw odpormych na warunki zewnetrzne.



= Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni), oraz
ewentualnym zakleszczeniem lub przytrza$nigciem, poprzez zastosowanie wewnetrznych
ogranicznikow odbojowych.

* Redukcja sily uderzen elementéw swobodnie opadajacych poprzez zastosowanie
wewnetrznych amortyzatoréw uniemozliwiajacych przytrzasniecie.

= Odlegtosci pomigdzy poszczegolnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co
stanowi zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciata 0sob ¢wiczacych.

= Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowne, ocynkowane, zabezpieczajace przed
odkreceniem.,

= W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku
zewnetrznego.

= Urzadzenia malowane epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: ocynk + kolor
wiasciwy.

442 Pylon

= Konstrukcja no$na wykonana z dwdch stalowych rur ocynkowanych o przekroju @ 90 mm i
grubosci 3,6 mm. Wysokos¢: 2010 mm.

=  Kryzy montazowe okragte o grubosci 8 mm. Pomigdzy rurami znajduje sie tablica informacyjna ,
wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm, na ktorej znajduje sie infografika z
instrukcjg do éwiczen, funkcjami urzadzenia, danymi producenta etc.

= Mozliwo$¢ umieszczenia danych inwestora.

443 Kotwy

= Do urzadzen: stalowa, spawana na pretach gwintowanych ocynkowanych, kl. 8.8 z formatkg,

stalowg o gr.4 m
= Do pylonu: stalowa, spawana, na pretach gwintowanych ocynkowanych kI, 8.8 z 2 formatkami

stalowymi o gr. 4 mm.

444 Instalacja urzadzen

= Instalacja do fundamentéw betonowych( gotowych prefabrykatow ) umieszczonych min. 20 cm
pod powierzchnig gruntu (zgodnie z norma.)

= Montaz za pomocg stalowej kotwy do betonu.

= Beton wytacznie certyfikowany, min. klasy C16/20.

445 Normy

Urzadzenia wykonane w oparciu o normy PN_EN 16630, potwierdzone aktualnym certyfikatem.
Dopuszczalna waga osoby ¢wiczacej to 120 kg



446 Gwarancja

= Standardowa gwarancja producenta z mozliwoscig przediuzenia
= 3 lata gwarancji na: stalowe elementy none, spawy, $ruby itp.
= 3 lata gwarancji na: elementy z tworzywa sztucznego, siedziska, oparcia, stopnice itp., a takZe:

lozyska, taczniki i elementy gumowe lub teflonowe.

4.5 Zagospodarowanie terenu

Instalacja urzadzen nie narusza istniejgcego zagospodarowania terenu. Z uwagi na punktowy
montaz urzadzen w gruncie montaz urzadzen nieznacznie zmienia powierzchnie biologicznie
czynna,

Projekt nie obejmuje prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokot urzadzen. Przewiduje sie
pozostawienie istniejacego terenu,
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Informacja dotyczaca BIOZ

1. Podstawa opracowania
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD SILOWNIE PLENEROWA
- Rozporzadzenie MI z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 12 poz. 1126
- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych Dz. U. nr 13 poz. 93
- Rozporzadzenie MPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie ogéInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Rozporzadzenie MIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych PN i norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 37 poz. 138.

2. Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy:
Ogrodzenie, oswietlenie i oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikéw,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie
miejsca skladowania materialow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z odrebnych przepisow -
strefy magazynowania i skladowania materiatow, wyrobéw, substancii oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie
zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

3. Roboty budowlane zwigzane zagospodarowaniem terenu:
- zagospodarowanie placu budowy
-wytyczenie geodezyjne terenu
-roboty ziemne przy osadzeniu fundamentowania
-montaz i regulacja urzadzen
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi - nie wystepuja.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizagji:

Zagrozenia

- tymczasowe zasilanie elektroenergetyczne

- elektronarzedzia

- transport materiatéw do lokalu
Zapobieganie zagrozeniom

- Stosowanie zabezpieczen i odziezy ochronnej

- przestrzeganie warunkow instrukcji, DTR i BHP podczas pracy z elektronarzedziami

- wygrodzenie rejonu zatadunku i transportu materialow

- o$wietlenie terenu budowy

- faczno$¢ telefoniczna z telefonami alarmowymi

- Wyrazne oznaczenie miejsca z apteczkq pierwszej pomocy

- wykonanie daszkow chronigcych przechodniow i osoby korzystajace z wejsé do budynku

5. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow:

- przed przystgpieniem do kolejnego etapu prac nalezy poinstruowa¢ pracownikéw o obowigzujacych odpowiednio
zasadach BHP

- ZWréci¢ szczegoing uwage na prace na wysokosci

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania prac budowlanych:
-Prace budowlane musza by¢ bezwzglednie prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. 2003. 47. 401
-Nalezy oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacie i dojazd wozow strazy pozarnej. Drog tych nie wolno zastawiaé, a
tym bardziej wykorzystywa¢ na cele sktadowania
-W czasie trwania robot nalezy codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy,
w czasie ktorego nalezy oméwié sposdb prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen
-Nalezy zapewnic staly dostep pracownikéw do telefony alarmowego, wykazu numeréw telefondw i adresu najblizszego
punktu pomocy medycznej, ppoz. A takze apteczki oraz $rodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

Opracowat:
mgr inz. Janusz Ejsmont

mgr inz. Janusz Ejsmont
upr. bud. nr SUW 45/81 8
w specjalnosci konstrukeyjho - budowlanej

Nr ewlid. WAM B0O/0567/04
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-9EA-8R3-NN8 *

Pan Janusz Ejsmont o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0567/01

adres zamieszkania ul. Daszynskiego 7/8, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

- | PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA
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VWykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone

o 123.62
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majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
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arani . bt

jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw
; USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
3 os. XXX-lecia 1/57, 11-500 Gizycko
\ 4 e-mail: geodezjaszostkowski@gmail.com
SOV (. i1 | (S—
Nazwa/ imig | nazwisko wykonawcy

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie
Marcin Szostkowski
5 Telefon: 602 884 138, 602 781 034
oraz data i podpis osoby reprezentujacej wykonawce

3.33

: 4 X g . R 12380
Imig i nazwisko, nr uprawnieri oraz data i podpis o S
geodety uprawnionego ktéry opracowal mape 73 s 24.29

|
SZKIC ORIENTACYJNY
SKALA 1: 10000

Jwaga: Poza wykazanymi na niniejszej mapie urzadzeniami podziemnymi nie wyklucza sig istnienia
W terenie urzadzer, kiére nie byty zgloszone do inwentaryzagji powykonawczej zgodnie
.27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Praw o geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 30 poz.163)
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

POWIAT GIZYCKI
AL 1-GO MAJA 14 | o Z%\Uﬁ;n%kea?@z%}gn%ﬁw
11-500 GIZYCKO  |NIP 8451210672, Rewon Ja038eiEs

: | SILOWNIA PLENEROWA | STREFA RELAKSU W RAMACH OSA
" |WGIZYCKU PRZY ALEI 1 MAJA 12, DZIAtKA NR 472

RYSUNKI: DAT/
Jane w zakresie ewidencji gruntéw naniesiono na podstawie materiatow udostepnionych LEGENDA: PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA |02/2019 s1'(;\500 e |
srzez PODGIK w Gizycku bez prawnego ustalania granic / e % ubr. bud nr SUW 45,
3 . - 1 W specjalnosci konstrukeyjno - bé jowlan
1. Projektowana sitownia plenerowa s ,o}dwﬁﬂj
i strfa relaksu '
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NR S7ZT NAZWA
01 1 TABLICA INFORMACYJNA
02 1 PRASA NOZNA+ WIOSLARZ
03 y BIEGACZ + ORBITREK
04 1 WYCIAG | KRZESLO
05 1 KOLKO | KRZYZYK
06 1 MOTYL | MOTYL REWERS
07 1 NARTY
08 1 ROWER | JEZDZIEC
09 1 DRAZKI DO PODCIAGOW
10 4 LAWKA Z OPARCIEM
1 1 KOSZ NA SMIECI BETONOWY
12 1 STOL DO TENISA STOLOWEGO
- ROALSEYSK, | Ueielpouie
. Y= [ ! rinz. Janusz Ejsmon
11-500 GIZYCKO  |NIP 845-127/66%73, Rowon 790986008

SILOWNIA PLENEROWA | STREFA RELAKSU W RAMACH OSA
W GIZYCKU PRZY ALEI 1 MAJA 12, DZIALKA NR 472

RYSUNKI: DATA SKALA | NRRYS.
PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA [02/2019 2
PROJEKTANT: OPRACOWAL:

mgr in2. Janusz . ¢/
m usz Ejsmont/
w}&?}émﬁw SUW 45/91 /| /
ialnasci ks ’s‘:}‘ukw;r‘o-budcwlanei“
l&i"%@&)}adf%“ B0/0667/01




Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm siladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
el T SILOWNIA PLENEROWA | STREFARELAKSUW RAMACH OS.
1.1]|Kalkulacja Urzadzenia sitowni zewnetrznej dostawa i montaz. PRASA NOZNA | kpl. 1,00
indywidualna WIOSLARZ
1 kpl. 1,00
1.2|Kalkulacja Urzadzenia sitowni zewnetrznej dostawa i montaz. BIEGACZ | ORBITREK kpl. 1,00
indywidualna
1 kpl. 1,00
1.3|Kalkulacja Urzadzenia sitowni zewnetrznej dostawa i montaz. WYCIAG | KRZESLO kpl. 1,00
indywidualna
1 kpl. 1,00
1.4(Kalkulacja Urzadzenia sitowni zewnetrznej dostawa i montaz. KOLKO | KRZYZYK kpl. 1,00
indywidualna
1 kpl. 1,00
1.5|Kalkulacja Urzagdzenia sitowni zewnetrznej dostawa i montaz. MOTYL | MOTYL REWERS | kpl. 1,00
indywidualna
1 kpl. 1,00
1.6|Kalkulacja Urzadzenia sitowni zewnetrznej dostawa i montaz. NARTY kpl. 1,00
indywidualna
1 kpl. 1,00
1.7|Kalkulacja Urzadzenia sitowni zewnetrznej dostawa i montaz.ROWER | JEZDZIEC kpl. 1,00
indywidualna
1 kpl. 1,00
1.8|Kalkulacja Urzadzenia sitowni zewnetrznej dostawa i montaz. DRAZEK DO PODCIAGANIA| kpl. 1,00
indywidualna
1 kpl. 1,00
1.9|Kalkulacja Urzadzenia sitowni zewnetrznej dostawa i montaz. tAWKA Z OPARCIEM kpl. 4,00
indywidualna
4 kpl. 4,00
1.10|Kalkulacja Urzadzenia sitowni zewnetrznej dostawa i montaz. STOL DO TENISA kpl. 1,00
indywidualna
1 kpl. 1,00
1.11|Kalkulacja Urzgdzenia sitowni zewnetrznej dostawa i montaz. TABLICA INFORMACYJNA | kpl. 1,00
indywidualna Z REGULAMINEM
1 kpl. 1,00
1.12|Kalkulacja Urzgdzenia sitowni zewnetrznej dostawa i montaz. KOSZ BETONOWY NA kpl. 1,00
indywidualna SMIECI
1 kpl. 1,00
1.13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 288,00
0103-0400 nawierzchni. Kategoria gruntu |-V
12,8*22,5 m2 288,00
1.14|2-23 0205-02 2-23 |Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi m3 28,80
zyznej, wykonywane mechanicznie wraz z transportem
(12,8*22,5)*0.1 m3 28,80
1.15(2-23 0209-01 2-23 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po m2 288,00
wysiewie grabiami -
12,8*22,5 m2 288,00
1.16|2-23 0207-01 2-23 |Wysiew nawozéw mineralnych granulowanych recznie ha 0,03
(12,8*22,5)/10000 ha 0,03
1.17(2-23 0208-02 2-23 |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim ha 0,03
(12,8*22,5)/10000 ha 0,03
1.18|Kalkulacja Dokumentacja projektowa,nadzér autorski i inwestorski kpl. 1,00
indywidualna
1 kpl. 1,00

mgr inz. Janusz E;smcmt
upr. bud. nr SUW 45/91
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