Załącznik nr 5a do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ 1. Dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia pracowni utworzonych w Zespole Szkół Elektronicznych 
i Informatycznych.

Uwaga 

Kolorystyka wszystkich mebli powinna harmonizować ze sobą i być dostosowana do tonacji podłogi wykonanej z paneli podłogowych. Wygląd paneli zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia oferowanej kolorystyki mebli,  na etapie realizacji umowy (nie dotyczy kolorystyki wymaganej wprost w SIWZ).
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagane parametry wyposażenia.
	Liczba sztuk
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	Dostawa i montaż tablicy szkolnej białej suchościeralnej 360x120cm 

1. Wymiary tablicy 360x120cm

2. Tablica rozkładana suchościeralna biała z powierzchnią lakierowaną o właściwościach magnetycznych.
3. Rama wykonana z profilu aluminiowego, wykończona popielatymi narożnikami.
4. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. 
5. Tablica posiada 2 uchwyty do zawieszenia, półkę o długości  min. 30 cm, elementy mocujące.

6. Montaż polega na połączeniu wszystkich elementów tablicy i zawieszeniu wszystkich tablic  w pracowniach w budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku przy ulicy Mickiewicza 27na odpowiedniej ścianie i odpowiedniej wysokości  uzgodnionym z użytkownikiem  w czterech pracowniach w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ulicy Mickiewicza 27.
7. Wyrób powinien posiadać  dokument potwierdzający dopuszczenie do użytku szkolnego.
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	Dostawa i montaż ekranu projekcyjnego ściennego rozwijanego ręcznie

1. Długość ekranu  od 240 cm do 250 cm,
2. Wysokość ekranu od 180cm  do 185 cm, 
3. Wymiary obrazu 235 x 176 cm,  
4. Format obrazu 4:3, 
5. powierzchnia projekcyjna typu Matt White, ograniczona czarną ramką. 
6. Możliwość regulacji wysokości dolnej krawędzi.
7. Metalowa obudowa w kolorze szarym lub białym.  
8. Wyrób powinien posiadać  dokument potwierdzający dopuszczenie do użytku szkolnego.

9. Montaż polega na trwałym przymocowaniu obudowy ekranu do ściany na odpowiedniej ścianie i odpowiedniej wysokości  uzgodnionym z użytkownikiem  w czterech pracowniach w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ulicy Mickiewicza 27 w Giżycku.
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	Dostawa i montaż uczniowskich pojedynczych stolików komputerowych na metalowej konstrukcji z półką na komputer i szufladą na klawiaturę – w tym 16 stolików o rozmiarze 5 ( wzrost ucznia 146 -176,5), 16 stolików o rozmiarze 7 (wzrost ucznia 174 do 207), 32 stoliki o rozmiarze 6 (wzrost ucznia 159  do 188).
1. Stolik komputerowy na metalowej konstrukcji. 
2. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. 
3. Powinien posiadać wysuwaną półkę na klawiaturę oraz półkę na komputer montowaną po wewnętrznej stronie stolika.

4. Wymiary stolika  szerokość i głębokość 76 x 58 cm 

5. Stolik powinien spełniać wymagania  normy PN-EN 1729-1:2007 „lub równoważne”
6. "Montaż  polega na ustawieniu zmontowanego stolika w odpowiednim miejscu na podłodze w pracowni, przymocowaniu go do podłogi wykonanej z paneli podłogowych, umieszczenie fragmentu instalacji elektrycznej i internetowej z wystającej podłogi w osłonie odpornej na uszkodzenia mechaniczne, trwałym przymocowanie tej osłony do nogi stoliku  oraz przymocowanie istniejących gniazd wtykowych do blatu lub półki na komputer. W skład montażu wchodzi również zerowanie części metolowych stolika".
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	Dostawa i montaż dla nauczyciela biurka narożnego na stelażu metalowym

1. Dostawa zmontowanego lub dostawa i montaż na miejscu  biurka narożnego na stelażu metalowym z osłoną przednią.
2. Wymiary blatu w mm od (1450 mm do 1550 mm) x (1450 do 1550)
3. Szerokość blatu  w mm od 550  do 650, wysokość 73 -77 cm,  Grubość blatu min. 30 mm. 
4. Biurko powinno być przystosowane do pracy z komputerem stacjonarnym (tj. posiadać półkę na monitor, wysuwaną spod blatu półkę klawiaturowa, otwór (przejście)  w biurku na kable łączące). 
5. Na biurku powinno być  zamocowanych 5  gniazd wtykowych z bolcem do jednostki centralnej komputera, monitora, drukarki i innych urządzeń o podobnym obciążeniu.  
6. Biurko powinno być wyposażone w :

6.1 podstawkę pod jednostkę centralną komputera pod biurkiem,
6.2 kontenerek na dokumenty mieszczący się swobodnie  pod biurkiem o wymiarach  minimalnych  (długość i szerokość) 450 mm x 450mm powinno być mm, wysokość min 600 mm posiadający minimum cztery szuflady na prowadnicach wyposażony w zamek centralny i cztery kółka umożliwiające swobodne przesuwanie,

6.3 pomocnik pod drukarkę na kółkach umieszczany obok biurka o wymiarach minimalnych w mm 450x450mm, wysokość minimalna 50 cm, z dwiema szufladami na prowadnicach i półką nieosłoniętą, na kółkach.  
7. Wszystkie elementy biurka muszą być w jednakowej tonacji kolorystycznej. 
8. Wszystkie elementy biurka powinny być wytrzymale mechanicznie (wytrzymywać nacisk z góry 150 kg, nacisk z boku 100 kg). 
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	Dostawa i montaż uczniowskich krzeseł komputerowych z siedziskami, oparciem i podłokietnikiem
1. Dostawa zmontowanych  lub dostawa i montaż na miejscu  uczniowskich krzeseł obrotowych z siedziskami, oparciem i podłokietnikiem wraz z podkładką zabezpieczającą pod kółkami na posadzkę z paneli podłogowych.

2. Krzesła powinny mieć  regulację wysokości siedziska, oparcia i podłokietnika dostosowaną do  wzrostu uczniów/uczennic 1460 -2070  mm zgodnie z normą Europejską PN-EN 1729-1,2:2007 „lub równoważne”
3. Podstawa krzesła powinna być  metalowa , do której dołączone jest pięć kółek powlekanych kauczukiem, zaś siedzisko oraz oparcie może wykonane ze sklejki o grubości min 8 mm lub innego materiału o nie gorszej wytrzymałości mechanicznej.   
4. Krzesło powinno posiadać mechanizm umożliwiający odchylanie oparcia i siedziska bez naruszania podstawy (bujanie się). Wszystkie krzesła powinny być w tej samej tonacji kolorystycznej.
5. Podkładka zabezpieczająca - Mata ochronna 

5.1 Przeznaczenie: Na podłogi twarde: m.in panele, podłogi z desek, parkiety, posadzki wylewane.

5.2  wielkość: min 80x120cm,
5.3 min 1mm grubości,
5.4 przeźroczysta,
5.5 tworzywo (poliwęglan)  o jakości potwierdzonej certyfikatem (lub innym dokumentem równoważnym),
5.6 bez zapachu,
5.7 antyalergiczne właściwości,
5.8 odporność na temperatury od -40 do +120 stopni,
5.9 (klasa palności B1).
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	Dostawa i montaż dla nauczycieli krzeseł komputerowych z siedziskami, oparciem i podłokietnikiem oraz podkładką zabezpieczającą (matą ochronną).

1. Dostawa zmontowanych krzeseł (foteli) lub montaż na miejscu  obrotowych z siedziskiem, oparciem i podłokietnikami o wymiarach  szerokość ( od 60 do 70 ) cm, głębokość (od 60 do70) cm, wysokość (80 do 110) cm. 
2. Krzesło (fotel) powinien mieć kolumnę (podstawę, pięcionóg) całkowicie metalową malowaną proszkowo lub chromowaną. Kółka fotela powinny być plastikowe lub stalowe pokryte plastikiem. 
3. Materiał siedziska – ekoskóra
4. Krzesło (fotel) powinien być posiadać mechanizm TILT (odchylanie się). 
5. Krzesło powinno być dostosowane do wzrostu od 155 cm do 200 cm.   

6. Podkładka zabezpieczająca - Mata ochronna 

6.1 Przeznaczenie: Na podłogi twarde: m.in panele, podłogi z desek, parkiety, posadzki wylewane.

6.2  wielkość: min 80x120cm,
6.3 min 1mm grubości,
6.4 przeźroczysta,
6.5 tworzywo (poliwęglan)  o jakości potwierdzonej certyfikatem (lub innym dokumentem równoważnym),
6.6 bez zapachu.
6.7 antyalergiczne właściwości

6.8 odporność na temperatury od -40 do +120 stopni 
6.9 (klasa palności B1)
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	Dostawa i montaż szafy 200 x 60 x 200 cm zamykanej i dzielonej na klucz.

1. Dostawa  zmontowanej w wytwórni lub w pracowni w szkole szafy  o wymiarach 200 x 60 x 200 cm  lub zestawu segmentów o łącznej kubaturze  2,4 m3  +-5% , o wysokości nie mniejszej niż 1,75 m i głębokości nie mniejszej niż 0,35 m.  

2. Połowa ( +- 5%) powierzchni szafy (zestawu segmentów) powinna posiadać półki co 0,3 – 0,4 m służące do umieszczenia pomocy dydaktycznych o łącznej  wadze 30 kg. Półki powinny być zamykane drzwiami o szerokości nie większymi niż 0,6 m zamykanymi  na klucz. 

3. Kolejne 15- 20 %  powierzchni szafy (zestawu segmentów) powinno posiadać  szuflady lub półki o wysokości 0,2 -0,3 m i szerokości nie większej niż 0,9 m. Każda szuflada powinna posiadać  zamknięcie na klucz (dopuszczalny jest zamek w każdej szafie lub jeden centralny) lub zamykanie szuflad drzwiami.  Szuflada (półka) powinna wytrzymywać obciążenie minimum 20 kg.  

4. Następne 10- 15 % powierzchni szafy (zestaw segmentów) powinna mieć półki  o wysokości  0,2 -0,3 m osłonięte drzwiami ze szkłem bezpiecznym, zamykane na klucz. 

5. Pozostała powierzchnia szafy (zestaw segmentów) powinna składać się z półek otwartych o wysokości 0,2 – 0,4 m o różnej kompozycji. Wytrzymałość półek nie powinna być mniejsza niż 20 kg przy rozłożonym równomiernie obciążeniu. 

6. Szafa (zestaw segmentów) powinna być wykonana z płyty wiórowej  laminowanej o grub. 18 mm, z obrzeżami zabezpieczonymi doklejką PCV. 
7. Wyrób posiada  dokument potwierdzający dopuszczenie do użytku szkolnego.
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	Dostawa i montaż tablicy flipchart przystosowanej do mocowania bloków papierowych na stelażu metalowym na kółkach

1. Dostawa  zmontowanej tablicy flipchart przystosowanej do mocowania bloków papierowych na stelażu metalowym na kółkach.
2. Wymiary powierzchni: 100x 70cm. 
3. Wyrób powinien posiadać  dokument potwierdzający dopuszczenie do użytku szkolnego.
4. Adres dostawy – nowo tworzone pracownie w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Mickiewicza 27,  Giżycko.
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	Dostawa i montaż termometru  rejestratora CO2 i temperatury;

1. Czujnik CO₂: czujnik NDIR (niedyspersyjnej absorpcji podczerwieni)

2. Przedział pomiarowy CO₂: 0 do 9.999 ppm

3. Rozdzielczość (dokładność) CO₂: 1 ppm (±75 ppm lub ±5 % wartości pomiarowej)

4. Przedział pomiarowy temperatury: -5 °C do +50 °C

5. Rozdzielczość (dokładność) temperatury: 0,1 °C (±0,1 °C)

6. Przedział pomiarowy wzgl. wilgotności powietrza: 0,1 % w.w. do 99,9 % w.w.

7. Rozdzielczość (dokładność) wzgl. wilgotności powietrza: 0,1 % w.w. (maks. ±5 % w.w.)

8. Funkcje: wyświetlanie w czasie rzeczywistym wartości maks. i min. dla CO₂, temperatury i wilgotności powietrza; funkcja alarmu CO₂, podświetlany wyświetlacz; dowolny wybór cyklu pomiarowego min od 10 do 60 sekund 

9. Zasilanie:  zasilacz 230 V
10. miernik, zasilacz, instrukcja obsługi, akumulator NiMH. 

11. Zakres montażu – umieszczenie na ścianie w pomieszczeniu, podłączanie zasilania, instruktarz opiekuna pracowni. 
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	Dostawa i montaż monitora informacyjnego 55'

1. Zastosowanie jako wyświetlacz wielkoformatowy zamocowany trwale na ścianie po podłączeniu komputera.
2. Wielkość ekranu [cale] nie mniej niż  55' 
3. Jasność [cd/m²] nie mniej niż  - 380
4. Kontrast nie gorszy niż  - 1400:1
5. Kąty widzenia [°] nie mniej niż 178 poziomo / 178 pionowo 
6. Format obrazu - 16:9
7. Częstotliwość odświeżania [Hz] nie mniej niż 120
8. Rozdzielczość natywna
nie gorsza  niż 1920 x 1080
9. Grubość wzmocnionej szyby [mm]
nie mniej niż 4
10. Wyświetlane kolory [mld] nie mniej niż
1,07
11. PARAMETRY ZASILANIA
11.1 Zasilanie - 230 V – 240 V AC 50/60 Hz
11.2 Zużycie energii w trakcie pracy nie więcej niż 150W
12. MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA
12.1 Wejścia wideo 
Component (YPbPr); 2x CompositeHDMI; 2x S-VideoVGA 
12.2 Wyjścia wideo
Composite
12.3 Wejście audio
2 x mini jack 3.5 mm; 2 x RCA (L/R)
12.4 Wyjście audio
2 x RCA (L/R); SPDIF
12.5 Porty komunikacyjne
RS232
12.6 Połączenie z komputerem
USB A; USB B;
13. WYMIARY/WAGA
13. 1 Waga urządzenia [kg] nie więcej niż 55 kg
13. 2 Otwory  montażowe do zawieszenia na ścianie
14. AKCESORIA: kabel zasilania od długości min 5 m;  pilot; kabel VGA; kabel USB; kabel mini jack 5.5 mm; dysk z oprogramowaniem i sterownikami; uchwyt ścienny do montażu
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