Załącznik nr 5b do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 2. Dostawa i montaż tablic informacyjnych w szkole.

	Lp.
	 Opis przedmiotu zamówienia
	Liczba sztuk
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	Dostawa i montaż tablicy przed wejściem do budynku z oznaczeniem wejścia głównego
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Tablica w sposób jednoznaczny ma wskazywać wejście główne do budynku szkolnego ( uwaga - na tej ścianie budynku są inne dwa otwory drzwiowe, w tym jedno o bliźniaczym wyglądzie).  

Tablica, godło wypukłe z grubej blachy stalowej tłoczonej, napisy wykonane, techniką emalierską pokryte szkliwem
Wymiana istniejącego uchwytu na flagi na nowy. 

Nowy uchwyt flagowy typu HERB  ze stali w wersji  ramiennych. Uchwyt powinien być zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych np. dwukrotnie malowany farbą proszkową i  lakierem. Przystosowany do drzewca o średnicy do 22mm. 
 Na kolumnach frontonu umieszczenie namalowanych strzałek wskazujących wejście do szkoły. Na bliźniaczym wejściu umieszczenie strzałek w stronę wejścia głównego.  

Sposób montażu zostanie ustalony na etapie realizacji zamówienia. (Sugerowany sposób rozwiązania: Przesunięcie uchwytu na flagę na prawą stronę frontonu, z lewej lub z góry umieszczenie godła Polski oraz tablicy w z nazwą  szkoły formie urzędowej. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązanie.
Zamawiający zastrzega warunek  akceptacji ostatecznego projektu sporządzonego przez wykonawcę.)

Zamówienie obejmuje również namalowanie na chodniku przed wejściem do szkoły strzałek o długości 1 m i szerokości 20 cm wskazujących kierunek wejścia do szkoły oraz oznaczenie na chodniku miejsca na  chwilowe zatrzymanie się samochodu transportującego ucznia niepełnosprawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami (znak pionowy i poziomy). 

Uzyskanie pozwolenia na namalowanie znaków na chodniku leży po stronie Zamawiającego.
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	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej całego budynku-  1 kpl.

Opis tablicy

Tablica informacyjna umieszczona w gablocie wewnętrznej.  Rama gabloty aluminiowa, anodowana w kolorze srebrnym. Drzwi uchylne, zamykane na zamek wykonane z bezpiecznego "szkła"  o grubości min 3mm. drzwiczki bez obramowania. Bardzo płaska gablota, plecy wykonane ze stali, wyposażona w plastikowe, szare narożniki ochronne, podświetlana oświetleniem LED. 

Informacje umieszczane w tablicy na płycie powinny być naniesione w sposób trwały np.   druku farbami utrwalanymi UV czyli druk tuszem utrwalanym na podłożu za pomocą światła odporne na oświetlenie i wilgoć i nie wydzielać szkodliwych związków i zapachów. 

Informacje  powinny być czytelne dla osób słabo widzących , dlatego należy stosować litery o prostym kroju, na matowym, kontrastowym tle, o odpowiedniej wielkości czcionek dla czytania z odległości 2 m ( 3,5 -  7 cm)

Informacje umieszczone na tablicy

Nazwa szkoły, herb szkoły.

Parter: 

……. Szatnia 

…… Biblioteka 

…… Toaleta dla dziewcząt,

…… Toaleta dla niepełnosprawnych,

…… Toaleta dla chłopców,

…… Pracownia mechatroniki (?) 

I Piętro

 ….. Sekretariat/ Dyrektor

….. Kierownik gospodarczy 

……Pracownia komunikacji w języku obcym (?),

…….Pracownia fizyki,

…..  Pracownia ekonomiczna,

….. Pracownia techniki biurowej,

….   Pracownia ?

….. Pracownia  rysunku technicznego 

II Piętro 

…... Pokój nauczycielski,

…... Wicedyrektor szkoły 

…… Pracownia …….

….. Pracownia ……….

…..  Pracownia ………….

III Piętro 

…… Pracownia …….

….. Pracownia ……….

…..  Pracownia ………….

…..  Pracownia ………….

….. Aula szkolna

Konkretne nazwy pracowni zostaną podane po podpisaniu umowy

Napisy powinny być czytelne dla osób słabowidzących, dlatego 

należy stosować litery o prostym kroju, na matowym, kontrastowym tle, o odpowiedniej wielkości czcionek dla czytania z odległości   2 m  tj. 3.5 cm - 7 cm 
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	Dostawa i montaż tabliczek wskazujących kierunek do toalet

Tabliczki wykonane z  profili aluminiowych,  odporne na uszkodzenia,  mocowane do ściany na kołki. 

Informacje powinny być czytelne dla osób słabo widzących z odległości 10 m.  Należy stosować piktogramy na matowym, kontrastowym tle. Wysokość piktogramów  min 17 cm. Technologia wykonania – głębokie grawerowanie. 
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	Dostawa i montaż tabliczek z oznaczeniem:  toaleta  męska, toaleta damska, toaleta dla niepełnosprawnych  

Tabliczki wykonane z  profili aluminiowych, bardzo odporne na uszkodzenia,  mocowane do ściany na kołki. 

Informacje powinny być czytelne dla osób słabo widzących z odległości 10 m.  Należy stosować litery o prostym kroju, na matowym, kontrastowym tle. Wysokość liter i piktogramów  min 17 cm. Technologia wykonania – głębokie grawerowanie. 
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	Dostawa i montaż tabliczek z oznaczeniem poziomu 0 i 1 

Tabliczki wykonane z  profili aluminiowych, bardzo odporne na uszkodzenia,  mocowane do ściany na kołki. 

Informacje powinny być czytelne dla osób słabo widzących z odległości 10 m.  Wysokość liter i licz 35  cm. Technologia wykonania – głębokie grawerowanie. 

Na tablicach napis „ PARTER” – 3 szt.  PIĘTRO I”  3 szt.
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	Dostawa i montaż tablicy z planem parteru i I piętra

Tablica z planem  umieszczona w gablocie wewnętrznej.  Rama gabloty aluminiowa, anodowana w kolorze srebrnym. Drzwi uchylne, zamykane na zamek wykonane z bezpiecznego "szkła"  o grubości min 3mm. drzwiczki bez obramowania. Bardzo płaska gablota, plecy wykonane ze stali, wyposażona w plastikowe, szare narożniki ochronne, podświetlana oświetleniem LED. 

Informacje umieszczane w tablicy na płycie powinny być naniesione w sposób trwały np.   druku farbami utrwalanymi UV czyli druk tuszem utrwalanym na podłożu za pomocą światła odporne na oświetlenie i wilgoć i nie wydzielać szkodliwych związków i zapachów. 

Informacje  powinny być czytelne dla osób słabo widzących , należy stosować litery o prostym kroju, na matowym, kontrastowym tle, o odpowiedniej wielkości czcionek dla czytania z odległości 2 m ( 3,5 -  7 cm).

Plan parteru i I pietra należy sporządzić samodzielnie na podstawie dokumentacji technicznej lub z natury. Zamawiający przekaże wykonawcy dokumentację techniczną parteru i I piętra w formie plików PDF po podpisaniu umowy. 
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	Dostawa i montaż tabliczek z oznaczeniem biblioteki, szatni, sekretariatu, pokoju dyrektora i pracowni 

Tabliczki

1. Biblioteka

2. Szatnia

3. Sekretariat

4. Dyrektor

5. Pracownia ekonomiczna

6. Pracownia techniki biurowej

7. Pracownia rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania,

8. Pracownia komunikacji w języku obcym

9. Pracownia fizyki,

10. Pracownia …………………………..

Informacje powinny być czytelne dla osób słabo widzących z odległości 10 m.  Należy stosować litery o prostym kroju, na matowym, kontrastowym tle. Wysokość liter i piktogramów  min 17 cm. Technologia wykonania – głębokie grawerowanie. 

Nazwa pracowni nr 10 zostanie podana po podpisaniu umowy.
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	Dostawa i montaż tablicy powitalnej przy sekretariacie 

Tablica powitalna  umieszczona w gablocie wewnętrznej.  Rama gabloty aluminiowa, anodowana w kolorze srebrnym. Drzwi uchylne, zamykane na zamek wykonane z bezpiecznego "szkła"  o grubości min 3mm. drzwiczki bez obramowania. Bardzo płaska gablota, plecy wykonane ze stali, wyposażona w plastikowe, szare narożniki ochronne, podświetlana oświetleniem LED. 

Informacje umieszczane w tablicy na płycie powinny być naniesione w sposób trwały np.   druku farbami utrwalanymi UV czyli druk tuszem utrwalanym na podłożu za pomocą światła odporne na oświetlenie i wilgoć i nie wydzielać szkodliwych związków i zapachów. 

Informacje  powinny być czytelne dla osób słabo widzących , należy stosować litery o prostym kroju, na matowym, kontrastowym tle, o odpowiedniej wielkości czcionek dla czytania z odległości 2 m ( 3,5 -  7 cm).

Napis w tablicy

Witamy 

w Zespole Szkół Elektronicznych i informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku

w skład Zespołu wchodzą

  Technikum Nr 2 w Giżycku,

  Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Giżycku

  Dyrektorem szkoły jest Pan Henryk Kondratowicz
Organem prowadzącym szkoły jest Powiat Giżycki,

Organem nadzorującym jest Warmińsko –Mazurski Kurator Oświaty

Partnerami szkoły są:

· Wyższa Szkoła Morska w Gdyni,

· Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach,

· Żegluga Mazurska sp. z.o.o. w Giżycku,

· Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku,

· Przedsiębiorstwo Hrydramet w Giżycku,

· Przedsiębiorstwo „Bosman”, w Giżycku,

· Przedsiębiorstwo „Rejsy po Mazurach” w Giżycku

· Przedsiębiorstwo „Perkun” w Giżycku

· Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie

Zespół  współpracuje z litewską szkołą państwową Alytaus profesinio rengimo centras

Na tablicy powinien być umieszczony herb szkoły. Wygląd herbu szkoły zostanie podany wykonawcy w formie pliku *.jpg po podpisaniu umowy
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	Dostawa i montaż tabliczek wskazujące drogę ewakuacyjną 

Tabliczki/znaki  ewakuacyjne zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012 „lub równoważne”  o  rozmiarze boku 35 cm na podłożu aluminiowym mocowane do ściany na kołki  o podwyższonych parametrach świecenia SL/5 (znaki fotoluminescencyjne). 

Wykaz znaków zostanie dostarczony wykonawcy po podpisaniu umowy. 
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