Załącznik nr 5d do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 4. Dostawa i montaż specjalistycznych mebli urządzeń do pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych do Centrum Kształcenia Praktycznego.

Kolorystyka wszystkich mebli powinna harmonizować ze sobą i być dostosowana do tonacji podłogi wykonanej z paneli podłogowych. Wygląd paneli zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia oferowanej kolorystyki mebli,  na etapie realizacji umowy (nie dotyczy kolorystyki wymaganej wprost w SIWZ).
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagane parametry wyposażenia.
	Liczba sztuk
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	Dostawa i montaż ekranu projekcyjnego ściennego rozwijanego ręcznie

Parametry:

1. Długość ekranu od 240 cm do 250 cm;  

2. Wysokość ekranu od 180 do 185 cm,

3. Wymiary obrazu 235 x 176 cm,  

4. Format obrazu 4:3, 

5. Powierzchnia projekcyjna typu Matt White, ograniczona czarną ramką. 

6. Możliwość regulacji wysokości dolnej krawędzi. 

7. Metalowa obudowa w kolorze szarym lub białym.   

8. Wyrób powinien posiadać  dokument potwierdzający dopuszczenie do użytku szkolnego.
9. Montaż polega na trwałym przymocowaniu ekranu do ściany na odpowiedniej ścianie i odpowiedniej wysokości  uzgodnionym z użytkownikiem  w pomieszczeniu w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego przy Alei 1 Maja 30.
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	Dostawa i montaż tablicy flipchart

1. Dostawa i montaż zmontowanej tablicy flipchart przystosowanej do mocowania bloków papierowych na stelażu metalowym na kółkach.
2. wymiary powierzchni: 100x 70cm.
3. Wyrób powinien posiadać  dokument potwierdzający dopuszczenie do użytku szkolnego.

4. Adres dostawy- Centrum Kształcenia Praktycznego Aleja 1-Maja 30.  
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	Dostawa i montaż dla nauczycieli krzesła komputerowego z siedziskami, oparciem i podłokietnikiem wraz  z podkładką zabezpieczającą pod kółkami na posadzkę z paneli podłogowych
Dostawa i montaż dla nauczycieli krzesła obrotowego  z podłokietnikami.
1. Wysokość siedziska:  regulowana min od  500  do 550 mm
2. Szerokość siedziska: min 450 mm .
3. Głębokość siedziska: min 400 mm.
4. Podstawa:: pięcioramienna, materiał – stal chromowana lub malowana proszkowo
5. Podnośnik: pneumatyczny, standardowy.
6. Kubełek: sklejkowy, nakładka tapicerowana na siedzisku.
7. Podłokietniki: stałe, materiał  nakładki – drewno.
8. Wysokość podłokietnika: 200 mm.
9. Materiał elementów drewnianych: sklejka.
10. Materiał elementów drewnianych: drewno bukowe  lub inne o podobnej wytrzymałości mechanicznej
11. Kółka: do  twardych powierzchni, samohamowne.
Mata ochronna 

Przeznaczenie: 
 na podłogi twarde: m.in panele, podłogi z desek, parkiety, posadzki wylewane.

 OPIS:
1. wielkość: min 80x120cm,
2. grubość min 1mm,
3. kolor: przeźroczysta,
4. tworzywo: poliwęglan o jakości potwierdzonej certyfikatem (lub innym dokumentem równoważnym),
5. bez zapachu,
6. antyalergiczne właściwości,
7. odporność na temperatury od -40 do +120 stopni, 

8. (klasa palności B1).
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	Dostawa i montaż dla nauczyciela biurka narożnego na stelażu metalowym

Dostawa zmontowanego lub dostawa i montaż na miejscu  biurka narożnego na stelażu metalowym z osłoną przednią,

1. Wymiary blatu (od 1450mm do 1550 mm )x (1450mm do 1550 mm)
2. Szerokość blatu  od 550mm  do 650mm, 
3. Wysokość od 73 do 77 cm,  
4. Grubość blatu min. 30 mm.
5. Biurko powinno być przystosowane do pracy z komputerem stacjonarnym (tj. posiadać półkę na monitor, wysuwaną spod blatu półkę klawiaturowa, otwór (przejście)  w biurku na kable łączące).
6. Na biurku powinno być  zamocowanie  5 gniazd wtykowych z bolcem do jednostki centralnej komputera, monitora i drukarki i innych urzadzeń.
7. Biurko powinno być wyposażone:

7.1 w  podstawkę pod jednostkę centralną komputera pod biurkiem, 
7.2 kontenerek na dokumenty mieszczący się swobodnie  pod biurkiem o wymiarach  minimalnych  (długość i szerokość), 450 x 450 mm, wysokość min 600 mm posiadający minimum cztery szuflady na prowadnicach wyposażony w zamek centralny i cztery kółka umożliwiające swobodne przesuwanie.

7.3 pomocnik pod drukarkę na kółkach umieszczany obok biurka o wymiarach minimalnych w mm 450x450mm, wysokość minimalna 50 cm, z dwiema szufladami na prowadnicach i półką nieosłoniętą, na kółkach. 
8. Wszystkie elementy biurka muszą być w jednakowej tonacji kolorystycznej.

9. Wszystkie elementy biurka powinny być wytrzymale mechanicznie, (wytrzymywać nacisk z góry 150 kg, nacisk z boku 100 kg). 
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	Dostawa i montaż szafy warsztatowej

Dostawa i montaż szafy warsztatowej lub dostawa zmontowanej szafy warsztatowej, dzielonej, z sześcioma półkami. 
Dane techniczne:

1. Wysokość:
od 1900 mm  do 2000 mm
2. Szerokość:
od 1000 mm do 1150 mm
3. Głębokość:
od 500 do 650  mm
4. Ilość  półek:
6
5. Kolor główny korpus szafy:
Niebieski
6. Materiał:
Stal
7. Grubość blachy korpusu:
od 0,7 do 0,8 mm
8. Grubość blachy drzwi:
od 0,8 do 1,0 mm
9. Kolor główny drzwi:
Niebieski
10. Drzwi  zamykane i wyposażone w zamki na klucz.
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	Dostawa i montaż uczniowskich krzeseł obrotowych ze sklejki
Dane techniczne:

1. Siedzisko: Formowana sklejka, okleina , bezbarwny lakier akrylowy

2. Rama krzesła obrotowego: Wylot podstawy w kształcie gwiazdy. Noga podstawy w kształcie gwiazdy.  Podstawa: stal. Dźwignia regulująca : stalowa.

3. Malowanie elementów  powinno zapewnić odporność na korozję (trwałość) w warunkach szkolnej pracowni technicznej min 15 lat. 

4. Dopuszczalne obciążenie – nie mniej niż 100 kg. 

5. Szerokość:   od 70 do 75 cm.

6. Głębokość:  od 70 do 75 cm

7. Szerokość siedziska:  nie mniej niż 45 cm

8. Głębokość siedziska: nie mniej 35 cm.

9. Minimalna wysokość siedziska:  co najmniej  45 cm.

10. Maksymalna wysokość siedziska: co najmniej 54 cm
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	Dostawa i montaż stołów ślusarskich z imadłem

Dostawa zmontowanych lub z montażem na miejscu ustawienia stołów ślusarskich z imadłami

Opis stołu

1. Stół z blatem z płyty o grubości 40 mm pokrytym blachą stalową. 
2. Konstrukcja z ramy  stalowej  lakierowanej na kolor szary. 
3. Maksymalne równomierne obciążenie blatu 500 kg. Nogi stołu z regulacją wysokości. 
4. Stół powinien być zaopatrzony w co najmniej jedną  szufladę wykonaną z  blachy stalowej. 
5. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg, szuflada powinna  być montowana na prowadnicach, wysuwana do 100% głębokości posiadać metalowy wkład, który ułatwi sortowanie śrub i innej drobnicy, wyposażona w zamek z kluczami. 

6. Dane techniczne stołu

6.1 Długość                                   1500 mm,
6.2 Szerokość:
800 mm 
6.3 Długość:
1500 mm 
6.4 Maksymalna wysokość:
min 900  mm 
6.5 Minimalna wysokość:
max 750 mm 
6.6 Kolor główny powierzchni stołu:
Szary 
6.7 Kolor główny podstawa:
Szary 
6.8 Materiał powierzchnia stołu:
Stal 
6.9 Materiał podstawa:
Stal 
6.10 Grubość blachy:
min 2 mm 
7. Dane techniczne szuflady

7.1 Wysokość:
min 200 mm 

7.2 Szerokość:
min 500 mm 

7.3 Głębokość:
min 600 mm 

7.4 Kolor główny lico szuflady:
Niebieski 

8. Dane techniczne Imadła
8.1 Długość mocowania (mm):   min 100

8.2 Szerokość szczęk (mm): min 100

8.3 Wysokość szczęk (mm): min 34

8.5 Kolor: niebieski
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	Dostawa i montaż termometru + rejestratora CO2 i temperatury;

Dane techniczne:
1. Czujnik CO₂: czujnik NDIR (niedyspersyjnej absorpcji podczerwieni).
2. Przedział pomiarowy CO₂: 0 do 9.999 ppm.
3. Rozdzielczość (dokładność) CO₂: 1 ppm (±75 ppm lub ±5 % wartości pomiarowej).
4. Przedział pomiarowy temperatury: -5 °C do +50 °C.
5. Rozdzielczość (dokładność) temperatury: 0,1 °C (±0,1 °C).
6. Przedział pomiarowy wzgl. wilgotności powietrza: 0,1 % w.w. do 99,9 % w.w.

7. Rozdzielczość (dokładność) wzgl. wilgotności powietrza: 0,1 % w.w. (maks. ±5 % w.w.).
8. Funkcje: wyświetlanie w czasie rzeczywistym wartości maks. i min. dla CO₂, temperatury i wilgotności powietrza; funkcja alarmu CO₂, podświetlany wyświetlacz.
9. Funkcje dodatkowe: dowolny wybór cyklu pomiarowego min od 10 do 60 sekund.
10. Zasilanie:  zasilacz 230 V.
11. Miernik, zasilacz, instrukcja obsługi, akumulator NiMH. 

12. Zakres montażu – umieszczenie na ścianie w pomieszczeniu, podłączanie zasilania, instruktarz opiekuna pracowni. 
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