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woda @ 15 mm PP zakonczone ztgczka do weza

DYDAKTYCZNY
SILNIK
NAPEDOWY

140
200

Hpom=538cm

Potagczenie szczelne wezem elastycznym
o odpornosci na wysokie temperatury spalin silnikowych

@ 40 mm do odprowadzenia spalin - stal kwasoodporna - spawana
w izolacji z wetny szklanej o grubos$ci 40 mm

L

@ 40 mm do odprowadzenia spalin - stal kwasoodporna - spawana
w izolacji z wetlny szklanej o grubo$ci 40 mm

wyprowadzona ponad dach budynku

10 cm nad terenem zamontowaé zawér spustowy do skroplin

nawiewnik okienny cisnieniowy x4

w goérnym ramiaku dolnego rzedu okien

NUMER NAZWA POMIESZCZENIA ‘ POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA WYKONCZENIE POSADZKI | 7y TKOWA [m2]
[AZIENKA DLA
1 NIEPELNOSPRAWNYCH GRES 7.86
12 POM. WARSZTATOWE BETON 64.22

Sciany istniejgce

BIURO OBSLUGI INZYNIERYJNEJ

mgr inz. Andrzej Tadeusz Kozielski

ul. Daszynskiego 7, 11-500 Gizycko
tel. 605 451 010

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACIA PRACOWNI DO KSZTACENIA ZAWODOWEGO
ORAZ PRZEBUDOWA LAZIENKI NA POTRZEBY OSOB NIEPENOSPRAWNYCH
W BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTACENIA PRAKTYCZNEGO
W GIZYCKU

ADRES INWESTYCJI:
Gizycko, ul. 1 Maja 30, dz. nr 164

INWESTOR: Powiat Gizycki
ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko
TEMAT RYSUNKU: OBIEKT:
) ) . BUDYNEK
Rzut parteru - instalacje sanitarne SZKOLY
OPRACOWAL: BRANZA:
SANITARNA
SKALA:
1:100
NR RYS.: m A




