PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pracowni do ksztatcenia zawodowego oraz przebudowa tazienki na potrzeby oséb niepetnos-
prawnych w budynku Powiatowego Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Gizycku - instalacje elektryczne
wnetrzowe

ADRES INWESTYCJI : Gizycko, ul. 1-go Maja 30, dz. nr 164

INWESTOR . Powiat Gizycki

ADRES INWESTORA : 11-500 Gizycko, ul. 1-go Maja 14

BRANZA :  Elektryczna

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Wiestaw Baluta

DATA OPRACOWANIA : 10.2016r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.2016r



Gizycko, Powiatowe Centrum Ksztatcenia Praktycznego.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Gizycko, Powiatowe Centrum Ksztatcenia Praktycznego
1 Instalacja elektryczna - obwody odbiorcze
1/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w Scianach z cegly otw.
d.1/1209-05
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
2/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) przykreca-\m
d.1/0110-04 ne do cegty
8 m 8.00
RAZEM 8.00
3|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i m
d.1/0212-01 kanatach elektroinstalacyjnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i m
d.1/0212-01 kanatach elektroinstalacyjnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
5/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1/0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej -wytacznik |szt.
d.1/0306-02 p.t.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.1/0301-02 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylator szt.
d.1/0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno-|szt.
d.1/0308-05 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNNR 5 Oprawy LED 840 4300im 40W |P44 kpl.
d.1/0511-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 5 Oprawy AW 1 1*3W - oprawa awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego 1h kpl.
d.1/0511-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2 Instalacja przyzywowa - WC niepetnosprawnych
13|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w Scianach z cegly otw.
d.2/1209-05
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tyn- |m
d.2/0204-03 ku betonowym - przewéd YDYp 2*1
15 m 15.00
RAZEM 15.00
15/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.2|0301-02 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2|0406-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2/1301-01
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
3 Instalacja potaczen wyréwnawczych
18/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach m
d.3/0602-02 Sciennych na podtozu innym niz drewno
8 m 8.00

Norma PRO Wersja 4.26
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RAZEM 8.00
19/KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.3/0613-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z be- |otw.
d.3/1209-11 tonu
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
4 Badania i pomiary
21/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4/1301-01
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej (pierwszy |szt.
d.4|1304-05 pomiar)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.26




