SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

BRANZA SANITARNA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej 1 instalacji kanalizacji sanitarnej oraz

wentylacji nawiewno-wywiewnej.
1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastgpujacych urzadzen:

1. Wewngtrznej instalacji wody zimnej
2. Wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

3. Wentylacja nawiewna i wywiewna

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej oraz armatura,
urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiadaé
musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat

zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z Aprobata Techniczna

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

2.1.1. Przewody

Wewnetrzna instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur stalowych oraz
polipropylenowych taczonych poprzez zgrzewanie.
Dostarczone na budowg rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerdéw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.



2.1.2. Armatura

- zawory ze zlaczka do weza
- zawory kulowe

- kurki katowe z filtrem siatkowym
2.1.3. Izolacja termiczna

Instalacje wodociaggowa nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki PU o grubo$ci minimum:

- dla przewodow wody zimnej 12-22 mm.

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

2.2.1. Przewody

Wewngtrzna instalacje kanalizacyjna wykona¢ z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych
uszczelnionych piercieniem gumowym (d110, d75 d50)

Przewody poziome w zamocowac na $cianie wewnetrznej. Przewody pionowe uktadaé

roéwniez na $cianie wewnatrz budynku.

2.2.2. Wyposazenie sanitarne

- zasyfonowane podejscie kanalizacyjne pod odprowadzang wodg z silnika spalinowego

2.3. Wewnetrzna instalacja odprowadzenia spalin
Instalacja stalowa spawana DN 40 mm z rur kwasoodpornych w izolacji z wetny szklanej na
catej dtugos$ci pracowni dydaktycznej oraz na zewnatrz budynku.

Instalacje nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zaizolowa¢ weing szklang o gr. 40 mm

2.3. Wewnetrzna instalacja nawiewno - wywiewna

Instalacja wywiewna wykonana bedzie w formie dachowego wentylatora o min. wydajnosci
20m’/h zamontowanego w istniejacym otworze dachowym.

Nalezy zamontowaé¢ nawiewniki okienne z mozliwoscig regulacji doptywu powietrza do
wnetrza pomieszczenia oraz nawiew wykonany w $cianie zewnetrznej budynku wprowadzony
do pomieszczenia nad posadzka zakonczonego anemostatem umozliwiajacym regulacje

doptywu powietrza,



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie i sprawujace nadzor nad realizacja inwestycji.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC, PP nalezy przy transporcie
zachowywac¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- przew6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

- przew6z powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza -50C do + 30 oC, przy czym
powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwickszona krucho$¢ tworzywa,

Ksztattki instalacyjne z PVC, PP, stal, nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur z PVC. Ksztaltki, ztaczki i1 inne materiaty powinny by¢
sktadowane w spos6b uporzadkowany.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca sie jej przewozenie w
oryginalnych opakowaniach producenta.

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w
pozycji lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i rowna, z mozliwos$cia
odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych

kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian koncéwkami kielichami. W przypadku

sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych.



Pier$cienie uszczelniajace, zlaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w
ciemnym i chfodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej
wymienione materialy brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt
niskiej temperatury.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac

w pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
sfonecznych na otuliny i rury z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny
mieé plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaré6w produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Elementy wyposazenia oraz armatur¢ nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych, w pojemnikach.

Zbiornik na gaz nalezy przetransportowanie w sposob eliminujacy uszkodzenia warstwy

izolacji antykorozyjnej i posadowienie go na wczesniej przygotowany fundament.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa
5.1.1. Wymagania ogolne

Calo$¢ robot zwigzanych z budowa instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z
,»Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociaggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr
75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcja wykonania instalacji z rur wydana

przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowe;.
5.1.2. Montaz przewodow

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Rury PP uktada¢ pod posadzka zgodnie z projektem. W miejscach przejs¢ przewodoéw przez
$ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody

budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci



$ciany lub stropu.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej

polozone punkty czerpalne.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodow instalacja
musi by¢ poddana probie szczelno$ci ,,na goraco”. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢

protokot.

5.1.5. Wykonanie izolacji cieplochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggéw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢

prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzadzi.

5.2. Kanalizacja sanitarna

5.2.1. Montaz rur

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzglgdem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen.

Rury PVC uktadane pod posadzka oraz na zewnatrz zgodnie z projektem i instrukcja —
stosujac odpowiednia podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto
10 cm ponad rurg.

Rury PVC faczy si¢ przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio
polozonej. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na sposob umieszczenia uszczelki we
wglebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czysto$¢ wglebienia kielicha



- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wglebienia

Przed przystagpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zalozona uszczelka, bosy
koniec nalezy posmarowac cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow
lub smaréw jest niedopuszczalne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku

kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2.2. Badanie szczelnoSci

Badanie szczelno$ci odcinka kanatu na eksfiltracje¢ 1 infiltracje wykona¢ zgodnie z PN- 92/B-
10735. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggow. Podejscia i
przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)
odprowadzajace Scieki sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda

instalacji powyzej kolana laczacego pion z poziomem.

5.3. Wentylacja mechaniczna wywiewna

5.3.1. Montaz rur
Pomieszczenia szkoleniowe wyposazone bedzie w wentylator dachowy z mozliwoscia

regulacji pracy z poziomu pracowni dydaktyczne;.

5.3. Wentylacja grawitacyjna wywiewna, nawiew oraz odprowadzenie spalin

5.3.1. Montaz rur

Pomieszczenia szkoleniowe wyposazone bedzie w wentylator dachowy z mozliwoscia
regulacji pracy z poziomu pracowni dydaktycznej, do montazu wentylatora nalezy
wykorzystaé istniejacy otwor dachowy.

Rurocigg do odprowadzenia spalin wykona¢ z rur stalowych kwasoodpornych taczonych
metoda spawania, rurociggi montowane w pracowni zabezpieczy¢ przed kontaktem z ludZzmi,

po wykonaniu pofgczen zaizolowac i zabezpieczy¢ termicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowg partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo

kontroli jako$ci producenta.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow
uzytych do wykonania.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione,
nalezy dana fazg¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji i sieci sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji i sieci rurowych
b) sztuka - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztaltki

c) kpl - dla prob dziatania, uruchomien, zestawow

8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robot
sanitarnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robdt przy wykonywaniu

prac.
8.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajacych.
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

- wykonania przej$¢ przewodow przez §ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary

otworu

- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodno$¢ kierunku
bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem

- wykonaniem kanalow dla podpodlogowego prowadzenia przewodow czesci

wewngtrznej instalacji

- wykonanie podsypek pod kanaty rurowe

8.2. Odbior techniczny — czeSciowy



Odbidr techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robot, np. przewodoéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy sprawdzié, czy odbierany element instalacji lub jej
cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodnos¢ wykonania robot z przepisami,

normami i wytycznymi.

8.3. Odbior techniczny — koncowy

Roboty wewnetrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji.

W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzié, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodno$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Protok6t odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunigciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbiodr instalacji. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami,
roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy na wilasny koszt.

Do odbioru koncowego wykonawca bezwzglednie musi dostarczy¢:

- protokét badania wody z akredytowanego laboratorium

- inwentaryzacje powykonawcza wbudowanych odcinkéw sieci i przytaczy

- dokumenty rozruchowe przepompowni $ciekow ktore beda podstawa gwarancji na

urzadzenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedhug szczegoétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem , a

wylonionym w trakcie przetargu Wykonawca.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociaggdéw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewngtrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody

wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody

wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

6. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

7. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -

Zmiana do normy

9. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

10. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

11. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania ubytkowe i badania sprawdzajace — Cze$¢ 1:
Wymagania ogoélne.

12. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czesc2 :
Armatura zaporowa.

13. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane ze stopow
miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i wymagania.

14. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezci§nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

15. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczystosci i §ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i systemu
16. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych
(zawory antyskazeniowe)

17. PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zawordéw kulowych

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr

75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia
16.02.2003 r.) z pdzniejszymi zmianami

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z pdzniejsza zmiana
(Dz.U.05.75.664) z pdzniejszymi zmianami

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z pézniejszymi zmianami



21. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z pdzniejszymi
zmianami.

22. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdézniejszymi zmianami Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem
Budowlanym z p6zniejszymi zmianami

23. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -Montazowych Tom II - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

24. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.

25. PN-H-74246:1996 ,,Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco okreslonego stosowania".

26. PN-M-34503:1992P Gazociagi i instalacje gazownicze — Proby rurociggow

27. PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych



