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Gizycko, pazdziernik 2016 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt utworzenia wybranych pracowni do ksztatcenia zawodowego oraz
dostosowanie budynku szkoty Zespotu Szkét Elektronicznych i Informatycznych w Gizycku do potrzeb
0s6b o rodznej sprawnosci, zlokalizowanego w miejscowosci Gizycko, przy ul. Mickiewicza 27,
dz. nr ew. 478/1 na rzecz Powiatu Gizyckiego, ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:



3.0 OPIS DO PLANU SYTUACYINEGO.

3.1 PRZEDMIOT INWESTYCIJI.

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie wybranych pracowni ksztatcenia zawodowego:
pracownia techniki biurowej (opcja locji i nawigacji), pracownia komunikacji w jezyku obcym,
pracownia ekonomiczno- rachunkowa, pracownia rysunku technicznego i komputerowego
wspomagania projektowania oraz dostosowanie budynku szkoly Zespotu Szkét Elektronicznych
i Informatycznych w Gizycku do potrzeb oséb o réznej sprawnosci, zlokalizowanego w Gizycku, przy
ul. Mickiewicza 27, dz. nr ew. 478/1, zgodnie z koncepcjgq uniwersalnego projektowania.

Planowana inwestycja jest czescia programu Wysoka jakos¢ ksztatcenia zawodowego

w powiecie gizyckim we wspdtpracy z przedsiebiorcami.

3.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA .

Dziatka nr 478/1 potozona w miejscowosci Gizycko, pomiedzy ulicami Mickiewicza, Traugutta
oraz ul.1-go Maja jest zabudowana przedmiotowym budynkiem szkoty oraz budynkiem sali
gimnastycznej i sitowni. Na posesji zlokalizowane sg réwniez boiska szkolne. Dziatka potozona jest
w skupionej zabudowie miejscowosci Gizycko. W bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie budynek
internatu, budynek poczty, budynek Liceum Ogodlnoksztatcacego nr 1 oraz budynki mieszkalne
i ustugowe.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej.
Przedmiotowa dziatka wyposazona jest w niezbedne media.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami Uchwaty nr XLII/43/06 Rady Miejskiej
w Gizycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gizycko, terenu zawartego miedzy ulicami: Warszawska, Wodociggowa,
Jagietty, Daszynskiego, Al.1 Maja i Placem Grunwaldzkim.

3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Projektowane zamierzenie nie wykracza swym zasiegiem poza budynek szkoty. Nie projektuje
sie nowych elementdw na przedmiotowej dziatce. Zgodnie z zasada uniwersalnego projektowania, na
planie sytuacyjnym wskazano miejsce na tymczasowy postdj samochodu osoby przywozacej ucznia
niepetnosprawnego. Natomiast postdj samochodu osoby niepetnosprawnej znajduje sie 50 m od
budynku szkoty na ogélnodostepnym parkingu.

3.4 DANE DODATKOWE.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Teren nie lezy w obszarze wptywu eksploatacji gorniczej.

3.5 OBSZAR ODDZIALYWANIA.
Obszar oddziatywania dotyczy jedynie dziatki nr 478/1.

3.6 UZBROJENIE TERENU.

3.6.1 Zaopatrzenie w energie elektryczng - bez zmian
3.6.2 Zaopatrzenie w wode- bez zmian

3.6.3 Odprowadzenie odpaddw statych — bez zmian

3.6.4 Odprowadzenie wdod opadowych- bez zmian



3.6.5 Zaopatrzenie w energie cieplng- bez zmian
3.6.6 Odprowadzanie $ciekdw bytowych- bez zmian

3.7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
- powierzchnia dziatKi ..cooevviieiiiiii 5033,42 m

2

- powierzchnia zabUdOWY ....ccvveiiiiiiiiiie e 1114,15 m?

Gizycko, pazdziernik 2016 r. Wykonat:



4.0 OPIS TECHNICZNY.
4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie wybranych pracowni ksztatcenia zawodowego:
pracownia techniki biurowej (opcja locji i nawigacji), pracownia komunikacji w jezyku obcym,
pracownia ekonomiczno- rachunkowa, pracownia rysunku technicznego i komputerowego
wspomagania projektowania oraz dostosowanie budynku szkoly Zespotu Szkét Elektronicznych
i Informatycznych w Gizycku do potrzeb oséb o réznej sprawnosci, zlokalizowanego w Gizycku, przy
ul. Mickiewicza 27, dz. nr ew. 478/1, zgodnie z koncepcja uniwersalnego projektowania.

Planowana inwestycja jest czescia programu Wysoka jakos¢ ksztatcenia zawodowego

w powiecie gizyckim we wspdtpracy z przedsiebiorcami.

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.
- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji,
- pomiary wykonane na miejscu,

- wytyczne do projektowania i doboru materiatéw.

4.3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA.
Planowana inwestycja obejmuje:
1. Utworzenie pracowni ksztatcenia zawodowego polegajace na:
« remoncie istniejgcych pomieszczen do nauki znajdujacych sie na pierwszym pietrze
budynku szkoty,
« wykonaniu nowych instalacji elektrycznych i o$wietlenia
* wyposazeniu pracowni w specjalistyczne meble i sprzet.
2. Dostosowanie budynku szkoty do potrzeb oséb o rdéznej sprawnosci zgodnie z koncepcjg
uniwersalnego projektowania polegajace na:

o Renowacji i wymianie niektérych drzwi wewnetrznych na parterze i I pietrze.

o Przebudowie toalety dla dziewczat oraz toalety dla chtopcow znajdujacych sie na
parterze budynku w celu zapewnienia zgodnosci tego pomieszczenia z zasadami
sanitarnymi,

o Utworzeniu toalety dla oséb niepetnosprawnych,

o Montazu platformy przychodowej w budynku.

o Wykonaniu nowych podtdg i Scian w niszy przy wejsciu do budynku oraz w komunikacji
na parterze i I pietrze zapewniajacego ich stan zgodnych z zasadami bhp, sanitarnymi
i ppoz (pom. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.7;1.8; 1;9 oraz 2.1; 2.2; 2.3 i 2.6- projekt),

o Skuciu stopnia przy wejsciu do biblioteki znajdujacej sie na parterze budynku w celu
uzyskania pochylni,

o Skuciu stopnia przy wejsciu do budynku w celu uzyskania pochylni,

o Malowaniu podstopnic, policzkéw i krawedzi stopni klatek schodowych,

o Montazu tablic informacyjnych i oznaczen,

o Zabudowaniu wystajqcych pionowych rur i innej infrastruktury,



4.4 UKELAD FUNKCIONALNY, OPIS STANU ISTNIEJACEGO I PROJEKTOWANEGO
ZAMIERZENIA.

Przedmiotowe pomieszczenia do nauki znajdujg sie na pierwszym pietrze budynku szkoty.
Dostepne sg z korytarza szkolnego. Znajdujg sie w potnocnym, wschodnim i zachodnim skrzydle
budynku. Wyposazenie pracowni stanowig zniszczone tawki szkolne z krzestami, tablice do kredy,
biurko dla nauczyciela oraz zniszczone regaty, szafki i gabloty.

Wysokos$¢ pomieszczen wynosi 3,40-3,50m.

Wykonczenie $cian i podtdg:

-Sciany i sufity tynkowane tynkiem gtadkim, malowane wielokrotnie farbami emulsyjnymi, lamperia
na $cianach malowana farbg olejng,

-podifogi - na podifodze drewnianej utozone warstwy wyktadziny PCV nie spetniajacej wymagan

sanitarnych

Opisywane pracownie zostang przeznaczone na:

1. Pracownie techniki biurowej (opcja locji i nawigacji) - pow. uzytkowa 53,39 m2

N

. Pracownie komunikacji w jezyku obcym- pow. uzytkowa 53,58 m2

w

. Pracownie ekonomiczno- rachunkowa- pow. uzytkowa 48,80 m2

N

. Pracownie rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania-
pow. uzytkowa 49,15 m2
Kazda pracownia bedzie przeznaczona do jednoczesnego przebywania 16 ucznidw i 1 nauczyciela.

Toaleta dla dziewczat oraz toaleta dla chtopcéw zlokalizowana jest na parterze w pétnocnym
skrzydle. Obie tazienki nie spetniajg aktualnych wymagan sanitarnych. Dostepne sg z korytarza
szkolnego. Znajdujg sie w nich umywalki oraz ustepy oddzielone $ciankami dziatowymi gr. 16cm
i wysokosci 2,20m.

Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 3,27 i 3,35m.

Wykonczenie $cian i podtdg:

- do wysokosci 2,20m glazura,

- powyzej- Sciany i sufity tynkowane tynkiem gtadkim, malowane wielokrotnie farbami emulsyjnymi,
- podtoga wytozona terakota.

Stosujac sie do zasad uniwersalnego projektowania jedno z pomieszczen toalety dla
dziewczat zostanie przeznaczone na toalete dla os6b niepetnosprawnych. W tym celu zostang
wyburzone $cianki dziatowe oddzielajace ustepy w tym pomieszczeniu, wymieniona zostanie glazura
i terakota a $ciana wysokosci 2,47m zostanie nadbudowana do petnej wysokosci. Pozostata czesc
toalety dla dziewczat, wydzielona $ciana peing z bloczkédw z gazobetonu grubosci 12cm, zostanie
przebudowana z aktualnymi zasadami sanitarnymi. Podobnie toaleta dla chtopcéw zostanie
przebudowana tak aby spetniata aktualne zasady higieniczno- sanitarne.

Komunikacje miedzy pietrami budynku stanowia dwie klatki schodowe- wschodnia
i zachodnia, potaczone wspdlnymi korytarzami. Stopnie wykonczone sa lastriko natomiast posadzki
na poétpietrach wykonane sg z terakoty, ktéra jest popekana i zuzyta. Zachodnia klatka schodowa
zostanie wyposazona w platforme przyschodowa, biegnacg od parteru do ostatniego pietra.

Podtoga w niszy przy wejsciu do budynku oraz w komunikacji na parterze i I pietrze jest
zniszczona, popekana i zuzyta, w zwigzku z tym zostanie wymieniona na gres antyposlizgowy,
a Sciany odmalowane.

W celu zapewnienia uzytecznosci dla oséb o réznej sprawnosci, stopien przy wejsciu do

budynku zostanie skuty pod katem tak aby powstata pochylnia o spadku nie wiekszym niz 15%.



Podobnie stopien przy wejsciu do biblioteki zostanie skuty tak aby powstata pochylnia o spadku nie
wiekszym niz 15%.

Ponadto w mysl zasady uniwersalnego projektowania nalezy pomalowac podstopnice i policzki
schodéw klatki zachodniej z parteru do ostatniej kondygnacji, natomiast klatki wschodniej- z parteru
na I pietro. Na parterze umiesci¢ tablice informacyjng catej szkoty oraz plan pietra, zastosowac na
parterze i I pietrze duze tabliczki informacyjne z wyraznymi, duzymi napisami i oznaczeniami nr
pietra, pracowni, toalet, biblioteki i szatni. Wyraznie i czytelnie oznaczy¢ wejscie gtowne do budynku.
Nalezy rowniez zamurowac okienko do szatni wewnatrz budynku, zdemontowac¢ skrzydta drzwiowe

na parterze z pom. 1.3 do 1.4, zabudowac pionowe rury i inne elementy infrastruktury.

4.5 OPIS ROBOT W PRACOWNIACH DO KSZTALCENIA ZAWODOWEGO.
Roboty budowlane przy tworzeniu pracowni bedg polegaé na:

przygotowaniu podtoza i malowaniu Scian,

remoncie sufitow,

wymianie wykfadzin podtogowych na panele podtogowe bezspoinowe i listew przypodtogowych,
wraz z przygotowaniem podtoza

- renowacji oscieznic i drzwi wewnetrznych,

wymianie wewnetrznej instalacji o$wietlenia, zrdédet swiatta i gniazd wtykowych,

wykonaniu specjalistycznej instalacji stabopradowej do celéw edukacyjnych,

wykonaniu instalacji sieci strukturalnej (internet)

wyposazenie w specjalistyczne meble i urzadzenia do prowadzenia zaje¢ dydaktycznych

zatozeniu rolet zaciemniajacych na oknach,

montaz wentylatorow wyciggowych na wlotach do kanatéw wentylacyjnych- jako alternatywa.

4.5.1 SCIANY.
Prace przygotowawcze:
- wykona¢ bruzdy pod nowg instalacje elektryczna,

- $ciany otynkowane tynkiem cementowo- wapiennym oczysci¢ z warstw farby,

zdemontowac gtosniki i inne urzadzenia montowane na scianach (haki, uchwyty),
- uzupetni¢ gtebokie bruzdy i ubytki na $cianach szpachlg gipsowa,

- zedrze¢ farby z sufitéw,

- zdemontowac grzejniki,

- $ciany zmy¢ woda pod ci$nieniem,

- zabudowac¢ wystajgce pionowe rury i inne elementy infrastruktury.

Lamperia:
Do wysokosci 2m wykonac¢ lamperie z dekoracyjnego tynku mozaikowego w jasno zielonym kolorze.

Stosowa¢ tynk na bazie zywicy akrylowej i barwionego kruszywa, dopuszczony dostosowania
w pomieszczeniach szkolnych.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ nosne, rowne, suche, nie spekane i czyste. Do reperacji uzywaé¢ materiatdw, ktére
nie zawierajg wapna. Stare, stabe podtoza: farby emulsyjne, tapety itp. nalezy usuna¢. Powierzchnie
brudne, ttuste oraz stare farby emulsyjne (kredowe, wapienne) zmy¢ woda z amoniakiem (ok. 3%rr),
a nastepnie czystq woda. Nowe podtoza mineralne (beton, tynk cementowy lub cementowo-
wapienny) pokrywac¢ dopiero po 4 tygodniach sezonowania. Przed praca nalezy zaklei¢ lub zakry¢



powierzchnie, ktére nie bedg pokrywane tynkiem. Przygotowane podtoze pokry¢ gruntem pod tynki
strukturalne w kolorze tynku. Podtoza piaszczyste, pylace pokry¢ najpierw impregnatem. Stosowac
kompletny system jednego producenta.

Wiasciwosci tynku:

ewodoodporny

emrozoodporny

eelastyczny, odporny na duze naprezenia

eprzepuszczajacy pare wodng

eprzyjazny srodowisku naturalnemu

Malowanie Scian powyzej lamperii:
Zagruntowac sciany preparatem gruntujgcym stuzacym do gruntowania wszystkich porowatych

i chtonnych podtozy betonowych, ptyt cementowych i gazobetonu, ptyt gipsowych, gipsowo-
kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych , wnikajaca silnie w giab
bardzo starych i suchych podtozy, wzmacniajac i zabezpieczajac je przed wilgocia.
Zastosowany preparat powinien charakteryzowal sie paroprzepuszczalnoscig i niepalnoscig oraz
mozliwoscia stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do statego pobytu ludzi.
Na oczyszczonych powierzchniach nanie$¢ gtadzie gipsowe cyklinowane, zagruntowac, przygotowac
do malowania farbami ekologicznym.
Zastosowaé farby ekologiczne przeznaczone do obiektdw szkolnych o wysokiej odpornosci
mechanicznej (klasa 1 PN-EN 13300), wodorozcienczalne, o matowym wykonczeniu, kolor jasny bez/
kremowy.
Ponadto na $cianach za umywalkami (pom. 2.4) nalezy sku¢ stary i utozy¢ na nowo fartuch z glazury
w kolorze biatym.
Sufity przygotowac jak Sciany tj. zedrzeé warstwy farb, zagipsowac gtebokie ubytki, wyréwnac catg
powierzchnie sufitdw za pomocqg gtadzi gipsowych nanoszonych 1-krotnie. Malowaé 2- krotnie farbg
ekologiczng na biato.

Ostateczne odcienie koloréw uzgodnic¢ z Inwestorem.

4.5.2 POSADZKI.

Projektuje sie posadzke z paneli podtogowych laminowanych w odcieniu $redni orzech, w klasie
$cieralnosci AC5, grubos¢ 12mm, struktura drewna, sposéb montazu bezklejowy.

Zakres prac:

- wszystkie wyktadziny do demontazu,

- sprochniate deski wymienic,

- wykona¢ w deskach frezy pod projektowang instalacje elektryczng (wytacznie rownolegle do

kierunku utozenia desek),

utozy¢ instalacje,

utozy¢ ptyte OSB gr. 25mm,

- utozy¢ folie izolacyjna i podktad,

- utozy¢ panele podtogowe laminowane bezspoinowe,

- zamontowac listwy przypodtogowe.

Podioze pod panele powinno by¢ suche i rowne. Wszelkie nierownosci wieksze niz 2 mm powinny
zosta¢ wygtadzone, ewentualnie wyréwnane odpowiednim podktadem. Panele nalezy ukfadad



w temperaturze pomieszczenia wynoszacej min. 18°C oraz przy temperaturze podtogi wynoszacej
min. 15°C.
Po przygotowaniu podtoza i utozeniu ptyty OSB ukiadamy folie izolacyjng a nastepnie podkiad
ttumiacy. Kolejng czynnoscig jest utozenie paneli podtogowych zgodnie z instrukcjg producenta oraz
montaz listew przypodiogowych.

Ostateczna kolorystyke i rodzaj paneli uzgodni¢ z Inwestorem.

4.5.3 KANALY WENTYLACYJNE.

Przedmiotowe pracownie wyposazone sq w wentylacje grawitacyjng.

Na wlocie do kanatéw wentylacyjnych zamontowa¢ wentylator wyciggowy z blachy nierdzewnej,
wiaczany manualnie. Wymiar wentylatora dopasowaé¢ do wymiaru otworu. Zastosowane elementy
winny posiadac¢ atest o stosowaniu elementéw do wentylacji.

Do wentylacji wykorzysta¢ wszystkie kanaty wentylacyjne uwidocznione w pomieszczeniach

przeznaczonych do remontu.

4.5.4 ZALUZJE WEWNETRZNE.

Zastosowac rolety kasetowe

Srednica rury nawojowej - 19mm

Sterowanie rolet - tancuszek

Kolory mechanizméw i kaset roletowych uzgodni¢ z Inwestorem
Szerokos¢ i wysokos¢ rolet pobrac z natury

Do sterowania roletami mozna zastosowan mechanizm napedowy elektryczny.

4.6 PRZEBUDOWA TOALET.

Z czesci toalety dla dziewczat znajdujacej sie na parterze budynku wydzielono pomieszczenie

na potrzeby toalety dla oséb niepetnosprawnych.
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w ustep, umywalke oraz porecze uchylne przy umywalce i ustepie
Wysokos$¢ miski toaletowej powinna by¢ dostosowana do wysokosci wozka, czyli 48 cm. Umywalke
nalezy instalowa¢ nizej niz standardowa wysoko$¢ 85 cm i wyposazy¢ w baterie z dtuzszym
ramieniem i uchylne lustro. Podtoga tazienki nie moze byc¢ $liska. Najlepiej wykorzystac szorstkie lub
lekko ryflowane ptytki ceramiczne. Na wysokosci okoto 80 cm nalezy zamontowaé instalacje
przyzywajacg, ktéra jest niezbedna w momentach zastabniecia lub upadku osoby niepetnosprawnej.
Sciany wykonczone glazurg do wysokoéci 2,2m. Sciany powyzej glazury oraz sufit malowane farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym. Pomieszczenie wentylowane jest grawitacyjnie, doswietlone Swiattem
dziennym oraz sztucznym, elektrycznym. Ponadto pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w kosz na
odpadki, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na mydto i reczniki papierowe oraz lustro.

Okno wyposazy¢ w nawiewnik cisnieniowy montowany w dolnej czesci okna.

W zwigzku z zapewnieniem doptywu powietrza przez nawiewnik okienny, nie nalezy wykonywac
otworow nawiewnych (lub podcie¢) w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia.

Na wlocie do kanatu wentylacyjnego zamontowa¢ kratke wentylacyjng z blachy nierdzewnej z
siatkg w kolorze biatym. Wymiar kratki dopasowa¢ do wymiaru otwordéw. Zastosowane elementy
winny posiadac¢ atest o stosowaniu elementéw do wentylacji.

Projekt przewiduje réwniez przebudowe toalety dla 100 dziewczat, ktérg wydzielono
Sciankg dzialowg z bloczkow gazobetonowych gr. 12cm. Pomieszczenie nalezy wyposazyé

w 6 ustepow i 6 umywalek. Ustepy wydzielone sg $cianami petnej wysokosci natomiast pomiedzy



kabinami sa $cianki dziatowe wysokosci 2,20m. Wszystkie $cianki murowane z bloczkéw
gazobetonowych gr. 12cm. Sciany wykonczone glazurg do wysokoéci 2,2m w jasnych kolorach.
Sciany powyzej glazury oraz sufit malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. Pomieszczenie
wentylowane jest za pomocg wentylacji wspomaganej mechanicznie wigczanej automatycznie
z czujnikiem ruchu, doswietlone $wiattem dziennym oraz sztucznym, elektrycznym. Pomieszczenia
nalezy wyposazy¢ w kosze na odpadki w kazdej kabinie ustepowej oraz w umywalni, pojemniki na
papier toaletowy, pojemniki na mydto i reczniki papierowe oraz lustro.

Zaznaczone na rysunku okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe montowane
w dolnej czesci okien.

W zwigzku z zapewnieniem doptywu powietrza przez nawiewniki okienne, nie nalezy wykonywacd
otworéw nawiewnych (lub podcie¢) w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia 1.5. Natomiast drzwi
do kabin ustepowych powinny mie¢ w dolnej czesci otwory wentylacyjne lub podciecia.

Bezposrednio przed pionem kominowym wentylacyjnym nalezy zamontowac¢ wentylator
kanatowy wyciggowy z blachy nierdzewnej, witaczany automatycznie z czujnikiem ruchu w pom. 1.5
przy wejsciu. Wymiar dopasowa¢ do wymiaru otworu. Bezposrednio nad kabiny ustepowe nalezy
rozprowadzi¢ poziome przewody wentylacji wyciaggowej z zamontowanymi anemostatami wg rysunku.

Ponadto zaprojektowano przebudowe toalety dla 210 chftopcow. Pomieszczenie
podzielono, $ciang petnej wysokosci, na umywalnie i WC. Umywalnie nalezy wyposazy¢
w 11 umywalek natomiast w pomieszczeniu WC nalezy zamontowaé 7 ustepdw i 7 pisuaréw. Ustepy
oddzielone sg od siebie $ciankami dziatowymi wysokosci 2,20m murowanymi z bloczkow
gazobetonowych gr. 12cm. éciany wykonczone glazurg do wysokosci 2,20m w jasnych kolorach.
éciany powyzej glazury oraz sufit malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. Pomieszczenie
wentylowane jest za pomocg wentylacji wspomaganej mechanicznie wigczanej automatycznie
z czujnikiem ruchu, doswietlone $wiattem dziennym oraz sztucznym, elektrycznym. Pomieszczenia
nalezy wyposazy¢ w kosz na odpadki, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na mydto i reczniki
papierowe oraz lustro.

Zaznaczone na rysunku okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki ciSnieniowe montowane
w dolnej czesci okien.

W zwigzku z zapewnieniem doptywu powietrza przez nawiewniki okienne, nie nalezy wykonywaé
otworow nawiewnych (lub podcie¢) w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia 1.11. Natomiast drzwi
do kabin ustepowych powinny mie¢ w dolnej czesci otwory wentylacyjne lub podciecia.

Bezposrednio przed pionem kominowym wentylacyjnym nalezy zamontowac¢ wentylator
kanatowy wyciggowy z blachy nierdzewnej, wtgczany automatycznie z czujnikiem ruchu w pom. 1.11
przy wejsciu. Wymiar dopasowa¢ do wymiaru otworu. Bezposrednio nad kabiny ustepowe nalezy
rozprowadzi¢ poziome przewody wentylacji wyciggowej z zamontowanymi anemostatami wg rysunku.

Ostateczna kolorystyke elementow uzgodni¢ z Inwestorem.

ZAKRES PRAC:

Demontaz istniejacej armatury tazienkowej,

Skucie istniejacej glazury i terakoty,

Zeskrobanie istniejgcej farby emulsyjnej ze Scian i sufitu,

Demontaz drzwi wewnetrznych wraz z demontazem oscieznic,

Wyburzenie $cianek dziatowych, poszerzenie otworu drzwiowego z 80cm na 110cm,

Nadbudowa s$ciany dziatowej do petnej wysokosci,

Nou A wDN =

Wymurowanie nowych $cian dziatowych,



Zabudowa wystajacej pionowej infrastruktury,
Wykonanie podktadu betonowego i warstwy wyréwnawczej pod posadzki,
10. Utozenie glazury do wysokosci 2,2m,
11. Utozenie gresu o wtasciwosciach:
« klasa antyposlizgu:
° na sucho Ci R12,
° na mokro Ci R13,
+ klasa scieralnosci 4,
+ klasa twardosci 5,
+ nasigkliwo$¢ <0.5%,,
12. Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbg emulsyjng $cian i sufitu,
13. Montaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami,
14. Roboty hydrauliczne zwigzane w/w pracami,
15. Montaz nowej armatury i wyposazenia fazienek z atestem,
16. Montaz wentylatoréw wyciggowych z czujnikiem ruchu.
17. Poziome rozprowadzenie wentylacji wyciggowej.
18. Montaz nawiewnikéw okiennych.

Uchwyty i czesci toalety dla niepetnosprawnych muszg posiadaé wtasciwe atesty.

4.7 PLATFORMA PRZYSCHODOWA.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZADZENIA:

RODZAJ NAPEDU:

Elektryczny/linowy

TYP URZADZENIA:

Platforma schodowa do transportu osob niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich.
STEROWANIE:

Przyciskowe, PILOT na kablu spiralnym potaczony z platforma jako opcja JOYSTICK
lub PRZYCISKI. Kontrola dostepu w postaci stacyjka+klucz, obstuga przez osobe przeszkolong lub
pod nadzorem osoby przeszkolonej.

UDZWIG: 225 kg

PREDKOSC: ~ 0,1 m/s

ILOSC PRZYSTANKOW: 4

RODZAJ TORU:

Krzywoliniowy z jednym zakretem pod katem 180° na dolnym przystanku i piecioma zakretami pod
katem 180° pomiedzy schodami, zakretem pod katem 90° na gérnym przystanku.
DLUGOSC TORU JAZDY: do28m

KAT NACHYLENIA TORU JEZDNEGO: od 0° do 62°

SZYNA:

e Szyna ze stali malowanej proszkowo w kontrastowym kolorze.

WYMIAR PLATFORMY [mm]: 750x700

PLATFORMA:

¢ Platforma wykonana ze stali malowanej proszkowo w kontrastowym kolorze,

¢ Podloga antyposlizgowa: guma czarna,

¢ Porecz na $cianie platformy utatwiajgca wjazd,



e Plaskie rampy najazdowe na krawedziach platformy utatwiajgce wjazd woézka i zabezpieczajace
przed zjechaniem wézka podczas jazdy,

e Dwie barierki zabezpieczajace przed zjechaniem woézka z platformy,

eBlokada kluczykowa zabezpieczajgca przed korzystaniem z urzadzenia przez osoby nieupowaznione
umieszczona na kasetach sterowniczych,

e Awaryjne zatrzymanie - przycisk ,STOP”,

e Aktywna podtoga - system przeciwzgnieceniowy,

e Sktadanie/rozktadanie platformy - AUTOMATYCZNE,

e Sposdb najazdu na platforme - na wprost (wzdtuz toru jezdnego)

SPOSOB MONTOWANIA:

Na stupkach do stopni schodow

SPOSOB PARKOWANIA:

Dolny przystanek — z zakretem pod katem 180°

Gorny przystanek - nad schodami przed gérnym podestem schoddéw

WYKONANIE:

Wewnetrzne

ZASILANIE:

3-fazowe 400V AC; TN-S (bezp. C16A + wytacznik bezpiecznika 25A/30mA), przewodd zasilajacy
5x2,5mm2. W budynku wymagane jest uziemienie. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ na goérny
przystanek platformy.

POBOR MOCY: 0,35 - 2,2kW

WYPOSAZENIE:

Kasety wezwan (radiowe zdalnego sterowania; montowane na state na s$cianach lub stupkach)- 4 szt.
Ktédka do zamykania platformy (w przypadku platformy manualnej)

PRZEPISY:

Urzadzenie zgodne z Dyrektywg Maszynowg 2006/42/WE

UWAGI:

Tor jezdny platformy ma stanowi¢ i zapewnia¢ réwnoczesnie balustrade schodowg

Wypeinienie toru jezdnego w postaci metalowych ptyt perforowanych malowanych w

kontrastowym kolorze, montowanych pomiedzy stupkami.

4.8 KORYTARZE.

Uwzgledniajac zasady uniwersalnego projektowania, w niszy przy wejsciu gtownym do
budynku oraz komunikacji na parterze i I pietrze (pom. 1.1,1.2,1.3,1.4,1.7,1.8,1.9; 2.1,2.2, 2.3
i 2.6- projekt) zaplanowano nastepujace roboty budowlane:

Wymiane posadzki,

Skucie stopnia przy wejsciu do budynku,

Skucie stopnia przy wejsciu do biblioteki,

1

2

3

4. Malowanie Scian i sufitéw,

5. Zabudowa wystajacych pionowych rur i innych elementéw infrastruktury,

6. Montaz ptyt dotykowych, mat i tasm ostrzegawczych, tablic informacyjnych i oznaczen.

7. Malowanie policzkéw, podstopnic i krawedzi stopni klatek schodowych (od parteru do
ostatniego pietra dla klatki zachodniej i od parteru na I pietro dla klatki wschodniej)



4.8.1 POSADZKI.

Na parterze oraz poipietrze klatek schodowych cata posadzke nalezy wykona¢ z gresu
antyposlizgowego. Natomiast na I pietrze, w miejscach gdzie obecnie utozona jest wykfadzina PCV
(pom 2.2, 2.3 i 2.6) nalezy zerwac posadzki wraz z ptytami piléniowymi i oceni¢ czy podtoze nadaje
sie pod utozenie posadzki z gresu. W przeciwnym wypadku utozy¢ wyktadzine homogeniczng
w kolorze nawigzujgcym do koloru gresu utozonego w pozostatej czesci korytarza.

Nalezy zdemontowacd istniejgce posadzki w niszy przed wejsciem gtdwnym, na podestach
miedzy kondygnacyjnych przy wejsciach bocznych oraz w korytarzu na parterze i I pietrze, skué
stopien przy wejsciu do budynku oraz do biblioteki aby uzyska¢ spadek max. 15%.

Posadzka na klatkach schodowych z lastrico nie podlega demontazowi.

Ulozenie posadzki z gresu:

— demontaz istniejacych posadzek,
— wymiana sprochniatych desek i utozenie ptyty OSB na wpust i pidro gr. 25mm (tylko w czesci-
pom. 2.2, 2.3, 2.6),
— wykonanie bruzd pod projektowang instalacje elektryczna,
— oczyszczenie, odpylenie i zagruntowanie podtoza,
— Wykonanie podkfadu betonowego i warstwy wyréwnawczej pod posadzki,
— utozenie gresu w kolorze jasnego bezu, o wiasciwosciach:
W niszy przed wejsciem;
— mrozoodporny,
— antyposlizgowych R12,
— klasa $cieralnosci 4,
— klasa twardosci 5,
— nasigkliwo$¢ <0.5%,
W pozostatych korytarzach:
— antyposlizgowych R10,
— klasa $cieralnosci 4,
— klasa twardosci 5,
— nasigkliwos$¢ <0.5%,
— wykonanie cokotéw z gresu na wysokos$¢ 10cm.
Pomiedzy ptytkami gresowymi nalezy umiesci¢ ptyty dotykowe w kolorze ciemno szarym
w odlegtosci 30cm od krawedzi schodow tak jak pokazano na rysunkach.
Nalezy zastosowac plyty wykonczeniowe naprowadzajace do tablic informacyjnych i planéw
w kolorze kontrastujgcym z kolorem posadzek.

Utozenie posadzki z wyktadziny homogeniczej (rozwigzanie alternatywne):

W przypadku gdy po zerwaniu w korytarzu na I pietrze istniejacej wyktadziny PCV i ptyt pilSniowych
okaze sie, ze istniejace podtoze nie nadaje sie do utozenia na nim gresu wdéwczas nalezy zastosowad
wykfadzine homogeniczng o gr. min. 2 mm zabezpieczona i wzmocniong powierzchniowo
poliuretanem, z wtasciwos$ciami antyposlizgowymi i antystatycznymi w kolorze jasnego bezu.

— przed wykonaniem wtasciwych posadzek wszystkie wyktadziny do demontazu,



— spréchniate deski wymienié,

— usuna¢ nieréwnosci,

— wykona¢ frezy pod projektowang instalacje elektryczng (wytacznie réownolegle do kierunku

utozenia desek)

— utozy¢ ptyty OSB na wpust i piéro gr. 25 mm,

— utozy¢ wyktadzine elastyczng homogeniczna,

— na $ciane wywina¢ cokolik z wyktadziny o wysokosci 10 cm,

— posadzki jak i ich podktady nalezy dylatowac¢ w polach 2,0x2,0 m,
Dla wyktadzin homogenicznych podtoze powinno by¢ gtadkie o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne,
suche.
Klejone wyktadziny nalezy wywina¢ na sciany pomieszczen (cokdt posadzki) na wysokos$¢ do 10 cm.
Sciany w miejscach klejenia wykfadziny nalezy przygotowaé poprzez ich oczyszczenie, zeskrobanie
starych powtok, odpylenie, wyréwnanie masg szpachlowg i gruntowanie. Potagczenie gdérnej krawedzi
cokotu ze Sciang zamaskowac silikonem. Istniejace drewniane ostony narozy $ciennych nalezy od dotu
podcigé¢ , aby mdgt powstac¢ cokdt z wyktadziny. Po przyklejeniu wykfadzine nalezy na potaczeniach
szczelnie zgrzac za pomocg sznura PCV do zgrzewania.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Podstopnice i policzki schodéw (od parteru do ostatniego pietra zachodniej klatki schodowej
i z parteru na I pietro klatki wschodniej) nalezy pomalowac¢ w kolorze ciemnego brazu, a metalowe
krawedzie stopni oszlifowac i pomalowac farba do metalu w jasno z6ttym kolorze.

Ponadto na chodniku przed wejsciem gtédwnym do budynku nalezy umiesci¢ mate informacyjng
w kontrastowym kolorze.

Pochylnie przed wejsciem gtdwnym i do biblioteki nalezy wylozy¢ ptytami naprowadzajacymi
w kolorze kontrastujagcym z kolorem posadzki w niszy.

W niszy budynku (pom. 1.1 i 1.7) zamontowa¢ nowg wycieraczke zewnetrzna.

Ostateczne odcienie koloréow poszczegdlnych elementéow nalezy uzgodnié z Inwestorem.

4.8.2 SCIANY.
Prace przygotowawcze:
- wykonac¢ bruzdy pod nowg instalacje elektryczng

- $ciany otynkowane tynkiem cementowo- wapiennym oczysci¢ z warstw farby,

zdemontowac gtosniki i inne urzgdzenia montowane na $cianach (haki, uchwyty),

uzupetni¢ gtebokie bruzdy i ubytki na $cianach szpachlg gipsowa,

- zedrzec farby z sufitow,

- zdemontowac grzejniki,

- $ciany zmy¢ woda pod ci$nieniem,

- zabudowac wystajace pionowe rury i inne elementy infrastruktury.

Lamperia:

Do wysokosci 2m wykonacé lamperie z dekoracyjnego tynku mozaikowego w kolorze jasnego bezu.
Zaznaczong na rysunku sSciane przy sekretariacie na I pietrze na catej wysokosci pokry¢ tynkiem
mozaikowym w kolorze jasno pomaranczowym. Stosowaé tynk na bazie zywicy akrylowej

i barwionego kruszywa, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach szkolnych.



Przygotowanie podfoza:
Podtoze musi by¢ nosne, rowne, suche, nie spekane i czyste. Do reperacji uzywaé¢ materiatdw, ktére
nie zawierajg wapna. Stare, stabe podtoza: farby emulsyjne, tapety itp. nalezy usuna¢. Powierzchnie
brudne, tluste oraz stabe farby emulsyjne (kredowe, wapienne) zmy¢ wodg z amoniakiem (ok. 3%r-
r), a nastepnie czysta woda. Nowe podtoza mineralne (beton, tynk cementowy lub cementowo-
wapienny) pokrywac dopiero po 4 tygodniach sezonowania. Przed pracg nalezy zaklei¢ lub zakry¢
powierzchnie, ktore nie bedg pokrywane tynkiem. Przygotowane podtoze pokry¢ gruntem pod tynki
strukturalne w kolorze tynku. Podioza piaszczyste, pylace pokry¢ najpierw impregnatem. Stosowacd
kompletny system jednego producenta.
Witasciwosci tynku:

swodoodporny

esmrozoodporny

eelastyczny, odporny na duze naprezenia

*przepuszczajacy pare wodng

eprzyjazny srodowisku naturalnemu

Malowanie scian powyzej lamperii
Zagruntowac sciany preparatem gruntujgcym stuzacym do gruntowania wszystkich porowatych
i chtonnych  podtozy betonowych, ptyt cementowych i gazobetonu, ptyt gipsowych,
gipsowo- kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych , wnikajacg silnie
w gtab bardzo starych i suchych podtozy, wzmacniajac i zabezpieczajac je przed wilgocia.
Zastosowany preparat powinien charakteryzowal sie paroprzepuszczalnoscig i niepalnoscig oraz
mozliwoscig stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do statego pobytu ludzi. Na
oczyszczonych powierzchniach nanie$¢ gtadzie gipsowe cyklinowane, zagruntowac, przygotowac do
malowania farbami ekologicznym.
Zastosowaé farby ekologiczne przeznaczone do obiektow szkolnych o wysokiej odpornosci
mechanicznej (klasa 1 PN-EN 13300), wodorozcienczalne, o matowym wykonczeniu.
Sciane powyzej lamperii pomalowaé w kolorze jasnego bezu (2 tony jaséniej od lamperii) a w $rodku
wysokosci, na wszystkich $cianach namalowac pasek szerokosci 20cm, w kolorze odpowiednim dla
danego pietra, tj.:

— parter-kolor paska pomaranczowy;

— I pietro- kolor paska zielony;

Przyktadowy schemat

I1I




Sufity przygotowac¢ jak sciany tj. zedrze¢ warstwy farb, zagipsowac¢ gtebokie ubytki,
wyrownac catg powierzchnie sufitdw za pomocg gtadzi gipsowych nanoszonych 2 krotnie. Malowacd
2 krotnie farbg ekologiczng na biato.

Ponadto nalezy pomalowac $ciany w niszach (pom. 1.1 1.7)

Zamontowac obustronnie porecze przy pochylniach.

Ostateczne odcienie kolorow elementow uzgodnic¢ z Inwestorem.

4.8.3 TABLICE INFORMACYINE ORAZ OZNACZENIA.
W mysl zasady uniwersalnego projektowania, remontowane pietra nalezy wyposazyc¢
w tablice informacyjne i oznaczenia. Sa to miedzy innymi:
1. Tablica przed wejsciem do budynku z oznaczeniem wejscia gtéwnego,
Tablica informacyjna catego budynku,
Tabliczki wskazujace kierunek do toalet,

Tabliczki z oznaczeniem toalet,

vk wN

Tabliczki z oznaczeniem poziomu 0 i 1 (przynajmniej 3 na pietro)- dopuszcza sie malowanie
cyfr farbg w kolorze danego pietra,

Tablice z planem parteru i I pietra,

Tabliczki z oznaczeniem biblioteki, szatni, sekretariatu, pokoju dyrektora i pracowni,

Sciana powitalna przy sekretariacie.

© ® N o

Tabliczki wskazujace droge ewakuacyjna.

Kazdorazowo projekty tablic i tabliczek oraz miejsce montazu i kolorystyke nalezy
uzgodnié¢ z inwestorem.
Napisy powinny by¢ duze, czytelne i ujednolicone, a kolory dopasowane dla oséb stabowidzacych.
Nie dopuszcza sie mocowania tablic i tabliczek nad drzwiami. Nalezy wybraé takie miejsce, aby

skrzydta drzwiowe nie przystaniaty montowanych elementow.

4.9 DRZWI.

Wiekszos$¢ istniejacych drzwi i oscieznic z opaskami na remontowanych pietrach do renowacji.
W tym celu nalezy zeszlifowac starg farbe, ubytki uzupetni¢ szpachlg do drewna i pomalowac farbg do
drewna w kolorze jasny orzech. Podobnie nalezy wyremontowac progi.
Wszystkie produkty powinny posiadac atest i by¢ dopuszczone do stosowania w szkotach.
Skrzydta drzwiowe z pom. 1.3 do 1.4 nalezy zdemontowac a oscieznice wyremontowac.
Ponadto progi do pracowni nie powinny by¢ wyzsze niz 2cm.

Czes$¢ skrzydet drzwiowych i oscieznic do wymiany wg zestawienia.

Ostateczne odcienie kolorow uzgodni¢ z inwestorem.

4.10 INSTALACIJE WEWNETRZNE.
Projektuje sie wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej- osobne opracowanie projektowe.

4.11 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.



Utworzenie pracowni do ksztatcenia zawodowego nie zmienia klasyfikacji strefy pozarowej budynku
szkoty, ktéra nadal bedzie zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Ewakuacja z budynku odbywa sie poziomymi (korytarzami) i pionowymi (klatkami schodowymi)
drogami ewakuacyjnymi.

Zastosowane wykfadziny s$cienne i podtogowe muszg spetni¢ warunek stopnia min.
trudnozapalnosci. Sufity powinny spetnia¢ warunek niezapalnosci oraz nie skapywania pod wptywem
ognia.

Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych w budynkach nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskg
Norma PN-92-1256.02 - Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

W szczegdlnosci nalezy zastosowac nastepujace oznakowanie:
= Kierunek drogi ewakuacyjnej,

- Wyjscie ewakuacyjne,

= Drzwi ewakuacyjne.

Do oznakowania informacyjnego obiektu zgodnie z Polska Norma PN-92-1256.02-Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa, nalezy zastosowaé w szczegolnosci nastepujace
oznaczenia:
= Gasnica,

= Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarniczego.

UWAGI KONCOWE
1. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z projektem, instrukcjami, normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz wymogami wspétczesnej wiedzy technicznej.
Catosc¢ robot nalezy wykonac uwzgledniajac zasade uniwersalnego projektowania.
Ostateczne odcienie koloréw elementéw uzgodnié z inwestorem.

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP,

ik weN

Wszystkie stosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne atesty i aprobaty badz

certyfikaty budowlane dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i w szkotach.

Gizycko, pazdziernik 2016r Opracowat:
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6.2 OPIS
1)Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Zakres robét obejmuje utworzenie pracowni do ksztatcenia zawodowego oraz dostosowanie
budynku szkoty Zespotu Szkét Elektronicznych i Informatycznych w Gizycku do potrzeb oséb
0 roznej sprawnosci zlokalizowanego na dziatlce o numerze ewidencyjnym 478/1, w miejscowosci

Gizycko, przy ul. Mickiewicza 27.

2)Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka nr 478/1 jest zabudowana przedmiotowym budynkiem szkoty oraz budynkiem sali

gimnastycznej i sitowni.

3)Elementy zagospodarowania dzialtki, ktdre mogqa stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Dziatka nie posiada elementéw mogacych zagrazac bezpieczenstwu i zdrowiu.

4)Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas rob6t budowlanych.
Podczas realizacji robot budowlanych nie wystepujg czynniki typu wystepowania
promieniowania jonizujgcego, wystepowania w poblizu linii wysokiego napiecia, przysypania ziemia,

upadku z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak zabezpieczenia otwordéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na piyty
balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot

montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,

tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).



5)Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi szkolenie pracownikéw
w zakresie przepiséw bhp oraz w zakresie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Nalezy réwniez okres$li zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby, a takze zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pi$émie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy na ktérych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz



zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikédw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséow
oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Ssrodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

o sprawno$¢ $rodkdw ochrony =zbiorowej i ich stosowania zgodnie =z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéownie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

6)Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania z robét budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
Cco najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjsc i przejsc¢ dla pieszych,



c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

)] urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna
by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla
wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny
mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone
i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolnga przestrzen pomiedzy deskq kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy

pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz

nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokoséci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrddta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen

elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.



Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych rdéznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy

sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobodw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej
10 warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  sktadowanych materiatéw lub  wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien byc¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw
i przepisow przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne

Z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Gizycko, pazdziernik 2016r. Opracowat:



