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Nadbudowa ściany

15
%

do pełnej wysokości

Platforma przyschodowa

Ściany istniejące

Ściany oraz niektóre elementy projektowane

Miejsce na tablicę
informacyjną całego

Ściany pełnej 
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15%

budynku

Miejsce na tablicę
z planem piętra

Otwory do zamurowania

Elementy do wyburzenia/demontażu

13
x1

8
30

SZATNIA

Ściany wys. 2,20m

Miejsce na tablicę
z planem piętra

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU:

SKALA:

NR RYS.:

BRANŻA:

1:100

ARCHITEKTURA

OBIEKT:
BUDYNEKRzut parteru

1

Powiat Giżycki
ul. 1-go Maja 14, 11-500 Giżycko

BIURO OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ

ul. Daszyńskiego 7, 11-500 Giżycko
tel. 605 451 010

mgr inż. Andrzej Tadeusz Kozielski

OPRACOWAŁ:

Giżycko, ul. Mickiewicza 27, dz. nr 478/1

UTWORZENIE PRACOWNI DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  ORAZ 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I 

INFORMATYCZNYCH W GIŻYCKU DO POTRZEB OSÓB O RÓŻNEJ 

SPRAWNOŚCI

SZKOŁY

Między kabinami
ściany wys. 2,20m

Między kabinami
ściany wys. 2,20m

nawiewniki okienne ciśnieniowe 
(w dolnej części okien)

nawiewnik okienny ciśnieniowy 
(w dolnej części okna)

(w dolnej części okien)
nawiewniki okienne ciśnieniowe 

Wentylacja wspomagana 
mechanicznie ( z czujnikiem
ruchu w pomieszczeniu 1.5) 
- WENTYLATOR KANAŁOWY

wysokości

Wentylacja wspomagana 
mechanicznie ( z czujnikiem
ruchu w pomieszczeniu 1.11) 
- WENTYLATOR KANAŁOWY

punkt czerpalny wody
ze złączką do węża
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Ściana pełnej 
wysokości

Wentylacja wspomagana 
mechanicznie z czujnikiem
ruchu

Pochwyty uchylne


