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OPIS TECHNICZNY

L. Dane elektryczne

Napigcie zasilania U =400/230 V

Ochrona od porazen — szybkie samoczynne wylaczanie zasilania
Uktad sieci — TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kablowe

Pomiar — istniejgcy

11. Zasilanie

Zasilanie budynku istniejace.

I11. Rozdzielnie 1 wlz

W budynku zaprojektowano wymiang rozdzielni gtéwnej RG 1
rozdzielni pigtrowych TP1, TP2, TP3. Istniejace rozdzielnie i obudowy
nalezy zdemontowac, w miejscu istniejacych wnek zabudowac¢ nowe
rozdzielnie 1 ,,przetozy¢” istniejgce aparaty 1 urzadzenia do nowych
rozdzielni oraz zabudowa¢ nowe zgodnie ze schematami zasilania. W
projektowanych klasopracowniach nalezy zabudowac rozdzielnie klasowe do
zasilania gniazd DATA znajdujacych si¢ przy stanowiskach uczniow,
gniazdo przy biurku nauczyciela zasilane z instalacji ogdlne;.

IV. Instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych w pozostatych
pomieszczeniach.

W catosci wykona¢ przewodami typu YDY 3/4x1,5 obwody
oswietleniowe oraz YDY 3/5x2,5/4 obwody gniazd wtykowych uktadane w
rurkach instalacyjnych w bruzdach pod tynk lub w wycietych bruzdach w
podtodze. W tazienkach instalowac osprzet bakelitowy szczelny, w pozostatych
pomieszczeniach osprzet instalacyjny podtynkowy. Laczniki instalowac na
wysokosci 1,4 m, gniazda wtykowe na wysokosci 0,3 m od podtogi, a w
tazienkach na wys. 1,3 m od podtogi.

W pomieszczeniach zostaly zaprojektowane oprawy typu LED ktére w
znacznym stopniu pozwalaja na oszczednos¢ energii elektryczne;.



V. Os$wietlenie awaryjne.

W budynku w dostosowywanych pomieszczeniach zastosowano na
drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytaczni §wiatlem sztucznym, awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostato zgodnie z Polska Normg PN-EN

1838 ,,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”. Opracowaniu podlega

poziom parteru i pigtra w zwigzku z tym w/w o$wietlenie zaprojektowano na

tych poziomach.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego umieszczone bedg co najmniej 2 m nad

podtoga. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe; linii drog

ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drég,

obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, nat¢zenie oswietlenia

stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartos$ci.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia

ewakuacyjnego, zostaly rozmieszczone :

— przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

— przy wyjsciach ewakuacyjnych i1 znakach bezpieczenstwa,

— w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego 1 przycisku alarmowego.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzucie kondygnacji budynku.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
o$wietlenia podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wlasnym zroédtom
zasilania.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego posiadaja swiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
CNBOP w Jozefowie.

VI. Ochrona od porazen, potgczenia wyroOwnawcze.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Jako
system ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wylgczanie zasilania.
W instalacji rozdzielono funkcje przewodu ochronnoneutralnego PEN na
ochronny PE 1 neutralny N. Rozdziatu funkcji tych przewodow dokona¢ w
ztaczu kablowym. Punkt rozdzialu uziemi¢. Z przewodem ochronnym PE taczy¢
styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraw oswietleniowych oraz
obudowy rozdzielni elektrycznych.



W lazienkach wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze taczac przewodem
LY4 w i1zolacji zottozielonej wszystkie urzadzenia 1 rury przewodzace.
Polaczenia wykonaé w sposdb gwarantujacy nalezyte potaczenie elektryczne i
mechaniczne. Przewdd PE polaczenia wyréwnawczego miejscowego
wyprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielni.

VII. [Instalacja teletechniczna.

W klasopracowniach nalezy zabudowac szafe krosowa RAC 5U. W szafie
zabudowac 2 pathpanele 1U, schwitch 48 port 1 GB i UPS 500WA. Z szafy
nalezy wyprowadzi¢ przewody 2xUPT kat.6 do kazdego stanowiska
uczniowskiego 1 nauczycielskiego. Przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych
w bruzdach pod tynk lub w wycigtych bruzdach w podtodze. Na stanowiskach
zabudowa¢ gniazda 2xRJ45

VIII. Uwagi koncowe

- Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru instalacji elektrycznych,

- Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetyka wykonawstwa.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét nazwy, dopuszczalne zgodnie
z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, wyrobéw, materiatéw lub
elementéw (ktére wskazujg lub mogly by sie kojarzyé z producentem) podano jako
przyktadowe, okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowaé¢ wyroby, materialy i elementy innych firm, ktoére posiadaja cechy, parametry

techniczne i jakosciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.



