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Rzut dachu
Skala 1:100

LK
&
R<10 Ohm

— przewody odprowadzajgce do uziemienia prowadzi¢ w rurze RL28 w warstwie ocieplenia budynku

— podtaczy¢é do istn. uziemienia otokowego

— wykonaé¢ pomiary

— w razie ztych pomiaréw wykonaé¢ uziom szpilkowy

— ztqcza kontrolne instalowaé¢ w typowe] skitzynce probierczej
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R<10 Ohm
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R<10 Ohm

E-PROJEKT 11-500 GIZYCKO; WILKASY UL. JARZEBINOWA 5

INWESTYCJA:MODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
ZSEil w GIZYCKU

LOKALIZACJA: - G|ZYCKO UL. MICKIEWICZA 27

RZUT DACHU

marzec 2015

Projektant:

Wiestaw Baluta
upr. SUW 86/90

ELEKTRYKA

1:100

Sprawdzajacy:

inz. Mirostaw Szymczyk
upr. SUW 41/84

3




RS

Rozdz. RW 4x18

FR 103 25
-25-34
—

8l I ENE
g T &S IS
© &
i il Rt Rt o By Rt R A R = e iy R
"
]
8 0] n) | nf o
h 2 g g 3 g g &2
. Tat et et 1at m m m m m m
rt [4 [d K
! __ © Q
! ¥ K 5 5 & ® Net Bmt 5 mt
1! E K T 7 % T
il H a g2 8 8 28 E :
- 1! K 2
< 1! szyna wyréwnawcza o] S
m lilrp=—==-=-=-- - =
| % vm
H | 2
¥ L @ 2
Rg30 oméw H
wylqcznik 125A z cewkq osw. zewn.
praycisk wyl woda, CO, itp.
p.poz.
HoGs 2415
HDGs 2415 m wyt. gt.
2xRW 1x12
szafka
_| pomiarowa 1 lcank
C 2 o TS 10
— ) [y pe M n
Soudows praystosowana zab. gt - 3 3 S5
o m
N proj. roztaczniko bezpiecznik _|M |_ _I N .m I_
o WTN-00/gG 40A 3 | gl gl m
i i tabla sweta A B C D E-PROJEKT 11-500 GIZYCKO; WILKASY UL. JARZEBINOWA 5
INWESTYCJA:MODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
. ZSEil w GIZYCKU
1. Ochrona przed - LOKALIZACJA: - G|ZYCKO UL. MICKIEWICZA 27
zasllanla w ukladzle TN-S
=i SCHEMAT ZASILANIA marzec 2015
R< 30 Ohm Projektant: JE—

Wiestaw Baluta
upr. SUW 86/90 =

Sprawdzajacy:
inz. Mirostaw Szymezyk h
upr. SUW 41/84




Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 57 90 99 99 100

ZSEil w GIZYCKU

Wylot Swiatta 1:

Karta danych oprawy

105° 105°
agQe 9p°
75° 79°
&0° 200 &0°
300
45° 45°
400
500
30° 15° o® 127 30°
cd/klm N = 100%
CO-Ci80 —(C90-C270
- L3
Wylot swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wediug UGR
p Sufit 70 70 50 S0 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
P Pnd:lt'ga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
pomieszczenia Kierunelk spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
¥ Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 27.1 28.2 274 28.5 28.7 27.1 28.2 27.4 28.5 28.7
3H | 27.6 28.7 27.9 28.9 29.2 27.6 28.7 27.9 28.9 29.2
4H | 27.6 28.6 28.0 289 29.2 27.6 28.6 28.0 28.9 29.2
6H | 27.6 28.5 27.9 28.8 29.1 27.6 28.5 27.9 28.8 29.1
BH | 27.5 28.4 27.9 28.7 29.0 27.5 28.4 27.9 28.7 29.0
12H | 27.5 28.3 27.9 28.6 29.0 27.5 28.3 27.9 28.6 29.0
4H 2H | 27.5 28.4 27.8 28.7 29.0 27.5 28.4 27.8 28.7 29.0
3H | 28.0 289 284 29.2 29.5 28.0 28.9 28.4 29.2 29.5
4H | 28.1 28.8 28.5 29.2 29.5 28.1 28.8 28.5 29.2 29.5
64 | 28.0 28.7 28.5 29.0 29.5 28.0 28.7 28.5 29.0 29.5
BH | 28.0 28.6 284 29.0 29.4 28.0 28.6 28.4 29.0 29.4
124 | 28.0 28.5 28.4 28.9 29.3 28.0 28.5 28.4 28.9 29.3
8H 4H | 28.1 28.6 28.5 29.0 29.4 28.1 28.6 28.5 29.0 29.4
6H | 28.0 28.5 28.5 28.9 29.4 28.0 28.5 28.5 28.8 29.4
BH | 28.0 28.4 28.5 28.8 29.3 28.0 28.4 28.5 28.8 29.3
124 | 279 28.3 28.4 28.8 29.3 27.9 28.3 28.4 28.8 29.3
12H 4H | 28.0 28.5 28.5 28.9 29.4 28.0 28.5 28.5 28.9 29.4
6H | 28.0 28.4 28.5 28.8 29.3 28.0 28.4 28.5 28.8 29.3
BH | 279 28.3 284 28.7 29.3 27.9 28.3 28.4 28.7 29.3
Warlacja pozycji obserwatora dla odstepiw opraw S
5= 1.0H +03 / -04 +03 [/ -0.4
5=1.5H +0.7 [ -1.3 +0.7 [ -1.3
5=2.0H +15 [ -2.9 +15 / -29
Tabela standardowa BKO2 BKD2
Skladnik sumy
kreky 10.3 10.3
Poprawione wskamiki oslepiania odniesione do 11000lm Calowity strumien swisting
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ZSEil w GIZYCKU

Sala Gimnastyczna / Podsumowanie
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| ~0.00
0.00 23.90 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysokos¢ montazu: 6.600 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:171

Powierzchnia p [%] E . [IX] E . [ix] B [1X] BB
Ptaszczyzna pracy / 314 223 366 0.711
Podtoga 30 314 222 364 0.706
Sufit 60 99 77 163 0.781
Sciany (4) S0 199 80 630 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 23 x 11 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. [ llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 12 11800 11800 90.0
e . - W sumie:
Zmienione dane techniczne W sumie: 141598 141600 1080.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.14 W/m? = 1.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 260.97 m?)
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