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AUDYT ENERGETYCZNY

TYTUL : OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

,DOM ZDROJOWY W GDANSKU”
INWESTOR: GMINA MIASTA GDANSK .

reprezentowana przez Dyrektora Centrum Hewelianum
TEREN OBJETY ul. Zdrojowa 2
INWESTYCJA: Gdansk 80-515
STADIUM: AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA
BRANZA: ELEKTRYKA
OPRACOWAL: mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
MGR INZ. WLODZIMIERZ KOSTRO
WYKONAL: NR 4045/GD/89
Uwaga!

Niniejszy audyt energetyczny oswietlenia wewnetrznego zostat sporzadzony na podstawie zatozen do
Programu Funkcjonalno - uizytkowego w celu przeprowadzenia rewaloryzacji i zmiany sposobu
uzytkowania Domu Zdrojowego w Gdansku - Brzeinie przy ul. Zdrojowej w na centrum edukacji
ekologicznej, wraz z zagospodarowaniem terenu. Przyjeto orientacyjny zakres i rodzaj roboét
termomodernizacyjnych w danym obiekcie. Po wykonaniu petnej dokumentacji projektowej, naleiy
zaktualizowac audyt energetyczny do przyjetych rozwigzan projektowych.

Gdansk, styczen 2017r
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1. Strona tytulowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku BUDYNEK UZYTECZNOSCI 1.2. Rok 1983
PUBLICZNEJ ukoniczenia
(Budynek podzielony na cztery czesci o réznej | budowy
funkcji: cze$¢ warsztatowo-wystawowa, czes¢
administracyjno-komunikacyjna, czes$¢
hostelowa i cze$¢ gastronomiczna)

1.3. Wiasciciel lub zarzadca  |Gmina Miasta Gdanisk 1.4. Adres ul. Zdrojowa 2
(nazwa lub imie i nazwisko) budynku 80-515 Gdansk

2. Nazwa, NIP, adres firmy wykonujacej audyt:
Jednostka Projektowa KREMER GRAF Sebastian Kremer Al. Gen. J. Hallera 14 , 40-801 Gdansk

3. Imie, nazwisko, posiadane kwalifikacje, podpis:
mgr inzZ. Wtodzimierz Kostro
nr upr. 4045/GD/89

4. Wspolautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac,

Lp Imie i nazwisko Zakres udzialu w opracowaniu audytu energetycznego Nr
uprawnien
1 | Klaudia Filipiak Wykonanie Inwentaryzacji Elektrycznej
2 | Sebastian Kremer Kalkulacja kosztow

5. Miejscowo$¢ i data opracowania: Gdansk, 18.01.2017

6. Spis tredci:

1. Strony tytutowe
2. Karta audytu energetycznego
3. Ocena optacalnosci przyjetego wariantu modernizacji oSwietlenia elektrycznego
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2. Karta audytu energetycznego budynku

1. Dane ogolne

1. | Konstrukcja/technologia budynku Tradycyjna

2. |Liczba kondygnacji 143

3. |Kubatura ogrzewana 4373,04 m?

4. |Powierzchnia netto 1479,00 m?

5. | O$wietlenie wewnetrzne Glownie w oparciu o $wietlowki i

zarowki zarowe

6. |Oswietlenie zewnetrzne Oprawy zewnetrzne, Zrodlo Swiatla
zarowki zarowe

7. |Tlo$¢ opraw Wg zalgcznika nr 1

2. Charakterystyka energetyczna o$wietlenia wbudowanego budynku Stan przed Stan po
modernizacja modernizacji

8. |Instalacja elektryczna — o$wietlenie [kW] 34,068 16,824

9. |Zapatrzenie budynku w energie elektryczna na potrzeby oswietlenia w 85170 42 060

ciagu roku [kWh/rok]

10. | Zapatrzenie budynku w energie elektryczng na potrzeby o$wietlenia w 306,612 151,416
ciagu roku [GJ/rok]

3. Oplaty jednostkowe (obowiazujace w dn. sporzadzenia audytu) warto$¢ usredniona

11. | Oplata za dostawe energii elektrycznej 1kWh na o$wietlenie 0,60 0,60
[z4]

4. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Planowana kwota dotacji  [%] ~ 80% Roczne zmniejszenie 49,56 %
zaopatrzenie na energie [%]

Planowane koszty catkowite [z}] 606 390,00 Roczna oszczedno$¢ kosztow 25 866,00
energii [%]
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3. Dokumenty i dane zrédlowe wykorzystane podczas opracowania

- Inwentaryzacja istniejacego instalacji oswietlenia,

- Audyt energetyczny

- Faktury za energi¢ elektryczna

- Normy i obowigzujace

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontéw — Dz. U. Nr
223, poz. 1459. Dalej zwang ustawg termomodernizacyjna.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy audytu energetycznego oraz audytu remontowanego, wzor kast audytowych, a takze
algorytmoéw oceny optacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane
rozporzadzeniem dot. audytow termomodernizacyjnych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (wraz z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690); ostateczna zmiana z dn. 6 listopada 2008 r. Dalej zwane
Warunkami Technicznymi.

3.1 Osoby udzielajace informacji:

- pracownicy Inwestora,

3.2 Data wizji lokalnej:

- styczen 2017,

3.3 Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi Zleceniodawcy:

Redukcja zaopatrzenia na energi¢ elektryczna, zmniejszenie kosztow na potrzeby o$wietlenia budynkow.
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4. Inwentaryzacja techniczno — budowlana budynku

4.a. Ogolne dane o budynku

Identyfikator budynku

Wiasnos¢ O Prywatna O Spotdzielcza X Komunalna
Przeznaczenie O Mieszkalny X Ushugowy O O$wiata
budynku

Osiedle

Adres ul. Zdrojowa 2 Gdansk 80-515

Budynek Wolnostojacy

Rok budowy 1883 Rok zasiedlenia

Technologia wykonania

Tradycyjna, $ciany z cegly pelnej Iub drewniane ryglowe, stropy drewniane, dach

budynku stromy kleszczowo-ptatwiowy lub stropodach ptaski pokryty papa.

1. Powierzchnia zabudowy 777,70 11. Liczba klatek schodowych 2
2. Kubatura budynku - 12. Liczba kondygnacji 1+3
3. Kubatura ogrzewanej czesci budynku 13. Wysoko$¢ Kondygnacji w Swietle. 3,0
powiekszona o kubature ogrzewanych

pomieszczen na poddaszu uzytkowym lub 4373,04 [m’]

piwnicy i pomniejszona o kubature

4. Powierzchnia uzytkowa 1636,52m? 14. Liczba uzytkownikéw 130
5. Powierzchnia korytarzy - 15. Liczba mieszkan o powierzchni < 50 m2 -
6. Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na - 16. Liczba mieszkan o powierzchni 50-100 m2 -
poddaszu uzytkowym

7. Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych w - 17. Liczba mieszkan o powierzchni > 100 m2 -
piwnicy

8. Powierzchnia ustugowa pomieszczen - 18. Liczba mieszkan z WC w lazience -
ogrzewanych (ustugi, itp)

9. Powierzchnia uzytkowa ogrzewanej czesci 19. Liczba mieszkan w WC osobno -
budynku

10. Budynek podpiwniczony Czeéciowo

Audyt energetyczny oswietlenia dotyczy termomodernizacji budynku pod historyczng nazwa Dom
Zdrojowy w Gdansku zlokalizowanego na dzielnicy Brzezno przy ul. Zdrojowej 2. Budynek zostat
wybudowany w 1893 r. Jest wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa Pomorskiego. Posiada trzy
kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz cze$ciowe podpiwniczenie. Zostal wykonany w
technologi tradycyjnej: $ciany no$ne i1 zewnetrzne z cegly pelnej, stropy nad kondygnacjami
nadziemnymi drewniane, pokryty dachem kleszczowo-ptatwiowym z przykryciem z papy.

Al. Gen. J. Hallera 14 ; 80-401 Gdansk ; NIP: 583-247-14-51

Tel/fax: 58 341-40-80 ; e-mail: kremer@kremergraf.com.pl



Kremer Graf

Sebastian Kremer

/ {i
257
- REPRODYKCJA WZBRONIONA 6
IR e Kopia mapy zasadnicze] I v
0065.1 K. e do celdw " Informacy jrych W Ter s
e o [ Skala 1:500 L 4
vd e, Obiekt: Gdarisk - ul. Poludnlwvo Zdro jowa I
Nr 60 tpodols mmﬂm” [o) ’
7
s i
B il e o ]
I 25 3, / \\i" RO 1
|§ ‘ J
| = pa /
D {1 { H s e med /
4 1 ¢ e : S L /
: | ) o o
. g A . o Hiie o = 3 !
i :dl' | Bt ) Pises W e S ST 4 .
: "I lI i \\\ : \\."‘\ LG = ‘~\7,' 27y *
> > T Y N c - Svem s "
b a §79 N I Tl ;
e o B @ a » 5 A Gy )
: : 8 4 ) R 255 o] o # -
N I “ 3
- | = v P
:§i| ” \\\ / - RN
™ W . 0y
. i e I R
‘é' il J 0 3
- 1 ( ; :
FE ® il ] >
IS A L !
b2 ' ;i ) ' : |} I
i) [
:':: i |
N | & ™
1 i ' \‘ i m2
205 —ﬁ-—:-_{,__ | ,]‘
| 4ok 2
T I|| :‘ I:
Nt i
Ay w S~ | L
\l&‘ i :1.
at | |
b I 260 H “r'l | It]
2 & R C u
R inne RicEal 22 |
‘ll"l')' o[ loge i ; 3 ] 1
i | ' ; ; 2 e
15 :
\\\}‘i E a9 ! ‘: = E - % %
LI A I o e IR
: = \27e | 7
! - | Y b=
1] 2o g AN B R r’ H, .S '
i1 3 |§' — N Ae_ SRR 2 it/
== | S TH
1 \ } -~ \\~\ |
3 i1 b by I il |
e B et e,
| ool 1= \ ’
by o g ¢ b £ i e ST
o ey g : : * G il 9 A ,&“L\\
. : : b3 _% | e TS
| @ | i : ’ ) | ﬁﬁ: Q |
Uiy e LNyl 0
1 AR 8 2 ‘Al b=
) H Nt 23 “ | i 1
234 ! =0
iﬁk* & " 7 )
o p [ o o ! =
L - - [ mzZ5 ﬁ;‘ 2
ﬂl & - ~JC_ \ m . o
= Potgge—22_ 3 A u B
all k1
3 R o :
gl
&> (e 22 .
R g
v N
b
= ~ ps
1 ~—<fu ] et
b2 17 B
9 22/
2 (]
£

Al Gen. J. Hallera 14 ; 80-401 Gdansk ; NIP: 583-247-14-51
Tel/fax: 58 341-40-80 ; e-mail: kremer@kremergraf.com.pl



Kremer Graf

Sebastian Kremer

4.c. Inwentaryzacja istniejacego oSwietlenia:

Zalacznik nr 1 do opracowania.

Al. Gen. J. Hallera 14 ; 80-401 Gdansk ; NIP: 583-247-14-51
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5. Oswietlenie

5.1 Ocena optacalno$ci zastosowania nowego energooszczednego oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

Dane: Zestawienie zostalo opracowane na podstawie wykonanej inwentaryzacji zataczonej do projektu budowlanego
branzy elektryczne;j.

lL.p |Oméwienie Jednostka Stan istniejacy Po modernizacji

1. |Oswietlenie pomieszczen catkowita moc |kW 34,068 16,824
zainstalowana

2. | Przewidywany czas uzytkowania h 2500 2500
oSwietlenia

3. | Energia elektryczna na potrzeby kWh 85170 42 060
o$wietlenia

4. |Energia elektryczna na potrzeby GJ 306,612 151,416
oSwietlenia

5. | Koszty energii elektrycznej na potrzeby | z¥/rok 51 102,00 25 236,00
oswietlenia

6. |Roczna oszczedno$¢ energii kwh - 43 110

7. |Roczna oszczednos¢ energii GJ - 155,196

8. |Roczna oszczednosc kosztow AQ,ox z¥rok - 25 866,00

9. |Cena wymiany opraw 7} - 606 390,00

10. | SPBT lat - 23,44

Podstawa przyjetych wartos$ci
Kalkulacje przyjetych kosztéw wymiany o$wietlenia opracowano na podstawie oferty firmy instalacji elektryczne;.

Uwagi

1) 0,60 zZ¥/kWh wg cennika operatora sieci w 2017 roku

2) czas pracy instalacji oSwietlenia przyjeto zgodnie z wytycznymi opracowanymi przy metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 6 listopada 2008 roku w
sprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcego cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposéb sporzadzania i wzoréow $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej.

6. Opis usprawnienia
Proponuje si¢ zastapienie istniejagcych opraw :

OéSwietlenie istniejace
*  Oprawy sufitowe, zrédlo Swiatla - Swietldwki 4x18 W
404 szt x 72 W =29 088 W
e Oprawy o$wietleniowa typu plafon lub kinkiet , Zrédto Swiatla zaréwka E27
83 szt x 60W =4 980 W
O tacznej mocy 34 068 W = 34,068 kW

na projektowane:

e Oprawa sufitowa LED modulowa o wymiarach 60x60 cm lub 30x120 cm z kloszem mlecznym, Zrédto Swiata
4x10W,

Al. Gen. J. Hallera 14 ; 80-401 Gdansk ; NIP: 583-247-14-51
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404 szt x 40 W = 16 160 W
Oprawy o$wietleniowe typu plafon lub kinkiet, Zrédlo $wiatla Zaréwka LED E27,

83 szt x 8 W= 664 W

O tacznej mocy 16 824 W = 16.824 kW

Nowe o$wietlenie opiera si¢ na energooszczedne os$wietlenie, ktore charakteryzuje sie:

Brakiem tetnienia §wiatta
Zaptonem bez efektu migotania $wiatta
Zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy

Zastosowanie elektronicznych zarowek oraz swietlowek Zrodlem §wiatta LED zwigksza trwatos¢ opraw w
poréwnaniu z trwato$cia Swietlowek tradycyjnych.

Mozliwo$¢ wielokrotnego zataczenia oswietlenia w ciggu dnia bez skrdcenia zywotno$ci zrodla Swiatla.

Nowe oprawy zasilajg $wietlowki pradem przemiennym, natomiast wewnatrz kazdej $wietlowki nastepuje
zmiana napigcia zasilajagcego na napigcie state. Dzigki temu $wietlowki wytwarzaja nietetnigce Swiatlo.

Brak obecnosci statecznikow poprawia komfort pracy (ciszej pracuje oprawa) i bezpieczenstwo eksploatacji
o$wietlenia.

Dostosowanie istniejgcej instalacji o§wietlenia do przebudowanego budynku o historyczne; .

Koszt usprawnienia wynoszg 606 390 z1 brutto.

W sktad kosztéw usprawnienia wchodza:

demontaz istniejacych opraw nie przystosowanych do nowego zrodta §wiatta LED,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej o$wietlenia zewnetrznego polegajacy na demontazu starych
przewoddéw i montazu nowych wraz z przebudows istniejacych tablic rozdzielczych instalacji elektrycznej,

wyposazenie instalacji w energooszczedny system zarzgdzania oSwietlenia o zaawansowanej technice i prostej
obstudze,

Oszczedno$¢ energii 49,56 %.

Lp

Rodzaj robot Koszty netto Koszty VAT Koszty brutto

1.

Demontaz istniejacej 53 000,00 23% 65 190,00
instalacji o§wietlenia
wewnetrznego

Wykonanie nowej instalacji | 380 000,00 23% 467 400,00
oswietlenia wewnetrznego
(w tym o$wietlenie
awaryjne i ewakuacyjne)

Wykonanie 60 000,00 23% 73 800,00
energooszczednego systemu
zarzadzania o$§wietleniem
wewnetrznych

Al. Gen. J. Hallera 14 ; 80-401 Gdansk ; NIP: 583-247-14-51
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suma 606 390,00

7. Charakterystyka finansowa wymiany oswietlenia

Kalkulowany koszt robot wyniesie 606 390,00 zt brutto.

Dotacje ~ 80% (do weryfikacji)
Oszczednos¢ energii 25 866,00 zt brutto.
Czas zwrotu naktadéw SPBT 606 390/25 866,00 = 23,44 lat

Zestawienie opraw — Inwentaryzacja Elektryczna zal nr 1

Al. Gen. J. Hallera 14 ; 80-401 Gdansk ; NIP: 583-247-14-51
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1 -1 (piwnica) | Pomieszczenie techniczne 100 Zaréwka Oprawa 60 1 60
o$wietleniowa
typu plafon

2 |0 (parter) 3528

Sale warsztatowe 300 Swietlowka Oprawa 4x18 42
o$wietleniowa
sufitowa

Zaplecze sal 100 Swietlowka Oprawa 4x18 2
o$wietleniowa
sufitowa

Komunikacja ogoélna 100 Swietlowka Oprawa 4x18 5
oswietleniowa
sufitowa

3 0 (parter)

33124

Szatnia 200 Swietlowka Oprawa 4x18 8
oswietleniowa
sufitowa

Recepcja 300 Swietlowka Oprawa 4x18 6
oswietleniowa
sufitowa

Pomieszczenie gospodarcze | 100 Zarowka Oprawa 60 4
o$wietleniowa
typu plafon

Wezet Sanitarny 200 Zarowka Oprawa 60 8
o$wietleniowa
typu plafon

Wiatrotap +hol + klatka 150/100 Swietlowka Oprawa 4x18 22
schodowa o$wietleniowa
sufitowa

4 0 (parter) 4416

Pokoj noclegowy 2-4 0séb — | 100 Swietlowka Oprawa 4x18 40
8 sztuk oswietleniowa
sufitowa

WC - 8 sztuk 200 Zarowka Oprawa 60 16
o$wietleniowa
typu plafon

Komunikacja ogélna 100 Swietlowka Oprawa 4x18 8
o$wietleniowa
sufitowa

5 0 (parter) 3600

Restauracja/kawiarnia z 500/200 Swietlowka Oprawa 4x18 50
zapleczem kuchennym o$wietleniowa
sufitowa

6 1 (pigtro)

3528

Sala warsztatowe 300 Swietlowka Oprawa 4x18 42
o$wietleniowa
sufitowa

Zaplecze sal 100 Swietlowka Oprawa 4x18 2
o$wietleniowa
sufitowa

Komunikacja ogoélna 100 Swietlowka Oprawa 4x18 5
oswietleniowa
sufitowa

Al Gen. J. Hallera 14 ; 80-401 Gdansk ; NIP: 583-247-14-51
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7 1 (pigtro) 3360
Pom. administracyjne 300 Swietlowka Oprawa 4x18 18
o$wietleniowa
sufitowa
Wezet sanitarny 200 Zarowka Oprawa 60 8
o$wietleniowa
typu plafon
Hol+klatka schodowa 150/100 Swietlowka Oprawa 4x18 22
o$wietleniowa
sufitowa
8 | 1(pietro) | SKizydiowschodnie o funkejihostelu I | 4416
Pokoj noclegowy 2-4 0sob — | 100 Swietlowka Oprawa 4x18 40
8 sztuk o$wietleniowa
sufitowa
WC - 8 sztuk 200 Zarowka Oprawa 60 16
o$wietleniowa
typu plafon
Komunikacja ogoélna 100 Swietlowka Oprawa 4x18 8
o$wietleniowa
sufitowa
9 1 (pigtro) Dobudowana cz¢$é budynku o funkceji gastronomicznej 3600
Restauracja/kawiarnia z 500/200 Swietlowka Oprawa 4x18 50
zapleczem kuchennym o$wietleniowa
sufitowa
10 |2 (pigtro 2) | Dobudowana cz¢$¢ budynku do Domu Zdrojowego o funkeji hostelowej 2232
Pokoj noclegowy 2 osob— | 100 Zarowka Oprawa 60 20
5 sztuk o$wietleniowa
typu plafon
WC — 5 sztuk 200 Zarowka Oprawa 60 10
o$wietleniowa
typu plafon
Komunikacja ogélna 100 Swietlowka Oprawa 4x18 6
o$wietleniowa
sufitowa
11 2 (pietro 2) | Poddasze 300 Swietlowka Oprawa 4x18 28 2016
o$wietleniowa
sufitowa

Suma 34 068 [W]
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