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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. zlecenie inwestora
1.2. podktady budowlane i uzgodnienia z zamawiajagcym
1.3. obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie nast¢pujacych elementow:

2.1. instalacje odbiorcza gniazd wtykowych ;

3. Zasilanie

Zasilanie pompy ciepta i pompy obiegowej odbywac si¢ bedzie z istniejacej rozdzielni
piwnicy RP.

4. Tablice rozdzielcze

W rozdzielni nalezy dobudowac zabezpieczenia obwoddéw zgodnie z rys. nr 2.

Jako aparature stuzaca do rozdziatu energii elektrycznej i zabezpieczania obwodow
instalacji od skutkow zwar¢ i przeciagzen zastosowano:

a/ wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe serii P 300,
b/ wytaczniki instalacyjne nadmiarowe serii S 300.

5. Instalacje odbiorcze

Zaprojektowano wykonanie instalacji w uktadzie TN-S. Instalacje nalezy wykonaé
przewodami kabelkowymi typu YDY 3 * 2,5 mm? uktadanymi w listwie instalacyjnej.
Przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego osprzetu instalacyjnego:



a) osprzet bryzgoszczelny

Wysoko$¢ mocowania osprzetu :
gniazda wtykowe - 1,2 m od podtogi

6. Instalacja ochrony od porazen

Zgodnie z postanowieniami obowigzujacej Polskiej Normy PN/E-05009 ,,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych” jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej projektuje
si¢ szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrona przez zastosowanie
szybkiego wylaczenia jest realizowana za pomoca wylacznikéw instalacyjnych
nadmiarowo-pradowych typu S 300, zastosowanych w poszczegdlnych obwodach
instalacyjnych oraz wytacznika przeciwporazeniowego réoznicowopradowego typu P 400 o
pradzie zadziatania I,y =30 mA. Ze wzgledu na przejscie z ukltadu sieciowego TN-C w
sieci zewnetrznej na uklad TN-S w instalacji nalezy w ztaczu energetycznym dokonaé
rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod ochronny PE i
neutralny N. Punkt rozdzialu nalezy uziemic.

W obwodach gniazdkowych nalezy zastosowaé gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi ,
do ktérych nalezy podtaczy¢ przewdd ochronny PE. Przewod ochronny PE nalezy rowniez
doprowadzi¢ do wszystkich wypustéw oswietleniowych.

Dodatkowo nalezy wykona¢é miejscowe potaczenia wyrdwnawceze laczac czesci
przewodzace obce z przewodem ochronnym PE.
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