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Przedmiar

. llosci .. ,
Lp Kod Opis IM | sktadowe |!10S¢ robot
1 2 3 4 5 6
SST1 Remont elewacji budynek Il Liceum Ogélnoksztatcgcego w Gizycku
1.1 | KNR 2-02 0925-01 | Ostony okien, gzymsu, chodnika i innych elementéw folig m2 386,44
bramy garazowe |2,2*2,5*2 m2 11,00
piwnica 0,85*0,85*18 m2 13,01
parter 0,65*1,2*3 m2 2,34
naswietle 1,1*0,6*3 m2 1,98
1,0*1,2*6 m2 7,20
1,2*2,25*56 m2 151,20
1,7*1,6*8 m2 21,76
1,2*1,75*2 m2 4,20
1,2*1,85*2 m2 4,44
tukowe 1,45%2,4*2 m2 6,96
1,35*2,45*42 m2 138,92
1,6*2,2*3 m2 10,56
drzwi 1,1*2,1 m2 2,31
drzwi 1,0%2,2*2 m2 4,40
drzwi 1,4*2,2*2 m2 6,16
1.2 [KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej, bez wzgledu na | m2 1337,16
0601-0100 ilo$¢ na scianach , filarach i pilastrach
elewacja frontowa | 11,50*(20,5+0,45+10,50+0,45+20,50)+2,8*(10,50+1,0+1,0) m2 637,60
elewacja tylna - 12,8%(7,5+7,5)+16,6*4,7+10,0*2,4+4,3*4,3+9,0*4,3+8,6*2,4+11,4*4,3 m2 420,87
wejscie do szkoty
elewacja tylna 12,7%(15,8*2)+2,3*(17,5+17,5)+6,2*6,7+2,5*6,7 m2 540,11
oscieza 0,15%(2,2*2+2,5*2*2+0,65*3+1,2*2*3+1,1*3+0,6*2+1,0*6+1,2*2*6+1,2*56+2,25* | m2 112,01
*56+1,7*8+1,6%2*8+1,2*2+1,75*2*2+1,2*2+1,85*2*2+1,45*2+2,4*2*2+1,35*42+2
minus otwory -(386,43-13,005) m2 373,43
1.3 |KNR K-07 0101-04 Przygotowanie podioza przez wykonanie tynku (lekki, cementowo-wapienny tynk podkia- m2 1337,17
dowy stosowany pod kolejne warstwy wykonczeniowe w budynkach uzyteczno$ci publicznej)
1337,167 m2 | 1337,17
1.4 |KNR 2-02 Profile ciggnione pétszlachetne barwione wykonane recznie o szerokosci do 40 m 106,60
0913-0700 cm w rozwinieciu.
20,5+0,45*2+10,5+20,5+15,8*2+7,4+1,8+6,7*2 m 106,60
1.5 |KNR K-07 0108-01 \Wykonanie warstwy szpachlowej z zaprawy o wtasnosciach (przyczepnosé do betonu w m2 1337,17
stanie powietrzno-suchym > 0,60 MPa. Orzyczepno$¢ do materiatéw izolacyjnych w stanie powietrz-
no-suchym > 0,08 MPa) Na oczyszczonej $cianie - bez siatki
1337,167 m2 | 1337,17
1.6 | KNR 2-02 1505-12 ﬂuat_owanie pc_)wierzchni ;ewnetrznych—got_owym do uzycia_ ptynem do zastoso- m2 133717
wania pod polimerowo-mineralne zaprawy i masy tynkarskie
1337,167 m2 | 1337,17
1.7 | KNR K-070111-02 Wykonanie tynku (barwiony w masie, gotowy do uzycia, niepalny, paroprze- m2 1337,17
puszczalny, naturalnie odporny na porastanie alg i glonéw, mineralny polikry-
staliczny) na przygotowanym podifozu.
1337,167 m2 | 1337,17
1.8 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km| m3 26,74
1337,167*0,02 m3 26,74
1.9 |KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 26,74
1km
26,743 m3 26,74
1.10 |KNNR 3 0607-03 | Dwukrotne malowanie tynkoéw zewnetrznych farbg silikonowg z przetarciem m2 74,54
tynku z przygotowaniem powierzchni
podokienniki 0,20*%(1,5*58+1,3*42+1,3*2+1,2*6+1,8*3+0,9*3) m2 31,90
betonowe
elementy profili 0,4*(20,5+0,45*2+10,5+20,5+15,8*2+7,4+1,8+6,7*2) m2 42,64
1.11 |KNR 2-02 1509-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng drewnianej podbitki gzymsu. m2 135,69
okna poddasza 0,7%(20,5+0,45*2+10,5*2+2,0*2+20,5+15,8*2+19,0*2+8,0*2+7,5+2,5+7,5+2,4+ | m2 123,69
deskowanie 4, 3)
2,5%1,2*0,5*8 m2 12,00
1.12 |KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat m2 65,00
1,2*2,25*12+0,65*1,18*3+1,35*2,45*8+0,8*0,8*6 m2 65,00
1.13 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng nawierzchniowg powierzchni petnych m2 56,68
1212-0200 szpachlowanych jednokrotnie
klapy stalowe m2 11,88

piwniczne

1,1*1,2*9
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2,0*2,0*0,5*2*8+2,0*0,2*4*8

boki kukawek m2 44,80
1.14 |KNR 2-02 0506-02 | Montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej /na gzymsie./ m2 26,65
0,25%(20,5+0,45*2+10,5+20,5+15,8*2+7,4+1,8+6,7*2) m2 26,65
1.15|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku wraz z koszami m 222,00
0535-0400
20,5%2+0,7*2+11,5+11,5*2+2,0*2 m 80,90
19,5*2+17,0*2+6,8*2+6,5*2+7,5+8,0+10,0+8,0*2 m 141,10
1.16 | KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 156,50
0535-0600
12,5*4+3,5*2 m 57,00
3,5%2*2+13,0+10,0*2+5,5+3,0+3,5+13,5*3 m 99,50
1.17 | KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubosci 0,6 mm, obustronnie powlekane| m 222,00
0508-0501- HBP gr 0,5 mikron. pétokragte o Srednicy 19 cm w kolorze
analogia ceglastym. Mocowanie na klamry z uszczelkg
1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie rynien do uprzednio osadzonych
kotkow2.Wykonanie zataman i wpustow3.Wykonanie i zatozenie zbiornicz-
kow
40x30x30 cm
20,5*2+0,7*2+11,5+11,5*2+2,0*2 m 80,90
19,5*2+17,0*2+6,8*2+6,5*2+7,5+8,0+10,0+8,0*2 m 141,10
1.18 | KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubosci 0,55 mm, okragte o $rednicy 12 cm m 156,50
0510-0301 grubosci 0,6 mm, obustronnie powlekane HBP gr 0,5 mikron w kolorze cegla-
stym.
1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie rur spustowych do uprzednio osa-
dzonych kotkow2.Wykonanie zataman oraz potgczen z rurg zeliwng deszczowg lub
wykonanie kolanka
12,5*4+3,5*2 m 57,00
3,5%2*2+13,0+10,0*2+5,5+3,0+3,5+13,5*3 m 99,50
1.19 Dwukrotne czyszczenie chemiczne scian ceglanych metodg smarowania- prepa- | m2 52,68
ratem przeznaczonym do usuwania zabrudzen i nawarstwien biologicznych z
powierzchni mineralnych materiatéw budowlanych
cegta cokot 0,5%(20,5+0,45+5,5+0,45+20,50) m2 23,70
0,7%(5,6+6,7+0,7+1,2+0,8+0,8+7,5+1,2+1,7+7,5+7,7) m2 28,98
1.20 Zmycie powierzchni elewacji po czyszczeniu chemicznym gorgcg wodg z m2 52,68
uzyciem zmywarki ci$nieniowej
0,7*(5,6+6,7+0,7+1,2+0,8+0,8+7,5+1,2+1,7+7,5+7,7) m2 28,98
cegta cokot 0,5%(20,5+0,45+5,5+0,45+20,50) m2 23,70
1.21 Czyszczenie chemiczne z zabrudzen atmosferycznych $cian ceglanych metodg sma-| m2 52,68
rowania -naniesienie fawkowcem pasty przeznaczonej do czyszczenia mineral-
nych materiatéw budowlanych, w szczegélnosci piaskowcow i cegtly
0,7*(5,6+6,7+0,7+1,2+0,8+0,8+7,5+1,2+1,7+7,5+7,7) m2 28,98
cegta cokot 0,5%(20,5+0,45+5,5+0,45+20,50) m2 23,70
1.22 Szczotkowanie powierzchni elewacji m2 52,68
0,7*(5,6+6,7+0,7+1,2+0,8+0,8+7,5+1,2+1,7+7,5+7,7) m2 28,98
cegta cokot 0,5%(20,5+0,45+5,5+0,45+20,50) m2 23,70
1.23 Zmycie powierzchni elewacji po czyszczeniu chemicznym gorgcg wodg z m2 52,68
uzyciem zmywarki ci$nieniowej
0,7*(5,6+6,7+0,7+1,2+0,8+0,8+7,5+1,2+1,7+7,5+7,7) m2 28,98
cegta cokot 0,5%(20,5+0,45+5,5+0,45+20,50) m2 23,70
1.24 Uzupetnienie brakujgcych fragmentéw w cegtach - gotowa do stosowania, fa- dm3 25,00
brycznie wymieszang, sucha zaprawa, ktérej podstawg sg mineralne sktadniki
(spoiwo i kruszywo)
25 dm3 25,00
1.25 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 4-5 cegiet| msc 20,00
20 msc 20,00
1.26 Wypetnienie rys konstrukcyjnych w murze -iniekcjg cementowg (ultradrobnoziar- | m2 5,00
nista i odporna na siarczany zawiesing cementowa przeznaczona do wykonywa-
nia iniekcji rys i iniekcji wypetniajgcych)
5,0 m2 5,00
1.27 Wykonanie impregnacji wstepnej podtoza z cegly, klinkieru srodkiem do hydrofo- | m2 52,68
bizujgcej impregnacji porowatych, mineralnych materiatéw budowlanych np.
muru licowego z cegty
0,7%(5,6+6,7+0,7+1,2+0,8+0,8+7,5+1,2+1,7+7,5+7,7) m2 28,98
cegta cokot 0,5%(20,5+0,45+5,5+0,45+20,50) m2 23,70
Spoinowanie murdéw z cegly - fabrycznie wymieszang, sucha zaprawa z mineral-
1.28 nymi spoiwami wg DIN 1164 i DIN 1060 oraz naturalnymi, mineralnymi kruszy- m2 52.68
wami wg DIN 4226.
0,7%(5,6+6,7+0,7+1,2+0,8+0,8+7,5+1,2+1,7+7,5+7,7) m2 28,98
cegta cokot 0,5%(20,5+0,45+5,5+0,45+20,50) m2 23,70
1.29 Wykonanie impregnaciji koncowej podtoza z cegly, klinkieru , klinkieru $rodkiem | m2 52,68

do hydrofobizujgcej impregnacji porowatych, mineralnych materiatéw budowla-




nych np. muru licowego z cegty

0,7%(5,6+6,7+0,7+1,2+0,8+0,8+7,5+1,2+1,7+7,5+7,7) m2 28,98
cegta cokot 0,5%(20,5+0,45+5,5+0,45+20,50) m2 23,70
1.30 Wykonanie zabezpieczenia jednosktadnikowym, wodnym impregnatem do m2 52,68
ochrony przed graffiti, recznie podtoza z cegty, klinkieru
0,7%(5,6+6,7+0,7+1,2+0,8+0,8+7,5+1,2+1,7+7,5+7,7) m2 28,98
cegta cokot 0,5%(20,5+0,45+5,5+0,45+20,50) m2 23,70
1.31 |KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 20 m m2 1598,58
1609-03
elewacja frontowa | 11,50%(20,5+0,45+10,50+0,45+20,50)+2,8%(10,50+1,0+1,0) m2 637,60
elewacja tylna - 12,8%(7,5+7,5)+16,6*4,7+10,0*2,4+4,3*4,3+9,0%4,3+8,6*2,4+11,4*4,3 m2 420,87
wejscie do szkoty
elewacja tylna 12,7%(15,8*2)+2,3*(17,5+17,5)+6,2*6,7+2,5*6,7 m2 540,11
132 Koszt 1 m-g pracy rusztowar zewnetrznych rurowych o wysokosci do 20 m m-g 1470,24
4940/(0.84*4) m-g| 1470,24
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2 |SST2 Termomodernizacja budynku. Izolacja $cian od wewnatrz, izolacja stropow
2.1 [KNR-10-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg poprzez m2 120,00
2608-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
70+50 m2 120,00
2.2 |KNR-I 0-17 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg - mokrg przy m2 120,00
2609-0100 uzyciu gotowych zapraw klejacych. Przyklejenie ptyt styropianowych do scian
ptyta K5 Lambda 70+50 m2 120,00
0,21 W/mK gr.
10cm
2.3 |KNR-I0-17 Ocieplenie $cian metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych. 120,00
2609-0400 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z szt.
cegly
70+50 S2L | 120,00
2.4 |KNR-I 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy m2 120,00
2609-0600 uzyciu gotowych zapraw klejgcych. Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
70+50 m2 ] 120,00
2.5 |KNR-10-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego . m2 120,00
0927-0100 Natozenie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
70+50 M2 | 120,00
2.6 [KNR-10-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego o m2 120,00
0927-0300 grubosci 3-5 mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
70+50 m2 120,00
2.7 |KNR-10-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg poprzez m2 1725,00
2608-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(580+600+200)*1,25 m2 1725,00
2.8 [NNRNKB 2-02U | oktadziny z ptyt o wasnosciach (Wspstczynnik przewodzenia ciepta: Wg EN 12667: Wartosé k = 1725,00
2027-0100 0,022 W/mK, Gestos¢ objetosciowa rdzenia: ok. 30 kg/m3 Oktadzina: Powlekana kartonem plyta gipsowa o m2
analogia grubosci 9,5 mm o wykonczonych diuzszych krawedziach. Paroizolacja pomiedzy warstwg gipsu i PIR.
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego: p (rdzenia) = 50 - 100 p (wyrobu gotowego) > 17 000, Klasa ogniowa m2
Materiat sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia. Euroklasa B sl dO wg certyfikatu 14884 C.) Qr
10 cm na $cianach, na zaprawie klejowej
(580+600+200)*1,25 1 725,00
2.9 [NNRNKB 2-02U | Gjadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na $cianach z plyt gipso- m2 1725,00
2013-0400 wych w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1725 M2 | 172500
2.10 | KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbg emulsyjng powierzchni m2 1725,00
1510-0500 wewnetrznych z ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowaniem
1725 m2 | 1 725,00
2.11 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z wetny mineralnej z piyt m2 34,00
0613-0300 ukfadanych na sucho. Jedna warstwa.
welna mineraina | 3% m2 34,00
14 cm Lambda
0,34 W/mK -
lukarny
2.12 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z wetny mineralnej z piyt m2 124,00
0613-0300 uktadanych na sucho. Jedna warstwa.
skosy dach 15 124 m2 124,00
cm- Lambda 0,34
WImK
2.13 |[KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome, z welny mineralnej z ptyt m2 480,00
0613-0300 uktadanych na sucho. Jedna warstwa.
welna mineralna  |480 m2 480,00
14 cm strop
poddasza-
Lambda 0,34
WimK
2.14 |[KNR2-02 Izolacje z foli m2 638,00
0607-0100
34+124+480 m2 638,00
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3 |SST3 Instalowanie okien i podobnych elementéw. Instalowanie okien drewnianych .
Wymiana stolarki okiennej w budynku Il Liceum Ogodlnoksztatcgcego w
Gizycku
3.1 [KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych m 43,00
0354-1100
3.2 |KNR 4-01 Wymiana podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej 0,60 mm m2 90,55
0533-0200
0,35*1,4*60 m2 29,40
0,35*1,25*12 m2 5,25
0,35*1,8*6 m2 3,78
0,35*1,15*4 m2 1,61
0,5*1,0*28 m2 14,00
0,35*1,25*4 m2 1,75
0,35*1,75*10 m2 6,12
0,35*1,25*9 m2 3,94
0,35*1,65*3 m2 1,73
0,35*1,1*2 m2 0,77
0,35*1,25*42 m2 18,38
0,35*1,5*4 m2 2,10
0,35*1,1*2 m2 0,77
0,35*0,9*3 m2 0,95
3.3 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych szt. 25,21
0354-0300
piwnica nr 5 0,85*0,85*28 szt. 20,23
naswietle nr 16 1,1*0,6*3 szt. 1,98
nrl7 0,8*1,25*3 szt. 3,00
3.4 [KNR-W 2-02 Okna zespolone uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o po- m2 25,21
1004-0200 wielrzchni do 2,0 m2. Wspétczynnik dla catego okna Umin =0,9 W/m2K , dla
Umin=0,5 W/m2K)
piwnica nr 5 0,85*0,85*28 m2 20,23
naswietle nr 16 1,1*0,6*3 m2 1,98
nr 17 0,8*1,25*3 m2 3,00
3.5 [KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 115,32
0354-0500
nrl 1,35*2,45*8 m2 26,46
nril 1,6%2,2*3 m2 10,56
nr 13 1,2*2,25*29 m2 78,30
3.6 |KNR-W 2-02 Okna zespolone uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykorczone o powierzchni m2 115,32
1004-0300 ponad 2,0 m2. Wspdtczynnik dla catego okna Umin =0,9 W/m2K , dla szyby
Umin=0,5 W/m2K)
nrl 1,35*2,45*8 m2 26,46
nrill 1,6%2,2*3 m2 10,56
nr 13 1,2*2,25*29 m2 78,30
3.7 |Analiza wtasna Montaz w stolarce okiennej nawiewnikéw higrosterowalnych typu EMM kpl. 43,00
43 kpl. 43,00
3.8 | KNR 2-02 0129-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych z litego drewna , dl.do 1m szero- szt. 3,00
kosc¢ do 40 cm , kolor biaty
3 szt. 3,00
3.9 [KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych z litego drewna, dl.ponad 1m szero- szt. 40,00
40 cm , kolor biaty
diugos¢ 1,3 29 szt. 29,00
dtugos¢ 1,45 8 szt. 8,00
dtugos¢ 1,7 3 szt. 3,00
3.10 |[KNR-W 2-02 Obudowa elementéw konstrukciji belek i podciggéw plytami gipsowo-kartonowymi | m2 61,94
2004-0900 na pojedynczych rusztach metalowych,obudowa jednowarstwowa 100-
oscieza poziome
naswietle nr 16 0,25*1,1*3 m2 0,83
nr17 0,25*0,8*3 m2 0,60
nrl 0,25*1,35*8 m2 2,70
nril 0,25*1,6*3 m2 1,20
nr13 0,25*1,2*29 m2 8,70

oscieza pionowe
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naswietle nr 16 0,25*0,6*2 m2 0,30
nr 17 0,25*2*1,25*3 m2 1,88
nrl 0,25*2*2,45*8 m2 9,80
nr 11 0,25*2*2,2*3 m2 3,30
nr 13 0,25*2*2,25*29 m2 32,63
3.11 |KNNR 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 68,13
0802-0600
61,94%1,1 m2 68,13
3.12|KNR-W 4-01 . . — . - 88,57
1204-0200 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian m2
68,13*1,3 m2 88,57
3.13 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podiog folig 10 80,00
1013-0100 m2
80 10 80,00
m2
3.14 | Analiza wtasna Wynoszenie i wnoszenie mebli r-g 48,00
48 -9 48,00
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