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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Projekt termomodernizacji budynku
- Audyt energetyczny nr 2/PZOSiPO/2014 — oprac. Mgr i nz. Janusz Ejsmont
- Wizja lokalna
- Normy i wytyczne branzowe

2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem i zakres opracowania — modernizacja instalacj i grzewczej oraz przygotowania cieplej
wody wg wytycznych wskazanych w audycie energetycznym termomodernizacji budynku
sali gimnastycznej.

3. INSTALACJA CWU.

Stan istniejacy, ocena.

Istniejagca instalacja stalowa ocynkowana. Przygotowanie cieplej wody — istniej acy
elektrycz-ny podgrzewacz pojemnosciowy V=50 litrow (monta z nascienny w lazience na
parterze) na potrzeby tazienek parteru. Na pietrze na potrzeby umywalki zamontowany
elektryczny pod-grzewacz przeptywowy.

Zmiany modernizacyjne.
Zgodnie z audytem energetycznym zamontowa¢ w miejsce istniejacego podgrzewacza
V=50 litrow zostanie wykoana pompa ciepta opisana w oddzielnej dokumentacji.

4. INSTALACJA
GRZEWCZA Stan istniejacy.
Instalacja grzewcza pierwotnie systemu otwartego z rozdziatem gérnym, przebudowana na
system zamkniety. Naczynie wzbiorcze zamknigte w kottowni. Kotlownia gazowa w
budyn-ku. Rurociagi w kottowni nie zostaty zaizolowane.
Instalacja grzewcza wykonana z rur stalowych czarnych, prawdopodobnie w latach
piecdzie-sigtych ubiegtego wieku. Poddawana rozbudowie 1 niewielkim modernizacjom.
Zamontowane grzejniki ré znego rodzaju:

e zeliwne czlonowe typu T 16 Znych producentéw 1 wielko $ci

e grzejniki przemystowe z rur ozebrowanych typu Favier

e grzejniki stalowe ptytowe typu C

e grzejnik aluminowy cztonowy .
Jedno z pomieszczen pietra jest ogrzewane poprzez nieizolowane rurociagi ze
wspomaganiem grzejnie elektrycznym.
Instalacja odpowietrzana pierwotnie poprzez naczynie wzbiorcze, obecnie zamontowane
od-powietrzniki w najwyzszych punktach.



Armatura odcinajaca na galazkach grzejnikowych — zawory nieznanego typu zbli Zone do
M-3173 w wigkszosci bez pokretet 1 niesprawne. Grzejniki w wiekszosci bez zaworow
termosta-tycznych.

Ocena stanu instalacji.

Stan instalacji wg mojej oceny ledwie dostateczny. Instalacja w wigkszosci w bardzo duzym
stopniu wyeksploatowana, w zasadzie kwalifikuje si¢ do kompleksowej modernizacji (Wy-
miany). Armatura odcinajgca przy starych grzejnikach niesprawna, nie spetnia swoich
funkcji. Zastosowane zawory nie moga petni¢ zadnych funkcji regulacyjnych i odcinajacych.
Biorgc pod uwage czas eksploatacji i amortyzacji — Wg mojej oceny i nstalacja kwalifikuje si¢
do cal-kowitej wymiany z wykorzystaniem istniejagcych nowych grzejnikow typ C.

Zmiany modernizacyjne.

Najlepszym rozwigzaniem bytaby wymiana instalacji grzewczej. Jednakze z uwagi na ko-
nieczno$¢ dostosowania si¢ do wymagan audytu energetycznego ograniczono zakres moder-
nizacji. Wskazane w audycie energetycznym usprawnienia pozwola na dalsza eksploatacje
tej instalacji 1 podniosg jej sprawnosc.

Nalezy wykona¢:

e wymiana zaworow grzejnikowych - zamontowa ¢ do wszystkich grzejnikow zawory
termostatyczne z glowicami termostatycznymi. W pomieszczeniach ogdlnodost
¢pnych dla mtodziezy zamontowa¢ glowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed
manipu-lacja

e dokona¢ regulacji instalacji poprzez nastawy wstepne na zaworach termostatycznych

e wykonac izolacje cieplne rurociggéw w kottowni - zaizolowa ¢ otulinami PU w
plasz-czu pcv, grubos¢ izolacji 50 mm. Pozostale rurociagi prowadzane s3 przez
pomiesz-czenia ogrzewane

e Zmodernizowa¢ automatyke ogrzewania. Wymieni¢ termostat wewnetrzny (w sali
gimnastycznej) oraz sterownik w kottowni - umozliwiajgcy sterowanie pogodowe,
programy dzienne (godzinowe) i tygodniowe (programowanie indywidualne dla 7
dni tygodnia), program wakacyjny (ferie zimowe), funkcja termostatu,
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe, ustawianie krzywych grzewczych.

Proby i odbiory.

Po wykonaniu prac modernizacyjnych instalacji nalezy ja podda¢ probie ci $nieniowej 1 ter-
micznej. Instalacje moga wykonywac¢ wytacznie zaktady posiadajace odpowiednie do§wiad-
czenie i uprawnienia w zakresie tych technologii. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych cz. II - Instalacje
sanitar-ne i przemystowe” oraz z wytycznymi COBRTI Instal o raz producentow urz adzen.
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