Sposob klejenia plyt izolacji termiczne;.

ka 16 cm

1@ OC

ok. 16 cmy P AA

L, Ok, O cm

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych

w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania

z woda na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne)
rowniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania

z cementem celem przygotowania wiasciwej zaprawy klejowe;.

Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na ptyte nanosic takg
ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc odchytki rownosci poditoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju

(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy
wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz
jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku plyty natozy¢
minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.

Na réwnych podiozach mozna naktada¢ zaprawe na ptyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy
uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

BIURO OBSLUGI INZYNIERYJNEJ
mgr inz. Andrzej Tadeusz Kozielski
ul. Daszynskiego 7, 11-500 Gizycko
Pe tel. 605 451 010

=X 100 % / 40 % NAZWA INWESTYCJI:

P TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
I LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. G. GIZEWIUSZA W GIZYCKU

ADRES INWESTYCJI:

Pe - efektywna pOW|erz.chr.1|a przykle:jenla N 10, ity 0o nr 556515565
plyty termoizolacyjnej do podioza — izyoko, d
) Powiat Gizycki
ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej

TEMAT RYSUNKU: OBIEKT:

przylegajgca do sciany SALA GIMNASTYCZNA

Szczegdly docieplenia

PROJEKTANT: BRANZA:
ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: SKALA:

NRRYS. 6




tacznik izolaji termicznej

warstwa zaprawy
klejowo—szpachlowe]

Przekr6) przez system ociepleniowy z wykorzystaniem
ptyt styropianowych.

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA

(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

I Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo—szpachlowe]j

X
X

lub zaprawy klejowe]j

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

strukturalnego:

warstwa zaprawy

——— wyprawa z cienkowarstwowego tynku

siatka z wtdkna szklanego

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

lejowo—szpachlowe]j

A Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo—szpachlowe]
lub zaprawy klejowe]

pfyta termoizolacyjna ze styropianu
siatka z wtdokna szklanego

siatka z wtdokna szklanego

BIURO OBSLUGI INZYNIERYJNEJ

mgr inz. Andrzej Tadeusz Kozielski

ul. Daszynskiego 7, 11-500 Gizycko
tel. 605 451 010

NAZWA INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. G. GIZEWIUSZA W GIZYCKU

ADRES INWESTYCJI:
ul. 3-go Maja 19, Gizycko, dz. nr 586/3 i 586/6

INWESTOR:

Powiat Gizycki

ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko

TEMAT RYSUNKU: OBIEKT:
Szczegdly docieplenia SALA GIMNASTYCZNA
PROJEKTANT: BRANZA:
ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: SKALA:
NRRYS. 7




Rozmieszczenie tacznikow mocujacych ptyty izolacji
termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant I - iloé¢ tacznikow 6 szt./m?>
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Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h

od przyklejenia ptyt. Zastosowanie tgcznikdéw mechanicznych nie moze spowodowac
wichrowania si¢ i lokalnego podnoszenia si¢ piyt.

Dtugosé tacznikdw powinna wynikaé z rodzaju podioza oraz grubosci materiatu izolacji
termicznej, przy czym gtebokos$¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.
Nalezy stosowac faczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),
- Z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecnym (w przypadku ocieplenia z wetny BIURO OBStUGI INZYNIERYJINEJ
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowia plytki klinkierowe, bgdz gresowe). mgr inz. Andrzej Tadeusz Kozielski
ul. Daszynskiego 7, 11-500 Gizycko

tel. 605 451 010

NAZWA INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. G. GIZEWIUSZA W GIZYCKU

ADRES INWESTYCJI:
ul. 3-go Maja 19, Gizycko, dz. nr 586/3 i 586/6

INWESTOR:

Powiat Gizycki

ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko

TEMAT RYSUNKU: OBIEKT:
Szczegdly docieplenia SALA GIMNASTYCZNA
PROJEKTANT: BRANZA:
ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: SKALA:
NRRYS.: 8




Rozmieszczenie tacznikow mocujacych ptyty izolacji
termicznej (100 x 50 cm). Pas krawedziowy. Wariant I, 1la.

Wariant I . Wysoko$¢ 0 - 8 m.
Ilo$¢ tacznikow w pasie krawedziowym 7 szt./m?

1,5m

Wariant Ila . Wysokos$¢ 8 - 20 m.
Tlo$¢ tacznikow w pasie krawedziowym 8,3 szt./m?

1,5m

3 U

&
®
Uwagi :
Szerokos$¢ pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, BIURO OE%LUG_lT'NdZYNliRYJTiJ
maksymalnie 2,0 m. Powyzej przyktady dla strefy krawedziowej o szerokosci 1,5 m. ol gggliyﬁgki;zgé, 7?1??530 é.zzlscsk(',

tel. 605 451 010

NAZWA INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. G. GIZEWIUSZA W GIZYCKU

ADRES INWESTYCJI:
ul. 3-go Maja 19, Gizycko, dz. nr 586/3 i 586/6

INWESTOR:

Powiat Gizycki

ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko

TEMAT RYSUNKU: OBIEKT:
Szczegdly docieplenia SALA GIMNASTYCZNA
PROJEKTANT: BRANZA:
ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: SKALA:
NRRYS.: 9




Ulozenie plyt izolacji termicznej - naroze.

Uwagi :

Ptyty izolacji termicznej przykleja si¢ pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Plyty nalezy mocowac¢ do podioza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny plyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach

w $cianie oraz na przejsciach miedzy ré6znymi materiatami sciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatéw,

ptyty izolacji termicznej nalezy tak przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami

scian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

L Piyty izolacji termicznej

BIURO OBSLUGI INZYNIERYJNEJ

mgr inz. Andrzej Tadeusz Kozielski

ul. Daszynskiego 7, 11-500 Gizycko
tel. 605 451 010

NAZWA INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. G. GIZEWIUSZA W GIZYCKU

ADRES INWESTYCJI:
ul. 3-go Maja 19, Gizycko, dz. nr 586/3 i 586/6

INWESTOR:

Powiat Gizycki
ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko
TEMAT RYSUNKU: OBIEKT:
Szczegdly docieplenia SALA GIMNASTYCZNA
PROJEKTANT: BRANZA:
ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: SKALA:

NRRYS. 1 O




Ocieplenie naroznik

4
8
1 Sciana zewnetrzna 6 Listwa startowa (cokofowa)
2 Klej do systemdw ociepleniowych 7 Tasma uszczelniajgca
3 Ptyta termoizolacyjna 8 Kqtownik ochronny do narozy
4 Klej do systemow ociepleniowych z zatopiong tkaning zbrojaca z 9 Profil wykoficzeniowy do tynkdw (nok’{odko) —
wiokna szklanego zalecany dla grubosci ponad 3 mm
5 Tynk cienkowarstwowy 10 Tynk cienkowarstwowy

BIURO OBSLUGI INZYNIERYJNEJ

mgr inz. Andrzej Tadeusz Kozielski

ul. Daszynskiego 7, 11-500 Gizycko
tel. 605 451 010

NAZWA INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. G. GIZEWIUSZA W GIZYCKU

ADRES INWESTYCJI:
ul. 3-go Maja 19, Gizycko, dz. nr 586/3 i 586/6

INWESTOR:

Powiat Gizycki
ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko
TEMAT RYSUNKU: OBIEKT:
Szczegdly docieplenia SALA GIMNASTYCZNA
PROJEKTANT: BRANZA:
ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: SKALA:
NRRYS. 1 1




Zbrojenie naroznikow.

min. 10 cm

L

pnin. T oM,
min. 20 cm /

siatka z wtdkna szklanego

IS

)

o Py

P‘rzyMOd zbrojenia  kantu S

siatkg <

z widkna szklanego €
min. 10 cm

profil naroznikowy i

aluminiowy perforowany L min. 20 cm L

siatka z wtdkna szklanego

Przykfad zbrojenia kantu
profilem naroznikowym oraz

siatkg z widkna szklanego

naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm

lub naroznikowy profil z PCW z wtopiong
siatkg z wiokna szklanego 10 x 15 cm.

10 cm

Przyktfad zbrojenia kantu
naroznikowym profilem aluminiowy,

z przyklejong (bqdz profilem PCW

z wtopiong) siatkg z wfokna
szklanego
10 x 15 cm oraz siatkg

Uwagi :
Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystgpic nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Nalezy jg wykona¢ w jednej operaciji, rozpoczynajgc od gory sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg montazawg powierzchnie ptyt

w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napietg siatke
zbrojgca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejgcej (powinna by¢
niewidoczna). Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach.
Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zakiady siatki
zbrojgcej nie powinny pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami.

Na czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli sg ocieplane) nalezy zastosowac dwie warstwy
siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerng.

BIURO OBSLUGI INZYNIERYJNEJ

mgr inz. Andrzej Tadeusz Kozielski

ul. Daszynskiego 7, 11-500 Gizycko
tel. 605 451 010

NAZWA INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. G. GIZEWIUSZA W GIZYCKU

ADRES INWESTYCJI:
ul. 3-go Maja 19, Gizycko, dz. nr 586/3 i 586/6

INWESTOR:

Powiat Gizycki
ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko
TEMAT RYSUNKU: OBIEKT:
Szczegdly docieplenia SALA GIMNASTYCZNA
PROJEKTANT: BRANZA:
ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: SKALA:

NRRYS. 1 2




Zbrojenie naroznikOw otworow w elewacji (np: okien,

otworow

parapet

Szczegdt A

3

19-15¢

(pod katem 458 ) o wymiarach min.

Uwagi :
Na naroznikach otworéw w elewac;ji (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne

drzwi).

krawedzie ptyt nie mogg
pokrywac sie z krawedziami

ptyty termoizolacyjne

- ze styropianu

Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego:

20 x 30 cm

@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworow

@ - siatka uktadana w narozach otworéw

@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw

(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukos$nych rys zaczynajgcych si
P P P yehy ynajacy ¢ BIURO OBSLUGI INZYNIERYJNEJ

W narozach otworow. mgr inz. Andrzej Tadeusz Kozielski
ul. Daszynskiego 7, 11-500 Gizycko

tel. 605 451 010

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
I LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. G. GIZEWIUSZA W GIZYCKU

ADRES INWESTYCJI:

ul. 3-go Maja 19, Gizycko, dz. nr 586/3 i 586/6

INWESTOR: Powiat Gizycki
ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko
TEMAT RYSUNKU: OBIEKT:
Szczegdly docieplenia SALA GIMNASTYCZNA
PROJEKTANT: BRANZA:
ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: SKALA:

NRRYS. 1 3
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Ocieplenie okna

Sciana zewnetrzna

Oscieznica

Klej do systemoéw ociepleniowych
Siatka wywinieta

Ptyta termoizolacyjna

Katownik ochronny
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7 Masa silikonowa

8 Klej do systemow ociepleniowych z zatopiong tkaning

zbrojgca z widkna szklanego
9 Tynk cienkowarstwowy
10  Profil boczny parapetu
11 Tasma uszczelniajgca
12 Pianka montazowa

tel. 605 451 010

BIURO OBSLUGI INZYNIERYJNEJ
mgr inz. Andrzej Tadeusz Kozielski
ul. Daszynskiego 7, 11-500 Gizycko

NAZWA INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. G. GIZEWIUSZA W GIZYCKU

ADRES INWESTYCJI:
ul. 3-go Maja 19, Gizycko, dz. nr 586/3 i 586/6

INWESTOR: Powiat Gizycki
ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko
TEMAT RYSUNKU: OBIEKT:
Szczegdly docieplenia SALA GIMNASTYCZNA
PROJEKTANT: BRANZA:
ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: SKALA:

NRRYS. 1 4




Ocieplenie okna - przekrdj poziomy

. ¢

Pianka montazowa
Katownik ochronny
Masa silikonowa
Kotek mocujgcy

Sciana zewnetrzna

Oscieznica

Klej do systeméw ociepleniowych

Plyta termoizolacyjna

Klej do systemoéw ociepleniowych z zatopiong tkaning
zbrojgcy z widkna szklanego

6 Tynk cienkowarstwowy

S © o~

aprwON =
N

BIURO OBSLUGI INZYNIERYJNEJ

mgr inz. Andrzej Tadeusz Kozielski

ul. Daszynskiego 7, 11-500 Gizycko
tel. 605 451 010

NAZWA INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. G. GIZEWIUSZA W GIZYCKU
ADRES INWESTYCJI:
ul. 3-go Maja 19, Gizycko, dz. nr 586/3 i 586/6
INWESTOR:

Powiat Gizycki
ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko
TEMAT RYSUNKU: OBIEKT:
Szczegdly docieplenia SALA GIMNASTYCZNA
PROJEKTANT: BRANZA:
ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: SKALA:
NRRYS. 1 5




Ocieplenie okna - przekrdj pionowy - parapet

2
9
8
7
Y K 10
y 1C0. OCm
. :_: 1
N
ik 5 3
D) ¢ o 4
5
2 Y 6
- A
1 Sciana zewnetrzna 7 Tasma uszczelniajgca
2 Oscieznica 8 Parapet aluminiowy lub z PVC z profilem bocznym
3 Klej do systemow ociepleniowych 9 Pianka montazowa
4 Plyta termoizolacyjna 10 Dodatkowe mocowanie przy duzej szerokosci lub dtugosci
5 Klej do systemoéw ociepleniowych z zatopiong tkaning

zbrojgca z widkna szklanego
6 Tynk cienkowarstwowy

BIURO OBSLUGI INZYNIERYJNEJ

mgr inz. Andrzej Tadeusz Kozielski

ul. Daszynskiego 7, 11-500 Gizycko
tel. 605 451 010

NAZWA INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. G. GIZEWIUSZA W GIZYCKU

ADRES INWESTYCJI:
ul. 3-go Maja 19, Gizycko, dz. nr 586/3 i 586/6

INWESTOR: Powiat Gizycki
ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko
TEMAT RYSUNKU: OBIEKT:
Szczegdly docieplenia SALA GIMNASTYCZNA
PROJEKTANT: BRANZA:

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: SKALA:

NRRYS. 1 6




Ocieplenie okna - przekrdj pionowy - nadproze

L
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1
2
3
4 Siatka zbrojgca
5
6
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Elewacyjna plyta ze styropianu
Klej do systeméw ociepleniowych
Klej do systemow ociepleniowych

Podktad tynkarski
Cienkowarstwowy tynk strukturalny
Kotek mocujacy
Masa silikonowa
Pianka uszczelniajaca

0 Listwa narozna z siatkg

BIURO OBSLUGI INZYNIERYJNEJ

mgr inz. Andrzej Tadeusz Kozielski

ul. Daszynskiego 7, 11-500 Gizycko
tel. 605 451 010

NAZWA INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. G. GIZEWIUSZA W GIZYCKU

ADRES INWESTYCJI:
ul. 3-go Maja 19, Gizycko, dz. nr 586/3 i 586/6

INWESTOR:

Powiat Gizycki
ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko
TEMAT RYSUNKU: OBIEKT:
Szczegdly docieplenia SALA GIMNASTYCZNA
PROJEKTANT: BRANZA:
ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: SKALA:

NRRYS. 1 7




Potaczenie systemu ociepleniowego z dachem ptaskim

(&2~ SN S R

o WN >

Sciana zewnetrzna

Klej do systemoéw ociepleniowych

Ptyta termoizolacyjna

Klej do systemow ociepleniowych z zatopiong tkaning zbrojgca z widkna szklanego
Tynk cienkowarstwowy

2 x papa termozgrzewalna

BIURO OBSLUGI INZYNIERYJNEJ

mgr inz. Andrzej Tadeusz Kozielski

ul. Daszynskiego 7, 11-500 Gizycko

tel. 605 451 010
NAZWA INWESTYCJ!:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO

IM. G. GIZEWIUSZA W GIZYCKU

ADRES INWESTYCJ!:
ul. 3-go Maja 19, Gizycko, dz. nr 586/3 i 586/6

INWESTOR:

Powiat Gizycki
ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko

TEMAT RYSUNKU: OBIEKT:
SALA GIMNASTYCZNA

Szczegdly docieplenia
PROJEKTANT: BRANZA:

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJACY: SKALA:

NRRYS. 1 8




Ocieplenie attyki - przekroj pionowy.

tata drewniana z profilem mocujgcym

oblachowanie attyki T (pomiedzy tatami nalezy umiesci¢ ociepley

tasma uszczelniajgca

. Sciana zewnetrzna
. warstwa zaprawy klejowo—szpachlowe

. pfyta termoizolacyjna ze styropianu

. warstwa zbrojgca — zaprawa
klejowo—szpachlowa z zatopiong siatkg
z widkna szklanego

. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

BIURO OBSLUGI INZYNIERYJNEJ

mgr inz. Andrzej Tadeusz Kozielski

ul. Daszynskiego 7, 11-500 Gizycko
tel. 605 451 010

NAZWA INWESTYCJI:
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Montaz elementow

\
A
1 Sciana zewnetrzna 6 Elastyczny kit uszczelniajacy
2 Klej do systemow ociepleniowych 7 Cylinder montazowy z utwardzonej pianki
3 Plyta termoizolacyjna 8 Klej montazowy
4 Klej do systemoéw ociepleniowych z zatopiong tkaning zbrojgcg 9 Taséma uszczelniajgca
z wiokna szklanego 10 Kratka wentylacyjna

5 Tynk cienkowarstwowy

BIURO OBSLUGI INZYNIERYJNEJ

mgr inz. Andrzej Tadeusz Kozielski

ul. Daszynskiego 7, 11-500 Gizycko
tel. 605 451 010

NAZWA INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. G. GIZEWIUSZA W GIZYCKU

ADRES INWESTYCJI:
ul. 3-go Maja 19, Gizycko, dz. nr 586/3 i 586/6

INWESTOR:

Powiat Gizycki
ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko
TEMAT RYSUNKU: OBIEKT:
Szczegdly docieplenia SALA GIMNASTYCZNA
PROJEKTANT: BRANZA:
ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: SKALA:
NRRYS. 2 O




FACHOWE ROZWIAZANIA BUDOWLANE

Rozwigzania systemowe
Strefa cokotowa _ EPS (XPS)

* grubo$¢ izolacji zgodnie z obliczeniami cieplno - wilgotnosciowymi.

** s7czegotowy opis rozwigzan znajduje sie w specyfikacjach technicznych
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