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Dopuszcza sig zastosowanie zamiennych urzgdzen | materiatow pod warunkiem dotrzymania parametrow,
standardow jakosciowych, gwarancyjnych jak dla urzgdzen | materiatow przywotanych w dokumentacji.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Projekt modernizacji budynku
- Wizja lokalna, wytyczne zamawiajacego
- Normy i wytyczne branzowe

2.Cel i zakres opracowania.
Celem i zakres opracowania - przebudowa instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i grzew-
czej w budynku sali gimnastyczne;j.

3. INSTALACJAWOD-KAN.

Stan istniejacy, ocena.

Istniejaca instalacja stalowa ocynkowana zasilana z budynku internatu poprzez instalacje do-
ziemna. Instalacja cieptej wody z internatu odtaczona i niewykorzystywana. Przygotowanie
cieptej wody — podgrzewacze elektryczne. Rurociagi istniejace stalowe ocynkowane.
Instalacja kanalizacyjna zeliwna, czgsciowo z PCV, problemy z droznoscig przewodow.
Istniejgca instalacja wodociggowa i kanalizacyjna w budynku do catkowitego demontazu.
Brak jest inwentaryzacji przykanalikow kanalizacyjnych. Projektowane wyjscie kanalizacyjne
z budynku — lokalizacje zweryfikowa¢ na etapie wykonawstwa — ewentualne zmiany w ra-
mach nadzoru autorskiego.

Instalacja wodociggowa.

Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji. Rurociagi wykona¢ z rur stalowych ocynkowa-
nych (wejscie do budynku, podejscia do podgrzewaczy), pozostata instalacja - uktadana pod
tynkiem i pod posadzka. Srednice rurociagéw wg czesci graficznej. Catosé instalacji wykonaé
w izolacji termicznej z gumy porowatej grubosci 20 mm.

Podejscia do armatury czerpalnej w bruzdach sciennych do zabudowy.

Armatura czerpalna nascienna niklowana gatunek 1.

Armatura odcinajaca kulowa gatunek I.

Sptuczki misek ustgpowych pojemnosé 7,5 litra — podtynkowe do systemowych stelazy do
obmurowania (tzw. zabudowa cigzka), uruchamiane z przodu, przycisk dwudzielny (3/6 li-
trow), przycisk ze stali nierdzewnej. Catos¢ armatury do misek ustgpowych — stosowac roz-
wigzania systemowe jednego producenta. Stosowac system do §cian masywnych na stelazach.
Stelaze do obudowania i wykonczenia glazurg.

Przygotowanie cieptej wody — elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe ci$nieniowe (mon-
taz poziomy pod stropem) o pojemnosci 120, 80 i 40 litrow.

Kanalizacja.

Istniejgce poziomy zeliwne - ze wzgledu na zty stan techniczny do demontazu.

Wykona¢ nowe poziomy pod posadzka do istniejgcego przykanaliku po zweryfikowaniu jego
lokalizacji. Wykona¢ nowe piony i podejscia kanalizacyjne. Instalacje¢ kanalizacyjng wyko-
na¢ z rur PCV (uktadane pod posadzka - SN 8 kPa). Srednice W cze$ci graficznej opracowa-
nia. Piony K1, K2, K3 i K4 zakonczy¢ wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach. Na pio-
nach zamontowac rewizje oraz dodatkowy czyszczak na koncu lezaka. Piony i podejscia w
szachtach do zabudowania.



Wpusty podtogowy w wykonaniu ze stali kwasoodpornej o wysokim standardzie z zabezpie-
czeniem przeciw odorom.

Brodziki prysznicowe wyprofilowane z terakoty z montazem liniowych odwodnien pryszni-
cowych w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Wszystkie przybory — gatunek I.

Umywalki mocowane do $ciany na stelazu - na poét-postumencie ceramicznym, szerokos¢
umywalek 60 cm, w pomieszczeniu nr 12 szer. 40 cm.

Miski ustepowe montowane na stelazach - stosowaé system do $cian masywnych na stelazach
do zabudowy. Stelaze do obmurowania i obtozenia glazura.

Podejscia odptywowe: miski ustgpowe Dn 110, pozostate Dn 50.

Proby i odbiory robét.

Instalacj¢ wodociggowsa po utozeniu a przed wykonaniem tynkoéw nalezy poddac probie ci-
$nieniowej, ptukaniu i dezynfekcji podchlorynem sodu. Jako$¢ wody potwierdzi¢ badaniami
w akredytowanym laboratorium pod katem przydatnosci do spozycia. Instalacje¢ kanalizacji
sanitarnej podda¢ probie na szczelnos$¢ i droznosé. Catos¢ wykonac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - cz. 11
Instalacje i sieci sanitarne”.

4. INSTALACJA GRZEWCZA

Stan istniejacy.

Instalacja grzewcza systemu otwartego z rozdziatem gérnym, przebudowana na system zamkniety.
Naczynie wzbiorcze zamknigte W pomieszczeniu wezta w budynku dydaktycznym. Instalacja Wyko-
nana z rur stalowych czarnych w latach czterdziestych ubiegtego wieku.

Grzejniki zeliwne cztonowe typu S oraz T réznego typu i wielkosci. Instalacja odpowietrzana pier-
wotnie poprzez naczynie wzbiorcze, obecnie zaspawane. Odpowietrzenie nastgpuje poprzez krocce
spustowe w pomieszczeniu tazienki ponizej gornego poziomu rur zasilajacych — w zwigzku z tym nie-
skuteczne.

Instalacja byta poddawana naprawom i przerobkom nie przynoszacym pozadanych efektow.
Armatura odcinajaca na gatazkach grzejnikowych — zawory nieznanego typu zblizone do M-3173 w
wickszosci bez pokretet i niesprawne. Wszystkie grzejniki bez zawordéw termostatycznych.

Grzejniki bez odpowietrznikéw grzejnikowych.

Ocena stanu instalacji.

Z informacji uzyskanych od uzytkownikow i obstugi technicznej oraz wtasnej analizy wynika, ze ist-
niejgca instalacja jest rozregulowana hydraulicznie. Wystepuja strefy, do ktorych czynnik grzewczy
dociera w mniejszym stopniu. Odpowietrzenie instalacji rowniez jest nie zawsze skuteczne. Zachodzi
konieczno$¢ czgstego odpowietrzania.

Stan instalacji niedostateczny, w bardo duzym stopniu wyeksploatowana, armatura odcinajaca nie-
sprawna i nie odpowiada obowigzujacym standardom oraz powszechnie stosowanym rozwigzaniom.
Armatura odcinajaca przy grzejnikach niesprawna, nie spetnia swoich funkcji. Zastosowane zawory
nie mogg petni¢ zadnych funkcji regulacyjnych i odcinajacych.

Z1y stan techniczny armatury i rozregulowanie hydrauliczne kwalifikuja instalacje do remontu.
Biorgc pod uwage czas eksploatacji i amortyzacji — instalacja kwalifikuje sie do catkowitej wymiany.

Instalacja grzewcza.

Instalacj¢ zaprojektowano na stan po termomodernizacji budynku sali gimnastycznej - ocieplenie
$cian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i stropu.

Instalacja zasilana z wewnetrznej sieci cieplnej z wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku dy-
daktycznym. Zewngtrzna sie¢ zostata zmodernizowana okoto 10 lat temu — nie podlega modernizacji.

Dane techniczne. Strefa klimat. — 1V, Temperatura zewngtrzna -220C.
Rozwigzania projektowe.



Uwzgledniajac stan techniczny - istniejaca instalacja do catkowitego demontazu — zeztomowaé w
porozumieniu z uzytkownikiem.

W wezle cieplny w budynku szkoty zamontowac pompe elektroniczng 0 parametrach Q=2,5-3,0 ms/h
H=4,5 m stupa wody wraz z armaturg (zawory odcinajace, zawor zwrotny, filtr).

Zaprojektowano instalacje grzewcza pompowa W uktadzie dwu rurowym w systemie zamknigtym —
istniejgce naczynie wzbiorcze w wezle cieplnym bez zmian.

Podtaczenie do istniejacego podejscia wewnetrznej sieci cieplnej - wykona¢ z rur stalowych czarnych
ze szwem, $rednich wg PN-74/H-74200, taczonych przez spawanie. Rury stalowe czarne nalezy za-
bezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci, odtluszczenie i po-
krycie emalig kredurowg dwukrotnie oraz farbg nawierzchniows. Na wejsciu instalacji do budynku -
potaczenie z istniejaca siecia — wykona¢ w izolacji PU w ptaszczu ochronnym PCV. Zamontowac
zawory odcinajace oraz zawory spustowe w szafce podtynkowej- szafka wykonanie warsztatowe. Po-
ziome odcinki instalacji w przypadku koniecznosci oproznienia instalacji — przedmuchiwanie spr¢zo-
nym powietrzem — zamontowac kroéce.

Pozostata cz¢$¢ instalacji — wykonacé z rur ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie Pmax = 1,6
MPa. Polaczenia zaprasowywane .

Rozprowadzenie instalacji pod stropem - po wierzchu $cian ze spadkami umozliwiajacymi oproznie-
nie instalacji i odpowietrzenie. Podejscia do grzejnikoéw i piony — w izolacji, poprowadzié szachtach
do zabudowy.

W sali gimnastycznej rozprowadzenie w uktadzie pionowym (rura nad rurg) w szachcie za listwa
podtogowa (cokot), po wykonaniu zaizolowa¢ otuling z gumy porowatej i budowac listwa drewniang
(na $cianie szczytowej) w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Sala gimnastyczna - istniejgce obudowy grzejnikow zdemontowac i po wykonaniu instalacji wykona¢
nowe (W czesci bez drabinek ¢wiczeniowych).

Rurociagi mocowac do $cian uchwytami. Uktad przewodow zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.

Srednice, rozprowadzenie oraz armatura wg czesci graficznej opracowania.

Najwyzsze punkty instalacji - zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki wyprowadzonymi do wne-
trza pomieszczen. Zamontowa¢ odpowietrzniki z odcigciem zaworem, poprzez naczynka odpowie-
trzajace 0,5 litra. Zawory odcinajace kulowe.

Zgodnie z sugestiami uzytkownika dobrano grzejniki cztonowe aluminiowe o wysokosci 900 i 600
mm. W tazience nauczycieli grzejnik drabinkowy. Grzejniki z podtagczeniem bocznym podejscie ka-
towe ze $ciany. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ zawory termostatyczne z nastawg wstepng z gtowi-
cami termostatycznymi oraz zawory powrotne umozliwiajace niezalezne odtaczenie kazdego grzejni-
ka. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zaworki odpowietrzajace.

Wielko$¢ grzejnikow wg czgsécei graficznej.

Na odgatezieniu instalacji do sali gimnastycznej (pom. Nr 112) zamontowaé zawor dwu-drogowy z
sitownikiem z napedem elektrycznym, podtaczonym do termostatu programowalnego. Wymagania
kv>10 ms/h, PN10, max temp. 95 oC, + dzwignia r¢gcznego otwarcia. Grzejniki sali gimnastycznej ze
standardowymi gtowicami termostatycznymi.

Termostat programowalny wymagania: programowanie indywidualne dla 7 dni tygodnia lub 5/2 (dni
tygodnia/weekend), do 6 nastaw temperatur dziennie, program wakacyjny, funkcja termostatu, zabez-
pieczenie przeciwzamrozeniowe. Termostat programowalny umiesci¢ na wysokosci okoto 1,6-1,8 m
nad podtoga i zabezpieczy¢ obudowgq z siatki stalowej w ramce z katownika lub wykonaé¢ wentylowa-
na wneke z zabezpieczeniem drzwiczkami z siatka stalowa — wykonanie warsztatowe.

Sugerowane miejsce montazu pokazano na rzucie. W rogu pomieszczenia znajduje si¢ gniazdko elek-
tryczne 220 V oraz rozdzielnia elektryczna co stwarza bezproblemowe zasilenie sitownika i termosta-
tu programowalnego.

Grzejniki zaplecza wyposazy¢ w elektroniczne zdalnie programowalne gltowice termostatyczne z wy-
swietlaczem ciektokrystalicznym (zasilanie bateryjne - np. termostaty typu living connect), sterowa-
nie bezprzewodowe na panelu centralnym. Panel centralny zamontowa¢ w pokoju nauczycieli — przy



takim umiejscowieniu panelu centralnego zaktada si¢ konieczno$¢ montazu trzech wzmacniaczy sy-
gnatu. Szczegotowe rozwigzania glowic programowalnych i ich sterowania — $cisle wg wytycznych
wybranego producenta.

Proby i odbiory.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddac ptukaniu, probie cisnieniowe;j i termicznej zgodnie z DTR

urzadzen. Instalacje moga wykonywac wyltacznie zaktady posiadajace odpowiednie doswiadczenie i

uprawnienia w zakresie tych technologii. Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ szkice powyko-
nawcze przekaza¢ uzytkownikowi. Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z wytycz-
nymi COBRTI Instal oraz producentéw systemu/urzadzen.

mgr inz. Marek Jatkowski



