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Stafostwo Powiatowe w Giżvcku

Aleia !-goMaiat4
11.500 Giżycko
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Dotyczy: wydania za|eceń konserwatorskich dla femontu budynków szkolnych Powiatu Giżyckrego

W odpowiedzi na wniosek z drua 20.07.2015r., znak: SfE.0718.9.2015, zgodnie z art. 27 ustawy z dnta 23
lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 20|4 poz' |446),

Warmińsko - Mazurski
Woiewódzki Konserwato t Zabvtków

1, Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku z|okahzowana
pny u|. Mickiewicza 27 poł'ożona jest w części miasta Giżycko objętej pfav/ną o.h,o.,ą konserwatorską
9p-9-1'.?*" d9qzii Wojewódzkiego Konserw atora Zabytków w Suwał kich z dnia 3 sie1pni a 1.983t., znak:
KL.WKZ 534 / 410 /D / 83, wpisującej układ utbanistyczny GŁycka do rejestru zabytków. \XI z,nązku z tym,
na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 17 w/w ustawy, *,".ik" dział'a|ność ng.ruriąća w zewnętfznl wygląd
obiektów usytuowanych na obszatze objęĘm ochroną ot^z we wszelkie nawarstwienia kulturowe
chronionego tefenu podlegają obowiązkowi uzyskania decyzji Wojewódzkiego Konserwatota Zabytków
pozsła|ającej na prowadzenie wnioskowanych prac.

' Ze względu nabrak wartościowego wystroju architektonicznego oraz dokonane przekształcenia w
obrębie elewacji podwórzowej, tut. organ konserwatorski dopuszcza zewnętfzne ocieplenie ściany tylnej
(podwórzowej) otaz ścian szczytowych. W przy'padku elewacji elewacji od strony Alei i Ma;a z^|ec^ się ięiremont polegający na oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków w obrębie ,y"r.a* z Lezvłzg1ędiym
z'achowaniem istniejących detali architektonicznych. Renowacj€ uszkodzonego -.,* oraz tynkJ na|eży
dokonać z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej, dobierń technologie.i materiał},

Bezwzględnie nie dopuszcza się stosowania w],Ęfaw tynka.skich typ,' ,,u**.l.lEt"**[u.,ay,,ffi .,a."y
pomalować'farbami paroprzepuszcza|nymi. Nale?y zaznaczyć, iż.właściwie p,,,p,o*^d),,na konserwacja
wypfa'il/ tynkarskich, w istotny sposób poprawi właściwości tetmoizo|acy1ne ś.ian.

Planowane ptace polega jące naremoncie dachu z zastosowanień dachówki cer'amicznejholenderki
w kolorze ceglastym, konserwacji kamiennego cokołu, izo|acji fundamentów są zalecane i moż1iwe do
wykonania.

W stosunku do inwestycji polegającej na tozbudowie przedmiotowego budynku od strony
podwórza, tut. ofgan konserwatorski nie może się odnieść, ze *zgięd,l na btak J.".gó/o*.go zakresu i
sposobu tej rozbudowy.

W stosunku do pozostałych prac tut. organ konserwatorski nie wnosi uwag.

2.. Sala gimnastyczna II Liceum ogólnokształcącego w Giżycku poŁozona przy u|. Sikorskiego 3- bez uwag;

3. Budynek szkoty.II Liceum ogólnokształcącego w Giżycku poł'ożony pzy ul. Sikorskiego
znajduje się w części miasta G11rcko objętej pfawną olh'oną konserwatotską n" podstawie a,Ę1i
Woj9wódzkiego Konserwatota Zabytków w Suwałkach z drlta 3 sie1pnia 1Ó83r.,. znak: KI'.WKZ
534/410/D/83, wpisującej układ urbanistyczny G.tzycka do rejesru zaiyłków. W z,ńązku z tym, na



podstawie aft.36 ust. 1 pkt 11 w/w ustavy' wszelka dziaŁa|ność ingerująca w zewnętfznY wygląd obiektów
usytuowanych na obszatze objętym ochroną otaz we wszelkie nawatstwienia kultutowe chronionego tefenu
podlegają obowiązkowi uzyskania deqzji Wojewódzkiego Konserwatota Zabyrków pozwalającej na
prowadzenie wnioskowanych prac

Ponadto obiekt ten został. vyznaczony pflez Warmińsko-Mazutskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabyrków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków miasta Giżycko.

Za|ęca się remont elewacji polegający fra oczyszczęniu i uzupełnieniu ubytków w obrębie tynków,
z bezwzględnym zachowaniem istniejących detali architektonicznych. Renowacię uszkodzonego mufu ofaz
tynku należy dokonać z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej, dobietajłc technologie i
materiałv budowlane zb|iżone składem i stnrkrura do technolosii i materiałów zastosowanvch orvsinalnie.
Bezwzględnie nie dopuszcza się stosowania w}T)faw tynkarskich typu ,,baranek''' Elewacj€ budynku na|ezy
pomalować farbami pafopŻepus zcza|nymi.

Za|ęca się odtworzenie (bądź zachowanie) pierwotnej kolorystyki elewacji. Celem ustalenia
oryginalnej kolorysryki elewacji, konieczne byłoby przeptowadzenie badań stfatygfafii wafstw malarskich.

Jeśli jednak nie jest to możliwe, zaleca się pomalowanie elewacji w jasnej, jednolitej tonacji, ewentualnie z
delikatnym wyróżnieniem kolorystycznym np. cokołu, gzymsów, opasek okiennych itd.

Wvmiane stolarki okiennei nalezv oryaniczvć do niezbednego minimrrm.
okno jest integralną częścią elewacji budynku i wy'wiera zfl^czr|y *pły* na jego wyt,az

architektoniczny. W przypadku, gdy nie ma możliwości naprawy oryginalnej stolarki okiennej i zachodzi
konieczność wymiany okien, toztliązaniem doptrszczalnym ze stanowiska konserwatorskiego jest
odtworzenie cech charakteĘvsĘvcznych oryginalnei stolarki, a więc kształtu, proporcji otaz fotmy samego
otwofu okiennego, na którą składa się podział na kwateff, rodzaj, kształt i wielkość poszczególnych kwater
i profili. Należy również podkreślić, ze ze wzg|ędu na właściwości materiału jedynie drewno pozułala la
odtworzenie charakterystycznych cech okna. Takie stanowisko jest konsekwentnie wyrużane w literaturze
dotyczącei zagadtień konserwatorskich związanych z ptoblematyką zabytkowej stolatki okiennej (.p. D.
Mątryński, Noue okna a obiektach rybjltkoayh Ęiunjlń da r{utru ryfottków lub w buĄnkach ąnĄdująrych ię na
obsąarach objgjch ocbmną konseruatorską ochrona Zafotków, Nr 3, | 998 r., J. TĄchnan, Stolarka okiema a Polrn.
RoęuQ. i prvblena4lka konseruatorłka, IVarsyawa 1990 r,, J. l-,ewicki, Prvblenaryka 4uiąąana 7yałtosowaniem non1lch
tkiett iltątiał badyxkach 7abjtkonł1ch, Ckno, nr 2/ 20aĄ.

Jednocześnie na|ezy wskazać, że okna PCV mają zwykle przekroje bardzie) płaskie i szersze od
tradycyjnych drewnianych. Wpływa to w derydujłcy sposób na zmianę ogólnego wyt^zu plastycznego i
kompozycfnego elewacji budynku zabytkowego. okna plastikowe mająwady techniczne batdzo istotne z
punktu widzenia konserwatotskiego. Przede wszystkim są bardziej szczelne niż drewniane, co powoduje
ograniczenie niezbędnego dla właściwej wentylacji pomieszczeń napływ powietfza. Powoduje to wzfost
wilgotności murów. Na wzrost wilgotności względem pomieszczeń ma również *pły* tnna ntż w oknach
drewnianych, wielkość i gtubość standardowych ościeży z PCV. Czynniki te mogą powodować powstanie
tzw. mostków termicznych i wytaszanie wilgotności. Kwestią problematyczną jest także ich odporność
ptzeciwpozarowa (V. Zenczykowski, Budawnichuo ogike. Prvblenj fryki budowli i iąolaie. T 3/1', Warszawa
1987). Nie bez znaczenia jest także fakt, że okna plastikowe szybko odbarwiają się i początkowo białe' po
pewnym czasie otzymują niemożliwe do usunięcia żóŁte ptzebarwienia.

W przypadku wymiany okien w obiekcie zabytkowym na|eży zachować właściwe tozvńązania, w
tym wykofzystać stolarkę dtewnianą odtwarzaj1cL kolorystykę otaz utrzymującą indywidualną formę
plastyczną okien historycznych tego obiektu. Minimalnym zaleceniem konserwatorskim jest więc
odtworzenie pruynajmntej tei uproszczonej formy otaz zachowanie tradycyjnego materiału. Nową stolarkę
okienną na|eżał,oby więc wykonać w navtązaniu do historycznej formy z zachowatiem kształtów,
kompozycji, podziałów, proporcji oraz ptoft|owań i detali stolarki zabytkowej, a talr.źe pierwotnej
kolorystyki. Istotnym z punktu widzenia zachowanla historycznych relacji architektonicznych, jest

prawidłowy sposób osadzenia ościezy, który powinien zostać powtófzony w sposobie osadzania nowych
okien.

W orzlrradku sdv stan technicznv okien iest dostatecznv nalezv dażvć do oozostawienia w iak
największym stopniu autenĘcznej substancji zabytkowej. Wówczas wymianę okien można ogtańczyć do
wymiany skrzydeł okiennych pfly pozostawieniu elementów konstrukcfnych, tj. ślemię i słupek omz
wykorzystaniu elementów zdobniczych. Możliwa iest także wymiana wewnętfznych skrzydeł i
przeptosładzenie prac femontowych skrzydeł zewnętrznych.

W prz}rpadku złego stanu technicznego istniejących okien, nową stolarkę okienną aa|eży wykonać
z &ewna, z zachowatiem kompozycji, podziaNów, proporcji, profilowań i detalu zdobniczego okien



zabytkowych. W sytrracji wykorzystania w nowych oknach współczesnej technologii (np. szyby zespolonej),
na\ezy wykonać projekt nowych okien, wykonany na podstavrie inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowej i w

skali z nią jednolitej (dla celów porównawczych). obowiązek wykonania projektu nowych okien nie
występuie w sytuacji wykonania okien w konstrukcji skrzynkowej, ze szkleniem na kit. W nowych oknach
na|ezy odtworzyć pierwotną kolorysrykę stolarki.

Tryb i sposób wydawania pozwoleń, * * .""{'o*e wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek i

pozwolenie n" .oboty budowtane prowadzone ptzy zabytkl nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkóq określa

iozpotządzer,ie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2011 r. w sptawie ptowadzenia prac

koisetwatotskicĄ Prac restautatotskich, rcbót budowlanych, badań konserwatorckich, badań architektonicznych i

innych działań pzy zabytku wpisanym do refesttu zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z Zotl r. Nr 165 poz.

987).

Dla prac remontowo-budowlanych należy opracować proiekt budowlany. Dokumentacię projektową należy sporządzić wraz ze

szczegółowym opisem planowanych prac wra z z wykazem materiałów zaplanowanych do wykorzystania w trakcie przedmiotowych

robót. Dla-p.ui ko.'i..."torskich lub restauratorskich należy opracować Program prac konserwatorskich lub prac

,..t".,,"to'.i.ich - określający zakres i sposób ich prowadze nla otaz wskazuiący niezbędne do zastosowania materiały i technologie.

Wniosek na pozwolenie prowadzenia robót budowl anych ptzy zabytku - zgodnie z \ 4, 24,30 w/w tozpotządzenia - powinien

zasłietać:
1. imię' nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i nazwę wnioskodawcy;
2. wskazanie zabytku, z uwzględnieniem mieisca jego położenia;
3. wskazanie przewidy.lvanego terminu rozpoczęcia i zakończenja robót budowlanych;
4. imię, nazwisko i adres osoby kieruiacei robotami budowlanymi i osoby wykonuiacei nadzór inwestorski (bądź

oświadczenie, że osoby te zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia pub|icznego) wrfz z

dokumentami potwierdzaiącymi właściwe uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy f dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlale [)z. U. z 2010 r. Nr 243, poz' 7623, z późn. zm.) ot^z co najmnie| 2-letnią praktykę zawodową na

budowie ptzy zabytkach nieruchomych wpisanych do rciestru;
albo
oświadczenie, że osoba kieruiąca robotami budowlanymi lub osoba wykonuiąca nadzóf inwestorski zostanąwyłonione w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. łokument potwiefdfaiący posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku lub oświadczenie

wnioskodawcy o posiaJarriu tcgo tytułu;
a prsjęLt-bud.*'aly albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót na

zabytek.

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, Pfac festaufatorskich, badań konserwatorskich alb

badań archiiektonicznych przy zabytku - zgodnie z$3,22,30,31 w/w tozpotządzenia - powinien zaulietać:

1. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę l, nazwę wnioskodawcy;
2. wskazanie zabytku, z uwzględnieniem mieisca iego położenia;
3. wskazanie przewidyrvanego tefminu rczpoczęcia i zakończenia prac lub badań;

4. imię, nazwisko i ajres osoby prowadzaiei prace konserwatorskie. Prace restauratorskie. badania konserwatorskie albo

badania architektoniczne (albo oświadczenió, że wykonawca tych prac albo badań zostanie wyłoniony w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego) wraz z dokumentami potwierdzaiącymi kwalifikacje zawodowe oraz odbytąpraktykę

pny zabytkachwpisanych do rejestru zabytków (szczegółowe informacle o zakresie wymagnych uprawnień znajdują się

w zapisach s 22, 23 otaz, 25 w f w rczpotządzenia);
albo
oświadczenie, żc wykonawca tych prac albo badań zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego;
5. łokumenipotwietdza1ący posia<lanie przez wnioskodawcę rytułu pfawnego do korzystania z zabytkll lub oświadczenie

wnioskodawcy o posiadaniu tego rytułu;
6. prograrn prac konserwatorskicń. piac restauratorskich. badań konserwatorskich albo badań architektonicznYch:

7. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich lub badań architektonicznych dołącza się

ponadto zgodę wiaścicieia lub posiadacźa nieruchomości na przeprowadzenie tych badań, w przypadku gdy z wnioskiem

i,oystępuie"osoba ftzyczna albo jednostka otganizacyjna zamietzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel tei

zgody nie udzielił.
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Otrzymuja:
1. Adresat

O ^/^


