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gniazdo pod sufitem
podgrzewacz wody

przycisk przeciwpozarowego

wylacznika prqdu
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Rzut przyziemia

Skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

poManeaena | NAZWA POMIESZCZENIA | WYKONCZENIE POSADZKI cwwﬁwmswmxﬁﬂwu

1.1 PRZEDSIONEK GRES 6.00
1.2 TOALETA DLA NAUCZYCIELI GRES 2.55
1.3 POKOJ NAUCZYCIELI GRES 12.11
1.4 SZATNIA GRES 11.63
1.5 WC DLA UCZNIOW GRES 1.58
1.6 UMYWALNIE+NATRYSKI GRES 7.39
7 NIEPEY NOSPRAWNYCH ORES 588
1.8 WC DLA UCZNIOW GRES 1.60
1.9 UMYWALNIE+NATRYSKI GRES 7.55
1.10 SZATNIA GRES 9.86
111 PRZEDSIONEK GRES 1.92
112 SALA GIMNASTYCZNA PARKIET 267.14
SUMA: 335.21

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 396.13

p [r2i.s[i.6f1.7]1.8]1.9]1.12] = osprzet bryzgoszcelny

gniazdo wiykowe pojedyncze
wylacznik jednoblegunowy

wytacznik schodowy
wytqcznik dwubiegunowy
wentylator tazienkowy

@ <N &k k

gniazdo wiykowe pojedyncze hermatyczne

wylacznik Jednoblegunowy hermetyczny

1,5 m suszarka

gniazdo pod sufitem
podgrzewacz wody

A — oprawa LED do montazu
B - oprawa LED 840 6000im
C — oprawa LED 840 4300Im
D - oprawa LED 840 3200Im
E — oprawa LED 840 1400Im

1,5 m suszarka

FAw — oprawa z modutem awaryjnym 2x11W
G - oprawa kierunkowa wyjscia awaryjnego LED IP65
HAw — oprawa z modute awaryjnym 2x36

przycisk przeciwpozarowego
wylacznika prqdu

w salach sportowych 220 MAZ RDU IP65

P44
P44
IP44
IP44

Uwagi:

1. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wyalczanie

zasilania w uktadzie TN-S

2. Oprawy oswietleniowe w tazienkach montowa poza strefq 2.
3. W tazienkach wykona miejscowe pofgczenia wyrbwnawcze.

4. Przewody instalacji wyréwnawczej, oswietleniowej i gniazd wtykowych

uktadac pod tynk

E-PROJEKT 11-500 GIZYCKO; WILKASY UL. JARZEBINOWA 5

INWESTYCJA:MODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

ZSEil w GIZYCKU

LOKALIZACJA:

GIZYCKO UL. MICKIEWICZA 27

RZUT PRZYZIEMIA

marzec 2015

Projektant:

Wiestaw Baluta
upr. SUW 86/90

ELEKTRYKA

1:100

Sprawdzajacy:
inz. Mirostaw Szymczyk
upr. SUW 41/84
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