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Starostwo Powiatowe w Gizycku

11-500 Gizycko

el

Dotyczy: wydania zalecen konserwatorskich dla remontu budynkéw szkolnych Powiatu Gizyckiego

: /M e 17 | CIL  Aleja 1-go Maja 14

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.01.2015t., znak: WE.0718.9.2015, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23
lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2014 poz. 1446),

Warminisko — Mazurski
Wojewé6dzki Konserwator Zabytkéw

1. Sala gimnastyczna Zespotu Szké} Elektronicznych i Informatycznych w Gizycku zlokalizowana
przy ul. Mickiewicza 27 polozona jest w czeéci miasta Gizycko objetej prawna ochrong konserwatorska
na podstawie decyzji Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Suwatkach z dnia 3 sierpnia 1983t., znak:
KL.WKZ 534/410/D/83, wpisujacej ukiad urbanistyczny Gizycka do rejestru zabytkéw. W zwiazku z tym,
‘na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 w/w ustawy, wszelka dzialalnoéé ingerujaca w zewnetrzny wyglad
obiektéw usytuowanych na obszarze objetym ochrona oraz we wszelkie nawarstwienia kulturowe
chronionego terenu podlegaja obowigzkowi uzyskania decyzji Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw
pozwalajacej na prowadzenie wnioskowanych prac.

Ze wzgledu na brak warto$ciowego wystroju architektonicznego oraz dokonane przeksztalcenia w
obrebie elewacji podwoérzowej, tut. organ konserwatorski dopuszcza zewnetrzne ocieplenie $ciany tylnej
(podwérzowej) oraz Scian szczytowych. W przypadku elewacji elewacji od strony Alei 1 Maja zaleca sie jej
remont polegajacy na oczyszczeniu i uzupelnieniu ubytkéw w obrebie tynkéow, z bezwzglednym
zachowaniem istniejacych detali architektonicznych. Renowacje uszkodzonego muru oraz tynku nalezy
dokona¢ z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej, dobierajac technologie i materialy
budowlane zblizone skladem i struktura do technologii i materialéw zastosowanych oryginalnie.
Bezwzglednie nie dopuszcza si¢ stosowania wypraw tynkarskich typu ,,baranek”. Elewacje budynku nalezy
pomalowac fatbami paroprzepuszczalnymi. Nalezy zaznaczyc, iz wlasciwie przeprowadzona konserwacja
wypraw tynkarskich, w istotny sposéb poprawi whasciwosci termoizolacyjne $cian.

Planowane prace polegajace na remoncie dachu z zastosowaniem dachéwki ceramicznej holenderki
w kolorze ceglastym, konserwacji kamiennego cokotu, 1zolacji fundamentéw sa zalecane i mozliwe do
wykonania.

W stosunku do inwestycji polegajacej na rozbudowie przedmiotowego budynku od strony
podworza, tut. organ konserwatorski nie moze sie odniesé, ze wzgledu na brak szczegélowego zakresu i
sposobu tej rozbudowy.

W stosunku do pozostalych prac tut. organ konserwatorski nie wnosi uwag.

2: Sala gimnastyczna II Liceum Ogolnoksztalcacego w Gizycku polozona przy ul. Sikorskiego 3
— bez uwag;

3. Budynek szkoty II Liceum Ogélnoksztatcacego w Gizycku polozony przy ul. Sikorskiego
znajduje si¢ w czesci miasta Gizycko objetej prawna ochrona konserwatorska na podstawie decyzji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Suwalkach z dnia 3 sierpnia 1983r., znak: KL.WKZ
534/410/D/83, wpisujacej uklad urbanistyczny Gizycka do rejestru zabytkow. W zwigzku z tym, na



podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 w/w ustawy, wszelka dzialalnos¢ ingerujaca w zewnetrzny wyglad obiektow
usytuowanych na obszarze objetym ochrong oraz we wszelkie nawarstwienia kulturowe chronionego terenu
podlegaja obowiazkowi uzyskania decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwalajacej na
prowadzenie wnioskowanych prac

Ponadto obiekt ten zostal wyznaczony przez Warminsko-Mazurskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw do ujecia w gminnej ewidencji zabytkéw miasta Gizycko.

Zaleca si¢ remont elewacji polegajacy na oczyszczeniu i uzupelnieniu ubytkéw w obrebie tynkéw,
z bezwzglednym zachowaniem istniejacych detali architektonicznych. Renowacje uszkodzonego muru oraz
tynku nalezy dokona¢ z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej, dobierajac_technologie i
materialy budowlane zblizone skladem i struktura do technologii i materialéw zastosowanych oryginalnie.
Bezwzglednie nie dopuszcza si¢ stosowania wypraw tynkarskich typu ,,baranek”. Elewacje budynku nalezy
pomalowac¢ farbami paroprzepuszczalnymi.

Zaleca si¢ odtworzenie (badZz zachowanie) pierwotnej kolorystyki elewacji. Celem ustalenia
oryginalnej kolorystyki elewacji, konieczne byloby przeprowadzenie badan stratygrafii warstw malarskich.
Jesli jednak nie jest to mozliwe, zaleca si¢ pomalowanie elewacji w jasnej, jednolitej tonacji, ewentualnie z
delikatnym wyrdznieniem kolorystycznym np. cokotu, gzymsoéw, opasek okiennych itd.

Wymiane stolarki okiennej nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Okno jest integralna czescia elewacji budynku i wywiera znaczny wplyw na jego wyraz
architektoniczny. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci naprawy oryginalnej stolarki okiennej i zachodzi
konieczno$¢ wymiany okien, rozwiazaniem dopuszczalnym ze stanowiska konserwatorskiego jest
odtworzenie cech charakterystycznych oryginalnej stolarki, a wigc ksztaltu, proporcji oraz formy samego
otworu okiennego, na ktora sklada si¢ podzial na kwatery, rodzaj, ksztalt i wielko$¢ poszczegdlnych kwater
1 profili. Nalezy réwniez podkresli¢, ze ze wzgledu na wlasciwosci materialu jedynie drewno pozwala na
odtworzenie charakterystycznych cech okna. Takie stanowisko jest konsekwentnie wyrazane w literaturze
dotyczacej zagadnien konserwatorskich zwiazanych z problematyka zabytkowej stolarki okiennej (np. D.
Maczyhiski, Nowe okna w obiektach gabytkowych wpisanych do rejestru gabytkow lub w budynkach najdujacych sig na
obsgarach objetych ochrong konserwatorskq, Ochrona Zabytkdw, Nr 3, 1998 r., ]. Tajchman, Stolarka okienna w Polsce.
Rozwdj i problematyka konserwatorska, Warszawa 1990 r., |. Lewicki, Problematyka wiqzana 3, 3astosowaniem nowych
okten i-drzai w badynkach 3abytkowych, Okno, nr 2/ 2060).

Jednoczesnie nalezy wskaza¢, ze okna PCV maja zwykle przekroje bardziej plaskie i szersze od
tradycyjnych drewnianych. Wplywa to w decydujacy sposéb na zmiang ogblnego wyrazu plastycznego i
kompozycyjnego elewacji budynku zabytkowego. Okna plastikowe majaq wady techniczne bardzo istotne z
punktu widzenia konserwatorskiego. Przede wszystkim sq bardziej szczelne niz drewniane, co powoduje
ograniczenie niezbednego dla wlasciwej wentylacji pomieszczen naplyw powietrza. Powoduje to wzrost
wilgotnosci muréw. Na wzrost wilgotnosci wzgledem pomieszczent ma réwniez wplyw inna niz w oknach
drewnianych, wielkos¢ 1 grubos¢ standardowych osciezy z PCV. Czynniki te moga powodowac powstanie
tzw. mostkoéw termicznych i wyraszanie wilgotnosci. Kwestia problematyczna jest takze ich odpornosé
przeciwpozarowa (W. Zenczykowski, Budownictwo ogéine. Problemy fizyki budowli i igolage. T 3/1, Warszawa
1987). Nie bez znaczenia jest takze fakt, ze okna plastikowe szybko odbarwiaja si¢ 1 poczatkowo biate, po
pewnym czasie otrzymuja niemozliwe do usunigcia z61te przebarwienia.

W przypadku wymiany okien w obiekcie zabytkowym nalezy zachowa¢ wlasciwe rozwiazania, w
tym wykorzysta¢ stolarke drewniana, odtwarzajaca kolorystyke oraz utrzymujaca indywidualng forme
plastyczna okien historycznych tego obiektu. Minimalnym zaleceniem konserwatorskim jest wigc
odtworzenie przynajmniej tej uproszczonej formy oraz zachowanie tradycyjnego materialu. Nowa stolarke
okienna nalezaloby wiec wykona¢ w nawiazaniu do historycznej formy z zachowaniem ksztaltow,
kompozycji, podzialow, proporcji oraz profilowann i detali stolarki zabytkowej, a takze pierwotnej
kolorystyki. Istotnym 2z punktu widzenia zachowania historycznych relacji architektonicznych, jest
prawidlowy sposéb osadzenia osciezy, ktory powinien zosta¢ powtorzony w sposobie osadzania nowych
okien.

W przypadku gdy stan techniczny okien jest dostateczny nalezy dazy¢ do pozostawienia w jak
najwigkszym stopniu autentycznej substancji zabytkowej. Wéwczas wymiang okien mozna ograniczy¢ do
wymiany skrzydel okiennych przy pozostawieniu elementéw konstrukcyjnych, tj. slemie i stupek oraz
wykorzystaniu elementéw zdobniczych. Mozliwa jest takze wymiana wewnetrznych skrzydel i
przeprowadzenie prac remontowych skrzydel zewnetrznych.

W przypadku zlego stanu technicznego istniejacych okien, nows stolarke okienna nalezy wykonac
z drewna, z zachowaniem kompozycji, podzialéw, proporcji, profilowan i detalu zdobniczego okien



zabytkowych. W sytuacji wykorzystania w nowych oknach wspélczesnej technologii (np. szyby zespolonej),
nalezy wykona¢ projekt nowych okien, wykonany na podstawie inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowej i w
skali z nia jednolitej (dla celéw poréwnawczych). Obowiazek wykonania projektu nowych okien nie
wystepuje w sytuacji wykonania okien w konstrukcji skrzynkowej, ze szkleniem na kit. W nowych oknach
nalezy odtworzy¢ pierwotna kolorystyke stolarki.

Fokok

Tryb i spos6b wydawania pozwolen, w tym szczegélowe wymagania, jakim powinien odpowiada¢ wniosek i
pozwolenie na roboty budowlane prowadzone przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow, okresla
rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badar konserwatorskich, badar architektonicznych 1
innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badari archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz.
987).

Dla prac remontowo-budowlanych nalezy opracowa¢ projekt budowlany. Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ wraz ze
szczegdtowym opisem planowanych prac wraz z wykazem matetialéw zaplanowanych do wykorzystania w trakcie przedmiotowych
robét. Dla prac konserwatorskich lub restauratorskich nalezy opracowa program prac konserwatorskich lub prac
restauratorskich — okreslajacy zakres i sposéb ich prowadzenia oraz wskazujacy niezbedne do zastosowania materialy i technologie.

Whiosek na pozwolenie prowadzenia robét budowlanych przy zabytku — zgodnie z § 4, 24, 30 w/w rozporzadzenia - powinien
zawierac:

1. imie, nazwisko i adres lub nazwe, siedzibe i nazwe wnioskodawcy;

2. wskazanie zabytku, z uwzglednieniem miejsca jego potozenia;

3. wskazanie przewidywanego terminu rozpoczecia i zakoriczenia rob6t budowlanych;

4. imie, nazwisko i adres osoby kierujacej robotami budowlanymi i osoby wykonujacej nadzo6r _inwestorski (badz
oéwiadczenie, ze osoby te zostana wylonione w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego) wraz z
dokumentami potwierdzajacymi wlasciwe uprawnienia budowlane okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz co najmniej 2-letnig praktyke zawodowa na
budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru;
albo
o$wiadczenie, ze osoba kierujaca robotami budowlanymi lub osoba wykonujaca nadz6r inwestorski zostana wylonione w
postepowaniu o udzielenie zamé6wienia publicznego.

5. dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce tytulu prawnego do korzystania z zabytku lub oswiadczenie
wnioskodawcy o posiadaniu tego tytutu; o

6. projekt budowlany albo czesé projektu budowlanego w zakresie niezbednym do oceny wplywu planowanych robét na
zabytek.

Whiosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badan konserwatorskich alb
badan architektonicznych przy zabytku - zgodnie z § 3, 22, 30, 31 w/w rozporzadzenia - powinien zawiera:

1. imie, nazwisko i adres lub nazwe, siedzibg i nazwe wnioskodawcy;

2. wskazanie zabytku, z uwzglednieniem miejsca jego polozenia;

3. wskazanie przewidywanego terminu rozpoczecia i zakoticzenia prac lub badan;

4. imie, nazwisko i adres osoby prowadzacej prace konserwatorskie, prace restauratorskie, badania konserwatorskie albo
badania architektoniczne (albo o$wiadczenie, ze wykonawca tych prac albo badas zostanie wyloniony w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego) wraz z dokumentami potwierdzajacymi kwalifikacje zawodowe oraz odbyta praktyke
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w (szczegdlowe informacje o zakresie wymaganych uprawnieni znajduja si¢
w zapisach § 22, 23 oraz 25 w/w rozporzadzenia);
albo
oéwiadczenie, ze wykonawca tych prac albo badaf zostanie wyloniony w postepowaniu o udziclenie zamowienia
publicznego;

5. dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce tytulu prawnego do korzystania z zabytku lub o$wiadczenie
wnioskodawcy o posiadaniu tego tytulu;

6. program prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badad konserwatorskich albo badai architektonicznych;

7. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan konserwatorskich lub badafi architektonicznych dolacza si¢
ponadto zgode wiasciciela lub posiadacza nieruchomosci na przeprowadzenie tych badari, w przypadku gdy z wnioskiem
wystepuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzajaca je prowadzié, albo o$wiadczenie, ze whadciciel tej
zgody nie udzielil.

Niniejsze pismo nie_jest poswoleniers na prace budowlane oraz; nie 3aslpuje or3ecsen oras, decyzji administracyinych innych organdw, wymaganych przepisami odrebnych
ustaw.
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