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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz. ‘ Razem
1/45453000-7 | Modernizacja budynku sali gimnastycznej Zespotu Szkét Elektronicznych i Informatycznych
1.1{45453000-7|Docieplenie scian zewnetrznych (za wyjatkiem sciany frontowej od strony ul. 1-go Maja) metoda ETICS z
uzyciem plyt styropianowych EPS 100-031 o grubosci 14 cm
1/KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pi- | m2
d.1.1{0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2; przyjeto 30% ogdlnej powierzchni tynkow ele-
wacji
- elewacja zachodnia
0.3*(24.95*5.5-6*0.75*5.5-10*1.0*2.15-4*1.25*1.0+0.5*8.8*(8.05-5.5)-4*0.85* | m2 28.00
1.14)
- elewacja pétnocna
0.3%(3.4*3.65+3.4*0.5%(5.5-3.65)+12.3*5.5-1.0*5.5+0.5*12.3%(11.5-5.5)-3*1.0* | m2 32.45
2.15)
- elewacja wschodnia
0.3*(24.95*3.65-2*1.0*3.65-4*1.0*1.05-1.65*2.45-2*1.0*2.05) m2 21.43
- elewacja potudniowa
0.3%(3.4*3.65+3.4*0.5%(5.5-3.65)+12.3*5.5+0.5*12.3*(11.5-5.5)) m2 36.03
RAZEM 117.91
2|KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zapr.cem-wap.o pow.do |mz2
d.1.1/0604-01 5m2 - wariant 1
poz.1 m2 117.91
RAZEM 117.91
3 Usunigcie starych powtok malarskich metodg czyszczenia mechanicznego m2
d.1.1kalkulacja
indywidual-
na
poz.4-poz.1 m2 275.11
RAZEM 275.11
4/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.1.1/0926-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa; poz.zast.: czyszczenie tynkéw
elewacji
- elewacja zachodnia (frontowa)
24.95*5,5-6*0.75*5.5-10*1.0*2.15-4*1.25*1.0+0.5*8.8*%(8.05-5.5)-4*0.85*1.14 |mz2 93.32
- elewacja pétnocna
3.4*3.65+3.4*0.5%(5.5-3.65)+12.3*5.5-1.0*5.5+0.5*12.3%(11.5-5.5)-3*1.0*2.15 |mz2 108.16
- elewacja wschodnia
24.95*3.65-2*1.0*3.65-4*1.0*1.05-1.65*2.45-2*1.0*2.05 m2 71.43
- elewacja potudniowa
3.4*3.65+3.4*0.5%(5.5-3.65)+12.3*5.5+0.5*12.3%(11.5-5.5) m?2 120.11
RAZEM 393.02
5|TZKNBK | Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na $cia- m2
d.1.1| XV 0756-01 | nach; poz.zast.: dodatkowe czyszczenie czesci boniowanej elewacji
6*0.75*5.5+2*1.0*5.5+2*1.0*3.65+2*1.0*5.5 m?2 54.05
RAZEM 54.05
6/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.1.1{0926-01 podfoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa; poz.zast.: wzmocnienie podioza
tynkéw szktem wodnym potasowym
poz.4 m2 393.02
RAZEM 393.02
7|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |mz2
d.1.1/0926-03 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych;
poz.zast. wygtadzenie powierzchni pod tynk zaprawg
93.32 m?2 93.32
RAZEM 93.32
8/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy |m2
d.1.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian;
poz.zast.: ptyta styropianowa EPS 100-031 gr. 14cm tgcznie z boniowaniem i
zaznaczeniem/wykonaniem profili w miejscach istniejgcych
- elewacja potnocna
(3.41+0.14)*3.65+(3.41+0.14)*0.5*%(5.5-3.65)+(12.16+0.14)*5.5+0.5%(12.16+ m2 109.19
0.14)*(11.5-5.5)-3*1.12*2.3-4*0.85*1.14
- elewacja wschodnia
25.21*3.65-3*1.0*1.05-3*0.6*1.2-1.51*2.15-1.12*2.15 m2 81.05
- elewacja potudniowa
(3.41+0.14)*3.65+(3.41+0.14)*0.5*%(5.5-3.65)+(12.16+0.14)*5.5+0.5*(12.16+ m2 120.79
0.14)*(11.5-5.5)
- strefa cokotowa
-1*poz.16 m2 -34.85
RAZEM 276.18
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9/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |mz2
d.1.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian;
poz.zast.: ptyta styropianowa EPS 100-031 gr. 14cm tgcznie z boniowaniem i
zaznaczeniem/wykonaniem profili w miejscach istniejgcych
- elewacja wschodnia pod potacig dachowag, powyzej stropu wewnetrznego
1.8%(25.21-2%(0.14+0.45)) m2 43.25
RAZEM 43.25
10/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.1.1/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
moca dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.8*6 szt. 1657.08
RAZEM 1657.08
11|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |mz2
d.1.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach; poz.zast.: 1-sza warstwa poziomo na styk
poz.8 m2 276.18
RAZEM 276.18
12|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy |mz2
d.1.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach; poz.zast.: 2-ga warstwa pionowo z zaktadem wraz z wygtadzeniem po-
wierzchni kleju szpachlowego poprzez zatarcie technikg filcowg w celu uzyska-
nia struktury
poz.8 m2 276.18
RAZEM 276.18
13|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m2
d.1.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
poz.9 m2 43.25
RAZEM 43.25
14|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng z przetarciem tyn-|mz2
d.1.1/0607-03 ku z przygotowaniem powierzchni; poz.zast.: gruntowanie pod malowanie farbg
silikonowg
poz.8+93.32 m2 369.50
RAZEM 369.50
15/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdéw zewnetrznych farbg emulsyjna z przetarciem tyn- |mz2
d.1.1/0607-03 ku z przygotowaniem powierzchni; poz.zast.: malowanie tynkéw warstwy zbro-
jonej wraz z czgscig boniowang farbg silikonowg zgodnie z projektowang kolo-
rystyka
poz.14 m2 369.50
RAZEM 369.50
16|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1.1{2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian;
poz.zast.: strefa cokotowa budynku - system weber.therm ws, ptyta polistyrenu
ekstrudowanego xps gr. 12cm
- elewacja potnocna
15.71*0.75 m2 11.78
- elewacja wschodnia
25.21*0.5-1.51*0.5-1.12*0.5 m2 11.29
- elewacja potudniowa
15.71*0.75 m2 11.78
RAZEM 34.85
17|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m2
d.1.1/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm; poz.zast.: cokét z ptytek klinkierowych
poz.16 m2 34.85
RAZEM 34.85
18/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |mz2
d.1.1/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2; przyjeto 30% ogodlnej powierzchni tynkow
osciezy
poz.23*0.3 m2 6.14
RAZEM 6.14
19/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zapr.cem-wap.o pow.do |mz2
d.1.1/0604-01 5m2 - wariant 1
poz.18 m2 6.14
RAZEM 6.14
20|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.1.1/0926-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa; poz.zast.: czyszczenie tynkow
osciezy
- elewacja zachodnia (frontowa)
0.15*%(10%(1.0+2*2.15)+4*(1.25+2*1.0)+1*(4*0.85+8*1.14)) m2 11.78
- elewacja pétnocna
0.15%(3*(1.0+2*2.15)+1*(4*0.85+8*1.14)) m2 4.26
- elewacja wschodnia
0.15*4*(1.0+2*1.05) m2 1.86
RAZEM 17.90
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21|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.1.1/0926-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa; poz.zast.: wzmocnienie podioza
tynkéw szklem wodnym potasowym
poz.23 m2 20.47
RAZEM 20.47
22|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy  |m2
d.1.1/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy
- elewacja pétnocna
0.15*(3*(1.0+2*2.15)+1*(4*0.85+8*1.14)) m2 4.26
- elewacja wschodnia
0.15%(3*(1.0+2*1.05)+3*(0.6+2*1.2)+(1.51+2*2.15)+(1.12+2*2.15)) m2 4.43
RAZEM 8.69
23|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy  |m2
d.1.1/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$cie-
zach
poz.22+11.78 m2 20.47
RAZEM 20.47
24/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng z przetarciem tyn-|mz2
d.1.1/0607-03 ku z przygotowaniem powierzchni; poz.zast.: gruntowanie pod malowanie farba
silikonowg
poz.23 m2 20.47
RAZEM 20.47
25/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw zewnetrznych farbg emulsyjna z przetarciem tyn- |mz2
d.1.1/0607-03 ku z przygotowaniem powierzchni; poz.zast.: malowanie tynkéw warstwy zbro-
jonej osciezy farbg silikonowg zgodnie z projektowang kolorystyka
poz.23 m2 20.47
RAZEM 20.47
26 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng z przetarciem tyn- |kpl.
d.1.1|kalkulacja |ku z przygotowaniem powierzchni; poz.zast.: malowanie tynkéw czesci profili
indywidual- |ozdobnych farbg silikonowg
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system - zamocowanie m
d.1.1{2612-09 listwy cokotowej; poz.zast.: zamocowanie listwy startowej przy dociepleniu w
bezspoinowym systemie ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
(25.21+15.71*2) m 56.63
RAZEM 56.63
28|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system - ochrona naroz- |m
d.1.1/2612-08 nikow wypuktych katownikiem metalowym; poz.zast.: zamocowanie naroznikow
przy dociepleniu w bezspoinowym systemie ocieplania $cian zewnetrznych bu-
dynkow
222.7 m 222.70
RAZEM 222.70
29| TZKNBK IV | Spoinowanie muréw z kamienia tamanego z wykuciem spoin o przekroju 0.005 |m2
d.1.1|-269 m2; poz.zast.: uzupetienie ubytkéw spoinowania na ca 50% powierzchni co-
kotu
1.4*25.0+2*(12.16*0.4+3.4*0.2) m2 46.09
RAZEM 46.09
30|KNR 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokoéw i |m2
d.1.1/0533-02 pasoéw elewacji, gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej;
poz.zast.: podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej
0.50*%(23*1.2+2*6.0+3*1.1+3*0.7) m2 22.50
RAZEM 22.50
31|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachowki; poz.zast.: rozbiorka dachowki na elewacjach  |m2
d.1.1/0508-03
6*2.5 m2 15.00
RAZEM 15.00
32|KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachéwka zaktadkowa ceramiczna; poz.zast.: odtworzenie m2
d.1.1{0504-02 wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej
poz.31 m2 15.00
RAZEM 15.00
33|KNR 2-31 |Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.1.1/0817-02 piaskowej
25.21+15.71*2 m 56.63
RAZEM 56.63
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34|/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1.1/0810-05
- utwardzenia przy budynku
25.21*3.0+2*15.71*0.5 m2 91.34
RAZEM 91.34
35|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m3
d.1.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
- elewacja pétnocna
15.71*1.5*0.5%(0.7+2.1) m3 32.99
- elewacja wschodnia
25.21*1.5*0.5%(0.7+2.1) ms3 52.94
- elewacja zachodnia
15.71*1.5*0.5%(0.7+2.1) m3 32.99
RAZEM 118.92
36|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianachfilarach,pi- |mz2
d.1.1{0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2; poz.zast.: zbicie tynkoéw scian w czesci
pod gruntem budynku
- elewacja potnocna
15.71*1.4 m2 21.99
- elewacja wschodnia
25.21*1.4 m2 35.29
- elewacja zachodnia
15.71*1.4 m2 21.99
RAZEM 79.27
37|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach pfaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1.1/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie; poz.zast.: tynki $cian w czesci
pod gruntem pod izolacje przeciwwilgociowa z przygotowaniem podtoza
poz.36 m2 79.27
RAZEM 79.27
38|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod m2
d.1.1|0637-01 uszczelnienia w technologii - gruntowanie recznie
poz.36 m2 79.27
RAZEM 79.27
39/KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.1.1/0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg
poz.36 m2 79.27
RAZEM 79.27
40|KNR 0-29 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- |mz2
d.1.1/0642-01 mi punktowo w technologii - w czesci pod gruntem budynku, ptyta polistyrenu
ekstrudowanego xps gr. 12cm
poz.36 m2 79.27
RAZEM 79.27
41|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1.1/0320-05 kat.gr.Ill-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.35 m3 118.92
RAZEM 118.92
42|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$é m2
d.1.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.34 m2 91.34
RAZEM 91.34
43|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1.1{0105-06 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.34 m2 91.34
RAZEM 91.34
44|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |mz2
d.1.1{0511-02 towo-piaskowej; poz.zast.: odtworzenie utwardzen przy budynku wraz z pode-
stami przed drzwiami
poz.34 m2 91.34
RAZEM 91.34
45|KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.1.1/0606-04 cementowo-piaskowej; poz.zast.: odtworzenie $ciekdw wraz ze zmiang lokali-
zacji (za opaska) na elewacji pétnocnej
poz.33 m 56.63
RAZEM 56.63
46|KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej |m2
d.1.1{0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
2*0.5*15.71 m2 15.71
RAZEM 15.71
47/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ do 1 km; poz.zast.: wraz ze wszystkimi optatami
(p0z.1+p0z.18)*0.02+p0z.34*0.12+p0z.33*0.05+5.0 m3 21.27
RAZEM 21.27
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48|KNR 4-01 |Doptata za wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0108-12 czymi za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km.
Krotnos¢ = 10
poz.47 m3 21.27
RAZEM 21.27
49 Wymiana oprawy oswietleniowej wraz ze wspornikiem - jako kompletna robota |kpl.
d.1.1|kalkulacja
indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50 Wymiana istniejgcych tawek na nowe wraz z oparciami i nowymi mocowaniami |m
d.1.1|kalkulacja |na dtugosci tgcznej 15m - jako kompletna robota
indywidual-
na
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
51 Montaz w istniejgce okna PVC nawiewnikow higrosterowanych - jako komplet- |szt
d.1.1kalkulacja |na robota
indywidual-
na
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
52|KNR-W 2- |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczoneo powierzchni |m2
d.1.1/02 1004-02 |do 2.0 m2; poz.zast.: okna PVC z nawiewnikami higrosterowanymi, szkleniem
bezpiecznym i szybg nieprzezroczystg
3*0.6*1.2 m2 2.16
RAZEM 2.16
53|KNR-W 2- |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykofnczoneo powierzchni |m2
d.1.1/02 1004-02 |do 2.0 m2; poz.zast.: wymiana pakietow szybowych w istniejacych oknach
PVC na szklenie bezpieczne z szybg nieprzezroczystg dodatkowo z montazem
nawiewnikéw higrosterowanymi,
3*1.0*1.05 m2 3.15
RAZEM 3.15
54 Demontaz na czas robét elementéw umieszczonych na elewaciji takich jak np  |kpl.
d.1.1|kalkulacja |bilbordu, kamer monitoringu, dzwonkéw, tablic, skrzynek, uchwytéw, wsporni-
indywidual- |kéw instalacji odgromowe;j i innych oraz ich montaz po zakonczeniu robét
na wraz z koniecznym przediuzeniem dtugosci kotwienia oraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i wykonamiem powtoki malarskiej.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55/|KNNR 2 Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych o wysokosci do 20 m, |mz2
d.1.1/1504-02 dla kompletu rusztowan 300 m2; poz.zast.: dla rob6t dociepleniowych wraz z
Czasem pracy rusztowania
25.21%(5.5+1.4)+0.5*8.8*(8.05-5.5)+25.21*3.65+2*(12.3*5.5+0.5*12.3*(11.5- m2 492.58
5.5))+2*3.4*(0.5*(5.5-3.65))
RAZEM 492.58
56 Koszty zajecie pasa drogowego wraz z opracowaniem projektu organizacji ru- |kpl.
d.1.1|kalkulacja |chu z uzgodnieniami na czas robét dociepleniowych
indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|45453000-7 |Docieplenie od wewnatrz sciany od Alei 1-go Maja od wewnatrz z plyt gr. 20cm
57|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |m2
d.1.2|0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2; przyjeto 10% ogdinej powierzchni tynkéw ele-
wacji
- $ciana zachodnia
0.1%(24.07*(5.5+0.5)-10*1.0*2.15-4*1.25*1.0+0.5*8.8%(8.05-5.5)-4*0.85*1.14)  |m2 12.53
RAZEM 12.53
58/KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il z zapr.cem-wap.o pow.do |m2
d.1.2|0604-01 5m2 - wariant 1
poz.57 m2 12.53
RAZEM 12.53
59 Usuniecie starych powtok malarskich metodg czyszczenia mechanicznego m2
d.1.2|kalkulacja
indywidual-
na
poz.60-poz.57 m2 112.73
RAZEM 112.73
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60|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na  |m2
d.1.2|0926-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa; poz.zast.: czyszczenie tynkdw
Sciany
- $ciana zachodnia (frontowa)
24.07%(5.5+0.5)-10*1.0*2.15-4*1.25*1.0+0.5*8.8*(8.05-5.5)-4*0.85*1.14 m2 125.26
RAZEM 125.26
61/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.1.2|0926-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa; poz.zast.: wzmocnienie podioza
tynkéw szklem wodnym potasowym
poz.60 m2 125.26
RAZEM 125.26
62|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy  |m2
d.1.2{2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian;
poz.zast.: przyklejenie ptyt gr. 22cm tgcznie z zaznaczeniem/wykonaniem pro-
fili w miejscach istniejagcych
- §ciana zachodnia (frontowa)
(24.07+7*2*0.2)*(5.5+0.5)-10*1.0*2.15-4*1.25*1.0+0.5*8.8*(8.05-5.5)-4*0.85* |m2 142.06
1.14
RAZEM 142.06
63|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
poz.62 m2 142.06
RAZEM 142.06
64/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |m2
d.1.2|0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2; przyjeto 10% ogoélnej powierzchni tynkow
osciezy
poz.66*0.1 m2 1.18
RAZEM 1.18
65/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zapr.cem-wap.o pow.do |mz2
d.1.2/0604-01 5m2 - wariant 1
poz.64 m2 1.18
RAZEM 1.18
66|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.1.2|0926-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa; poz.zast.: czyszczenie tynkow
osciezy
- $ciana zachodnia (frontowa)
0.15*(10*(1.0+2*2.15)+4*(1.25+2*1.0)+1*(4*0.85+8*1.14)) m2 11.78
RAZEM 11.78
67/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.1.2|0926-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa; poz.zast.: wzmocnienie podifoza
tynkéw szklem wodnym potasowym
poz.66 m2 11.78
RAZEM 11.78
68/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy  |m2
d.1.2|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt do osciezy
- §ciana zachodnia (frontowa)
0.15*(10*(1.0+2*2.15)+4*(1.25+2*1.0)+1*(4*0.85+8*1.14)) m2 11.78
RAZEM 11.78
69/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy  |m2
d.1.2|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
zach
poz.68 m2 11.78
RAZEM 11.78
70/KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po- m2
d.1.2|0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.62+poz.68 m2 153.84
RAZEM 153.84
71/KNR K-04 |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mi- |mz2
d.1.2|0201-06 neralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.70 m2 153.84
RAZEM 153.84
72|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - ochrona naroz- |m
d.1.2|2612-08 nikow wypuktych katownikiem metalowym; poz.zast.: zamocowanie naroznikow
przy dociepleniu w bezspoinowym systemie ocieplania $cian zewnetrznych bu-
dynkow
100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
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73|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po- m2
d.1.2|0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem; poz.zast.: malowanie po-
zostatych trzech $cian sali gimnastycznej
poz.62 m2 142.06
2*11.30*0.5*(5.16+7.17) m2 139.33
RAZEM 281.39
74/KNR K-04 |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mi- |m2
d.1.2|0201-06 neralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.73 m2 281.39
RAZEM 281.39
75/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - praca na wysokosci 5-10 m
2.82.2.2
9912-01
poz.73 m2 281.39
RAZEM 281.39
76 Demontaz na czas robét elementéw umieszczonych na Scianie takich jak np kpl.
d.1.2|kalkulacja |drabinek przysciennych, dzwonkéw, tablicy wynikéw, skrzynek, uchwytow i in-
indywidual- |nych oraz ich montaz po zakonczeniu robé6t wraz z koniecznym przedtuzeniem
na dtugosci kotwienia oraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i wykonamiem na
nich powtoki malarskiej.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNNR 2 Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych o wysoko$ci do 20 m, |m2
d.1.2{1504-02 dla kompletu rusztowan 300 m2
24.07%(5.5+0.5)+0.5*8.8*(8.05-5.5) m2 155.64
RAZEM 155.64
1.3/45453000-7 |Docieplenie stropéw wewnetrznych z welny gr. 22cm; 0,034 [W/mK]
78/KNR 4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych; belki 22*25 cm z zachowaniem prze- |m
d.1.3/0408-01 kroju z tarcicy impregnowanej ci$nieniowo
16*(2.16+2*0.2) m 40.96
RAZEM 40.96
79/KNR 4-01 |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych o grubos- |m2
d.1.3/0402-01 ci 19 mm; poz.zast.: demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego sali sporto-
wej z desek wraz z tynkiem na trzcinowaniu
12.57*24.07 m2 302.56
RAZEM 302.56
80|KNR 4-01 |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych o grubos- |mz2
d.1.3/0402-01 ci 19 mm; poz.zast.: montaz sufit podwieszany sali sportowej z desek (tarcica
impregnowana cisnieniowo)
12.57*24.07 m2 302.56
RAZEM 302.56
81/KNR 4-01 |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o grub. 25 |m2
d.1.3/0402-04 mm; poz.zast.: demontaz istniejacego sufitu podwieszanego czesci szatni, za-
plecza socjalnego i wezta sanitarnego
3.16*(3.8+3.72+8.61+2.83+0.71+3.05) m2 71.80
RAZEM 71.80
82|KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m2
d.1.3/2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD; sufit podwieszany szatni,
zaplecza socjalnego i wezta sanitarnego z ptyt 12,5mm
335.21-267.14 m2 68.07
RAZEM 68.07
83|KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.1.3|2012-02 mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD; poz.zast.: sufit
podwieszany sali sportowej ze sklejki wodoodpornej na ruszcie z zachowa-
niem wygladu dotychczasowego sklepienia tukowego wraz kratami wentylacyj-
nymi i podtgczeniem do kanatéw wentylacyjnych
poz.79 m2 302.56
RAZEM 302.56
84|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej; m2
d.1.3|0604-02 poz.zast.: paroizolacja
3.2%(25.21-2*0.59)+p0z.79 m2 379.46
RAZEM 379.46
85/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho jed- |mz2
d.1.3|0602-05 nowarstwowo; grubo$é wetny 22cm; 0,034 [W/mK] , wetna skalna niepalna
wraz z zabezpieczeniem przed jej przemieszczaniem
poz.84 m2 379.46
RAZEM 379.46

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7304




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
86|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt m2
d.1.3|02 1510-05 |gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem; poz.zast.: malowa-
nie sklejki sufitu podwieszanego oraz belek sufitu podwieszanego farbami
ogiochronnymi systemowymi do stanu niezapalny z zachowaniem kolorystyki
(sklejka-biaty, belki-braz)
poz.79 m2 302.56
RAZEM 302.56
87/KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt  |m2
d.1.3|0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.82 m2 68.07
RAZEM 68.07
88 Ocieplenie kantow wentylacyjnych wetng gr 12cm mocowang do konstrukcji kpl.
d.1.3|kalkulacja |wraz z remontem konstrukcji
indywidual-
na
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
89/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3/0108-11 legtos¢ do 1 km; poz.zast.: wraz ze wszystkimi optatami
poz.79*0.05+p0z.81*0.05 m3 18.72
RAZEM 18.72
90|KNR 4-01 |Doptata za wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1.3/0108-12 czymi za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km.
Krotnos¢ = 10
poz.89 m3 18.72
RAZEM 18.72
91|KNNR 2 Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych o wysokosci do 20 m, |m2
d.1.3/1504-02 dla kompletu rusztowan 300 m2; poz.zast.: zarusztowanie catej powierzchni sa-
li gimnastycznej na potrzeby robét
267.14 m2 267.14
RAZEM 267.14
1.4|/45453000-7 |Wymiana istniejacych drzwi zewnetrznych na nowe o wspétczynniku U=1,3 [W/m2K], 0,5<a<1
92|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych; drzwi zewnetrze m2
d.1.4|/0702-06 konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem szktem bezpecznym, samozamyka-
czem oraz dwoma zamkami atestowanymi; wspoétczynnik U=1,3 [W/m2K], 0,5
<a<l1
-Dz-1
1.51*2.15 m2 3.25
-Dz-2
1.12*2.15 m2 2.41
RAZEM 5.66
93|/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn. kat. Il o pow. do 5 m2 z zapr. z ciasta m2
d.1.4|0602-02 wapiennego na stropach ceramicznych, betonowych, podciggach, belkach, bie-
gach, ptytach wiérowo-cementowych;
poz.zast.: naprawa i uzupetnienie tynkdw wewnetrznych osciezy po osadzeniu
stolarki
0.25*((1.51+2*2.15)+1*(1.12+2*2.15)) m2 2.81
RAZEM 2.81
94/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyjna, z |mz2
d.1.4/0605-04 przygotowaniem powierzchni;
poz.zast.: malowanie naprawionych i uzupetnionych tynkéw osciezy
poz.93 m2 2.81
RAZEM 2.81
95/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.4|/0108-11 legtos¢ do 1 km; poz.zast.: wraz ze wszystkimi optatami
p0z.92*0.1 m3 0.57
RAZEM 0.57
96/KNR 4-01 |Doptata za wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1.4|/0108-12 czymi za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km.
Krotnos¢ = 10
poz.95 m3 0.57
RAZEM 0.57
1.5/45453000-7 |Docieplenie podtoég - izolacja termiczna ze styropianu EPS 200-036 gr. 12cm
97/KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotéw m2
d.1.5/0801-05
271.20 m2 271.20
RAZEM 271.20
98/KNNR 3 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m2
d.1.5/0801-06
poz.97 m2 271.20
RAZEM 271.20
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99/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych; poz.zast.: zerwanie ptyty pilSniowej |m2
d.1.5/0801-07
poz.97 m2 271.20
RAZEM 271.20
100|KNR-W 4- |Wymiana drewnianych belek stropowych; poz.zast.: wymiana konstrukcji rusz- |m
d.1.5/01 0412-01 |tu podiogi sali, belki 22*25cm z tarcicy impregnowanej ci$nieniowo 50%
0.5%(27*(11.3-0.16)+14*24.07) m 318.88
RAZEM 318.88
101|KNNR 2 Slepe podtogi z desek gr. 25 mm na legarach utozonych krzyzowo; poz.zast.: |m2
d.1.5{1205-03 utozenie podtogi z desek gr. 32mm na legarach z tarcicy impregnowane;j cis-
nieniowo
267.14 m2 267.14
RAZEM 267.14
102|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.1.5|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa; poz,zast.: utozenie izolacji termicz-
nej ze styropianu EPS 200-036 gr. 6cm
poz.101 m2 267.14
RAZEM 267.14
103|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.1.5/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa; poz,zast.: utozenie izolacji
termicznej ze styropianu EPS 200-036 gr. 6cm
poz.101 m2 267.14
RAZEM 267.14
104|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |mz2
d.1.5|0607-01 ziome podposadzkowe
poz.101 m2 267.14
RAZEM 267.14
105|/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt pilSniowych porowatych poziome na |mz2
d.1.5/0610-05 sucho - jedna warstwa; ptyta pil$niowa gr. 19mm
poz.101 m2 267.14
RAZEM 267.14
106|KNNR 2 Posadzki z deszczutek na gwozdzie; parkiet dgbowy gr.19mm, listwy przy- m2
d.1.5/1205-05 $cienne profilowane z drewna debowego dla zapewnienia cyrkulacji powietrza
pod podtoga
poz.101 m2 267.14
RAZEM 267.14
107|KNNR 2 Lakierowanie posadzek i parkietdw; poz. zast.: wraz z odtworzeniem/malowa- |mz2
d.1.5{1205-08 niem linii boisk
poz.101 m2 267.14
RAZEM 267.14
108 Remont stupkéw ceglanych pod konstrukcje podfogi sali kpl.
d.1.5|kalkulacja
indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
109 Demontaz na czas robodt elementéw umieszczonych na powierzchni parkietu kpl.
d.1.5|kalkulacja |takich jak np drabinek przys$ciennych, oston grzejnikowych, tablic, skrzynek,
indywidual- |uchwytéw i innych oraz ich montaz po zakonczeniu robét wraz z koniecznym
na przediuzeniem dtugosci kotwienia oraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i
wykonamiem powtoki malarskiej.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110 Demontaz i ponowny montaz nowych tulei mocowanych w podtodze takich jak |kpl.
d.1.5|kalkulacja |np do stupkéw do gry w pitke siatkowg oraz do przytwierdzenia stupéw do drgz-
indywidual- |kéw gimnastycznych.
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.5|01 0212-02 |grubosci do 15 cm - rozbidrka istniejacych posadzek czesci szatni, zaplecza
socjalnego i wezta sanitarnego
0.15*3.16*(1.6+0.08+2.12+3.16+0.08+1.98+0.08+3.14+0.08+3.93+2.83+3.88) |m3 10.88
RAZEM 10.88
112|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym; w czesci szatni, zaplecza socjalne- |ms3
d.1.5/1101-01 go i wezta sanitarnego
0.10*3.16*(1.6+0.08+2.12+3.16+0.08+1.98+0.08+3.14+0.08+3.93+2.83+3.88) |m3 7.26
RAZEM 7.26
113|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |mz2
d.1.5/0607-01 ziome podposadzkowe; poz.zast.: z warstwy papy termozgrzewalnej
p0z.112/0.1 m2 72.60
RAZEM 72.60

-10 -
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114|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1.5/0607-01 ziome podposadzkowe: w czesci szatni, zaplecza socjalnego i wezta sanitarne-
o
802.113*2 m2 145.20
RAZEM 145.20
115|/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.1.5/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa; poz,zast.: utozenie izolacji termicz-
nej ze styropianu EPS 200-036 gr. 6cm w czesci szatni, zaplecza socjalnego i
wezfa sanitarnego
poz.113 m2 72.60
RAZEM 72.60
116|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.1.5/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa; poz,zast.: utozenie izolacji
termicznej ze styropianu EPS 200-036 gr. 6cm w czesci szatni, zaplecza so-
cjalnego i wezta sanitarnego
poz.113 m2 72.60
RAZEM 72.60
117|/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, |mz2
d.1.5/1202-02 gr. 20 mm
poz.113 m2 72.60
RAZEM 72.60
118/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubo$ci |m2
d.1.5/1202-03 010 mm
Krotnos¢ = 4
poz.113 m2 72.60
RAZEM 72.60
119|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |mz2
d.1.5/02 1116-07
poz.113 m2 72.60
RAZEM 72.60
120|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me- |m2
d.1.5/1118-08 todg zwykta, poz.zast.: z gresu antyposlizgowego R=11 i z cokolikami 10cm w
czesci szatni, zaplecza socjalnego i wezta sanitarnego
335.21-267.14 m2 68.07
RAZEM 68.07
121|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.5/0108-11 legtos¢ do 1 km; poz.zast.: wraz ze wszystkimi optatami
p0z.97*(0.02+0.02)+p0z.100*0.22*0.25+2.0+poz.111 m3 41.27
RAZEM 41.27
122|KNR 4-01 |Doptata za wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1.5/0108-12 czymi za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km.
Krotnos¢ = 10
poz.121 m3 41.27
RAZEM 41.27
1.6/45453000-7 |Wymiana nieszczelnego pokrycia z dachowki na dachéwke ceramiczng holenderke w kolorze ceglastym
123|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.1.6/0508-03
- pofta¢ dachowa budynku gtéwnego
2*(24.93+2*0.5)*9.2-0.5*8.8%(8.05-5.15)+2*0.5*5.1*3.0 m2 479.65
- pota¢ dachowa czesci szatni
(24.93+2*0.5)*4.0 m2 103.72
RAZEM 583.37
124|KNR 4-01 |Oczyszczenie dachowek; poz.zast.: odzysk dachéwki w ilosci ca 50% na inne  |szt.
d.1.6/0508-04 nie zwigzane z tg inwestycjg potrzeby Inwestora
0.5*p0z.123*16 szt. 4666.96
RAZEM 4666.96
125|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat po-  |m2
d.1.6/0430-05 nad 24 cm
poz.123 m2 583.37
RAZEM 583.37
126|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat po-  |m2
d.1.6/0430-05 nad 24 cm;
poz. zast.: rozebranie kontrfat
poz.123 m2 583.37
RAZEM 583.37
127|KNNR 2 tacenie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej; taty i kontrtaty z tarcicy impreg- |m2
d.1.6/0403-02 nowanej ci$nieniowo
- pota¢ dachowa budynku sali sportowej
2*%(25.21+2*0.5)*9.2-0.5*8.8*(8.05-5.15)+2*0.5*(5.1+2*0.5)*3.0 ma2 487.80
- pota¢ dachowa czesci szatni
(25.21+2*0.5)*4.2 m2 110.08
RAZEM 597.88
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128/KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk; poz.zast: w 75%, nowe |m2
d.1.6/0414-02 deski impregnowane ci$nieniowo
poz.127*0.75 m2 448.41
RAZEM 448.41
129|KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych; na deski impregnowane ci$nieniowo m
d.1.6/0414-11
(25.21+2*0.5)+(25.0+2*0.5)-8.8+2*(5.1+2*0.5) m 55.61
RAZEM 55.61
130|KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grub.25 mm; poz.zast.: wymiana |mz2
d.1.6/0410-04 jednostronnego odeskowania konicéwek krokwi na deski jednostronnie struga-
ne z tarcicy impregnowanej ci$nieniowo
(25.21+2*0.5)*0.5+(25.21+2*0.5-8.8+2*(5.1+2*0.5))*0.5 m2 27.91
RAZEM 27.91
131|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg zaktadkowg ceramiczng; poz.zast.: z dachéwki ce- |mz2
d.1.6|0504-02 ramicznej holenderki w kolorze ceglastym
poz.127 m2 597.88
RAZEM 597.88
132|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 1,00 |mz2
d.1.6/0102-03 m
poz.127 m2 597.88
RAZEM 597.88
133|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m2
d.1.6/0627-03 ratami solowymi; poz.zast.: malowanie dekoracyjne
poz.129*0.3+p0oz.130 m2 44.59
RAZEM 44.59
134 Remont wiezyczek z wymiang dachoéwki i tarcicy oraz zabezpieczeniem anty- |kpl.
d.1.6|kalkulacja |korozyjnym i wykonaniem powtoki malarskiej elementéw metalowych dekora-
indywidual- |cyjnych jako kompletna robota
na
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
135/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.6/0108-11 legtos¢ do 1 km; poz.zast.: wraz ze wszystkimi optatami
poz.123*0.05*0.5+(p0z.125+p0z.126)*0.02+p0z.164*0.01 m3 38.47
RAZEM 38.47
136|/KNR 4-01 |Doptata za wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1.6/0108-12 czymi za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km.
Krotnos¢ = 10
poz.135 m3 38.47
RAZEM 38.47
137 Koszty zajecie pasa drogowego wraz z opracowaniem projektu organizacji ru- |kpl.
d.1.6|kalkulacja |chu z uzgodnieniami na czas robé6t dachowych
indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|45453000-7 |Przebudowa szatni, zaplecza socjalnego i wezta sanitarnego
138|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |mz2
d.2/0348-03 nej
3.27*(2*1.0+3*1.1+3.12+3.16*2)-6*0.8*2.05 m2 38.36
RAZEM 38.36
139|KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |mz2
d.2/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.27*%(8*3.16+3.8+3.72+0.12+8.61+2.83+0.71+0.12+3.05)-(2*1.4*2.36+2*1.0* |m2 143.15
2.22+1.1*2.12+0.9*2.05+1.11*2.27-3*1.0*1.05)
RAZEM 143.15
140|KNR 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.43*(1.0*2.3+1.08*2.22)+0.25*(0.88*2.35+0.2*2.0+0.4*2.02+1.5*0.97)+2.0 m3 5.20
RAZEM 5.20
141|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.43*1.1*2.1+0.25%0.6*2.1+0.25*1.1*2.1+2.0 m3 3.89
RAZEM 3.89
142|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.2|0313-02 belek; poz.zast.: nadproza N1-N5 wraz demontazem istniejgcego nadproza
0.2*0.30*(1*1.85+1.5+2*1.3+1.4+2*0.9) m3 0.55
RAZEM 0.55
143|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa-
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2*(1*1.85+1.5+2*1.3+1.4+2*0.9) 18.30
RAZEM 18.30
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144|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodoéw 2x10,5x18 |szt.
d.2|0115-03 cm - 6 m wysokosci komina; poz.zast.: wraz z podtgczeniem kanatem do pom.
1.6 oraz przebiciami przez $ciany
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
145/KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewoddéw 2x10,5x18 |m
d.2/0115-09 cm - kazdy dalszy 1 m wysokosci komina
5*1.0 m 5.00
RAZEM 5.00
146|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek okladzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m2
d.2/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm; poz.zast.: oktadziny kominéw ponad pota-
cig dachowg
5*2.0*4*0.5 m2 20.00
RAZEM 20.00
147|/KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.2/0120-01
3.26%(1.6+1.2+1.6+1.1+3.16*3+1.2+1.1+2.83)+2*1.42*2.2 m2 71.81
- minus otwory drzwiowe
-1*(3*0.9*2.05+1.0*2.05+2*1.1*2.05) m2 -12.10
RAZEM 59.71
148|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2/0803-03
poz.147*2 m2 119.42
3.26*(2*3.16+2*(1.6+0.08+2.12))-3*0.9*2.05-0.6*1.2 m2 39.12
3.26*(2*3.16+2*(3.16+1.98+3.14+3.93)-0.9*2.05-2*1.0*2.05-2*0.6*1.2-2*1.1*  |m2 67.60
1.19)
3.26*(2*3.16+2*2.83)-0.9*2.05-1.0*2.05-1.22*2.05 m2 32.66
3.26*(2*3.16+2*3.88)-2*0.9*2.05-0.87*1.05 m2 41.30
RAZEM 300.10
149|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 3-4 kolory. m2
d.2/0829-03
z.sz.5.3.b
poz.147*2 m2 119.42
67.6-38.77 m2 28.83
3.26*(2*3.16+2*2.83)-0.9*2.05-1.0*2.05-1.22*2.05 m2 32.66
RAZEM 180.91
150/KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po- m2
d.2/0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem; poz.zast.: farbg latekso-
wa zmywalng
3.26*(2*3.16+2*(1.6+0.08+2.12))-3*0.9*2.05-0.6*1.2 m2 39.12
3.26*(2*3.16+2*3.93)-3*1.0*2.05-1.1*1.19 m2 38.77
3.26*(2*3.16+2*3.88)-2*0.9*2.05-0.87*1.05 m2 41.30
RAZEM 119.19
151|KNR K-04 |Kazde nastgpne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mi- |mz2
d.2/0201-06 neralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem; poz.zast.:
farbg lateksowg zmywalng
poz.150 m2 119.19
RAZEM 119.19
152|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych; drzwi wewnetrzne m2
d.2/0702-05
2*1.1*2.05+4*1.0*2.05+3*0.9*2.05+2*1.1*2.05+1*1.0*2.05 m2 24.81
RAZEM 24.81
153|KNR-W 2- |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczoneo powierzchni |mz2
d.2|02 1004-02 |do 2.0 m2; poz.zast.: okno PVC na przejsciu z sali gimnastcznej do przestrzeni
miedzy stropem a potacig dachowg
0.8*0.75 m2 0.60
RAZEM 0.60
154 Aneks porzadkowy w formie zamykanej szafy z otworami wentylacyjnymi skta- |kpl.
d.2|kalkulacja |dajgcy sie z miejsca do przechowywania sprzetu iSrodkéw czystosci oraz zlewu
indywidual- |gospodarczego (na wysokosci ok 50cm nad podtoga) z baterig cieptej i zimnej
na wody (na wysokosci ok. 80cm od podtogi)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
155 Wyposazenie: w szafki z tawkami -24szt, szafka na przyrzady pierwszej pomo- |kpl.
d.2|kalkulacja |cy, kozetka oraz nosze - po 1szt.
indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/45453000-7 Remont konstrukcji dachu i wymiana obrobek blacharskich
156|/KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe; w |m
d.3/0412-03 100%, z tarcicy impregnowanej cisnieniowo z zachowaniem istniejgcych prze-
krojow
- koszowe
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
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157|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze; m
d.3/0412-02 poz.zast.: w 30%, z tarcicy impregnowanej cisnieniowo z zachowaniem istnie-
jacych przekrojow
- kulawki
0.3%(2*3*3.0+9*4.5) m 17.55
RAZEM 17.55
158|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze; w m
d.3/0412-02 30%, z tarcicy impregnowanej ci$nieniowo z zachowaniem istniejgcych prze-
krojow
- krokwie zwykte
0.3%((25-9)*9.2+25%(7.4+4.2)) m 131.16
RAZEM 131.16
159|KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze; m
d.3/0412-02 poz.zast.: w 30%, z tarcicy impregnowanej cisnieniowo z zachowaniem istnie-
jacych przekrojow
- przepustnice
0.3*(25*2.0+(25-9)*2.0) m 24.60
RAZEM 24.60
160|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi; w 100%, z tarcicy |szt.
d.3|0412-01 impregnowanej cisnieniowo z zachowaniem istniejgcych przekrojow i wygladu
50.0 szt. 50.00
RAZEM 50.00
161|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |mz2
d.3/0627-03 ratami solowymi; poz.zast.: malowanie dekoracyjne
55.61*0.3+27.91 m?2 44.59
RAZEM 44.59
162|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-04
25.21+2*0.5+25.21+2*0.5-8.8 m 43.62
RAZEM 43.62
163|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-06
2*7.0+4*4.0 m 30.00
RAZEM 30.00
164|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |mz2
d.3/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
- obrobki wiezyczek
0.33*2*4*1.0 m2 2.64
- obrobki okapow
0.33%(2*9.2+2*%(9.2+4.2)+2*5.5) m2 18.55
- pas nadrynnowy
0.5%(25.21+2*0.5+25.5+2*0.5-8.8) m2 21.96
- koryta
2%1.0%6.0 m2 12.00
RAZEM 55.15
165|KNNR 2 Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinie- | m2
d.3/0504-02 ciu ponad 25 cm - wariant 1; poz.zast.: z blachy stalowej powlekanej
poz.164 m2 55.15
RAZEM 55.15
166|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.3|0505-05 chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe potokragte - wariant 1; poz.zast.:
z blachy stalowej powlekanej
p0z.162 m 43.62
RAZEM 43.62
167|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.3|0505-07 chy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte - wariant 1; poz.zast.: z
blachy stalowej powlekanej
2*7.0+2*4.0 m 22.00
RAZEM 22.00
168|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami - wariant 1;poz.zast. uzupetnienie scian miedzy krok-
wiami
25.0*0.5*0.25+(25.0-9.0)*0.5*0.25 m3 5.13
RAZEM 5.13
169|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |l kategorii $cian i stupow m2
d.3|0801-01
2*25.0*0.5+2%(25.0-9.0)*0.5 m?2 41.00
RAZEM 41.00
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170/KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 50 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.3/0705-03 nach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami;
poz.zast.: naprawa tynkéw gzymsow
25.5+0.5 m 26.00
RAZEM 26.00
171 Montaz wytazéw dachowych kpl.
d.3|kalkulacja
indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
172 Czyszczenie wraz z dwukrotng impregnacijg grzybobdjczg elementéw konstruk- | kpl.
d.3|kalkulacja |cji nie rozbieranej metodg smarowania preparatami
indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
173|KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopiert kominiarski szt.
d.3/0208-01
15 Szt. 15.00
RAZEM 15.00
174/KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska duza szt.
d.3|0208-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
175/KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.3/0207-01
2*((25.21+2*0.5)-8.8) m 34.82
RAZEM 34.82
176|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ do 1 km; poz.zast.: wraz ze wszystkimi optatami
(p0z.156+p0z.157+p0z.158)*0.14*0.14 m3 3.15
RAZEM 3.15
177/KNR 4-01 |Doptata za wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.3/0108-12 czymi za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km.
Krotnos¢ = 10
poz.176 m3 3.15
RAZEM 3.15
178/KNNR 2 Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych o wysokosci do 20 m, |m2
d.3|/1504-02 dla kompletu rusztowan 300 m2; poz.zast.: dla robét dachowych wraz z cza-
sem pracy rusztowania
25.21*(5.5+1.4)+0.5*8.8*(8.05-5.5)+25.21*3.65+2*(12.3*5.5+0.5*12.3*(11.5- m2 492.58
5.5))+2*3.4*(0.5*(5.5-3.65))
RAZEM 492.58
179 Rezerwa na roboty nieprzewidziane dla catego zakresu robét kpl.
d.3|kalkulacja
indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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