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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
TS-02.01
INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

WSTEP
Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wodno - kanalizacyjnej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Modernizacja budynku sali
gimnastycznej Zespotu Szkot Elektronicznych i Informatycznych w Gizycku — instalacja WOD-KAN

Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres prac objetych Specyvfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu instalacji
wewnetrznej, wodno-kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.
W zakres rob6t ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodzi:
- Zakup i transport materiatdow i urzadzen na miejsce wbudowania:
- Montaz rurociaggdw kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC
- Montaz uzbrojenia rurociggow kanalizacyjnych (wpusty, czyszczaki, wywiewki, zawory itp.),
- Montaz armatury i przyboréw w tym na systemowych stelazach montazowych do zabudowy
cigzkiej
- Montaz rurociagdw z rur stalowych ocynkowanych,
- lzolacja rurociggdw,
- Wykonanie i zakrycie bruzd, przeku¢, otworow
- Uzbrojenie rurociaggdw: zawory, armatura, urzadzenia
- Zakup i montaz podgrzewaczy wody, armatury czerpalnej,
- Montaz rur ochronnych przy przejéciu przez przeszkody,
- Przeprowadzenie prob szczelno$ci wszystkich rurociggow zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom II Instalacje sanitarne”
oraz warunkami podanymi przez producentow.

Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
»Wymagania ogolne”.

Wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robdt — oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektows, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w TS” Wymagania ogdlne”.




2. MATERIALY
Podstawowymi materialami sa:
- rury PVC kanalizacyjna typu typu N @ 50, 75, 110 mm, typu S @ 110, 160 mm
- ksztaltki PVC kanalizacyjne
- rury wywiewne, zawory napowietrzajace
- wpusty podtogowy wykonane ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przeciw odorowym
- umywalki porcelanowe
- ustgpy z ptuczka 7,5 litra do montazu na stelazach do zabudowy cigzkiej
- rury stalowe ocynkowane
- rury PP w systemie zgrzewanym
- ksztaltki
- otuliny z gumy porowatej grubosci 20mm
- armatura odcinajgca kulowa, armatura czerpalna
- elektryczny pojemno$ciowe podgrzewacze
wezyki w oplocie metalowym
Stosowane materla%y muszg posiadac atesty fabryczne, certyfikaty.
Calosé armatury i przyboréw w gatunku 1

3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w TS ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w TS ,, Wymagania og6lne”.
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne §rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania zgodne z TS ,,Wymagania ogolne”.

5.2.  Wymagania szczegdtowe dotvczgce prowadzenia robot.

5.2.1.  Przewody kanalizacyjne z PVC. Przewody nalezy prowadzi¢ ze stalym spadkiem, maksymalny spadek
dla przewodow odptywowych dla < @ 160mm 20%, odchylenia od spadku nie mogg przekracza¢ +
10mm. Wszelkie odgatezienia nalezy wykona¢ za pomoca trojnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym
niz 45stopniu. Przy przejsciach przez $ciany, posadzki i stropy oraz pod $cianami nalezy stosowaé
tuleje lub rury ochronne o $rednicy wewnetrznej, co najmniej Scm wickszej od $rednicy zewngtrznej
przewodu. Przestrzen wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
typowych obejm stalowych z guma lub z tworzywa sztucznego w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie zataman w miejscach potaczen. Piony (jak w projekcie technicznym) wyprowadzi¢ ponad
dach i uzbroi¢ w wywiewke kanalizacyjna, niektore piony zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi
samoczynnie si¢ otwierajacymi. Na pionach zamontowac czyszczaki (rewizje) .
Przybory i urzadzenia winne by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy ich prawidlowe uzytkowanie
oraz fatwy demontaz i ponowny montaz. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi,
nalezy wyposazy¢ w syfony.
Scieki z budynku beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji zewnetrznej.
Rury z PCV mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C. Osie taczonych odcinkéw rur
musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednig podsypka pod odcinkiem
wciskowym. Rury z PCV nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
uszczelka gumowa. Potwierdzenie prawidlowego wykonania: potaczenie powinno by¢ osiagnigte przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosci taczonych elementow.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zanieczyszczeniem.

5.2.2.  Przewody wodociggowe

Przewody wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych i PP w systemie zgrzewanym w budynku nalezy

uktadaé pod tynkiem w bruzdach zapewniajacych swobodne wydtuzenie przewodow. Bruzdy winne by¢ zakryte




po przeprowadzeniu prob szczelnosci. Przewody zimnej wody nalezy montowaé ponizej przewodow cieplej
wody w odleglosci min. 10cm. Przewody nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do
najblizszych $cian. Odchylenia nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm. Spadki przewodéw powinny zapewniaé
mozliwo$§¢ spuszczenia z nich wody oraz mozliwo§¢ odpowietrzenia instalacji. W miejscach przejs¢ przez
przegrody budowlane winne by¢ zalozone tuleje co najmniej o 2 cm dhuzsze niz grubos$¢ $ciany. Przestrzen
miedzy rurg a tuleja powinna by¢ wypelniona materialem elastycznym zapewniajacym swobodny przesuw
przewodoéw. Przewody wody zimnej i cieplej nalezy zaizolowaé otulinami prefabrykowanymi z gumy
perforowanej o gr. 20mm. Armatura odcinajaca kulowa.

5.2.3.  Wyposazenie
Przybory sanitarne, armatur¢ i urzadzenia do podgrzewania wody  montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

5.2.4. Przeprowadzenie prob szczelnosci i ptukania wszystkich rurociagéw zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz
warunkami podanymi przez producentéw rur i urzadzen. Przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagdw
podchlorynem sodu. Jako$¢ wody sprawdzi¢ pod katem przydatnosci do spozycia w akredytowanym
laboratorium.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robdt i uzytych Materialow
z Dokumentacja Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

- podda¢ rurociagi probie szczelnoscei,

- sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materiatow,

- sprawdzi¢ przebieg tras i sposob prowadzenia rurociggow,

- sprawdzi¢ wielko$¢ spadkoéw rurociagow,

- sprawdzi¢ usytuowanie ksztaltek,

- sprawdzi¢ lokalizacje przyboréw sanitarnych i wyposazenia

- sprawdzi¢ czy armatura jest rozwigzaniem systemowym jednego producenta

- sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Technicznej Specyfikacji TS ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
m3: rozebrania posadzek i wywozu gruzu, przygotowania zaprawy,
mb: ulozenia rurociggdéw, izolacji rurociggow, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania i
szczelnosci rurociagow,
szt: dla przebi¢, wpustow, ksztaltek, uszczelnienia koncowek rur ochronnych, wezykow, zaworow,
rur wywiewnych, syfonéw, czyszczakow etc,
kpl: podgrzewaczy wody, ustep, pisuar, umywalka, armatura czerpalna, stelaze etc,
préba: proba szczelnos$ci

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w Technicznej Specyfikacji TS ,,Wymagania ogdlne”.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczgce
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,,Wymagania og6lne”.
9.2. Platnosci
Ptatno$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét oraz zgodnie ze sporzadzonymi protokotami
odbioréw czgéciowych oraz koncowych.




Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe;
- sporzadzenie niezb¢dnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych;
- zakup materialow, urzadzen;
- transport materiatdw i urzadzen na miejsce whudowania;
- wywoz gruzu wraz z jego utylizacja;
- wykonanie prac objetych dokumentacja,
- przeprowadzenie prob szczelnosci;
- przeprowadzenie prob montazowych;
- prace porzadkowe;
- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét.
- prace demontazowe istniejacej instalacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE

PN-81/B10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
PN-83/B-10700/01 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
BN-82/9192-06 - Proby szczelnosci rurociaggow
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TS-02.02
WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

WSTEP
Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji ogrzewania na zadaniu inwestycyjnym pn.: Modernizacja budynku sali gimnastycznej Zespotu
Szkot Elektronicznych i Informatycznych w Gizycku — instalacja C.O.

Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres prac objetych Techniczng Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu instalacji
ogrzewania w budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektows.

W obiekcie przewidziano uktad grzewczy, wodny, pompowy niskoparametrowy zasilany w czynnik
grzewczy z wezta w budynku szkoty. Przewody prowadzone sa pod stropem i wzdhuz §cian, mocowane
sa do przegrod budowlanych przy pomocy uchwytow. Przy przejsciu przewodoéw przez przegrody
budowlane, oddzielajace strefy pozarowe uszczelnienie wykonaé o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej Sciany. Instalacj¢ wykonaé z rur ze stali czarnej wg PN-74/H-74200 taczonych
przez spawanie oraz z rur ze stali weglowej, ocynkowane zewngtrznie Pmax = 1,6 MPa potaczenia
zaprasowywane.

Do ogrzewania pomieszczen przewidziano grzejniki czlonowe aluminiowe zasilanie boczne. Kazdy
grzejnik wyposazony bedzie zawér termostatyczny z nastawg wstgpng i glowicg termostatyczng z oraz
na powrocie zawor odcinajacy powrotny.

W zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjg wchodzi:
Transport materialow

Materiaty oraz sprzgt

Demontaz instalacji istniejgce;j

Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych.
Podpory state i przesuwne

Tuleje ochronne

Montaz grzejnikow

Montaz armatury

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementoéw instalacji
Izolacja cieplna

Dokumentacja techniczna powykonawcza

Odbiory robot

Badania odbiorcze

Przeprowadzenie prob zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych-Tom II Instalacje sanitarne”, wytycznymi COBRTI INSTAL oraz warunkami podanymi
przez producentow.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektows.
Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespolu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca
czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzgdzen, elementow i przewodow stuzacy do:



. wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzaniu tych
parametrow (zrodlo ciepta),

o doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cz¢$¢ zewnetrzna instalacji),

. rozdziatu i rozprowadzaniu czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w

pomieszczeniu (cze$¢ wewngtrzna instalacji).
Zrédlo ciepla — wezet cieplny lub kotlownia.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji — czg$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujaca w przypadku, gdy zrédlo ciepta znajduje si¢ poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametrow czynnika grzejnego pomigdzy tym zrodtem i czg¢$ciag wewngtrzng instalacji.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewania znajdujaca sic w ogrzewanym budynku. Czegéé
wewnetrzna instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi tg czeS¢ od czgéci zewngtrznej instalacji lub
zrodla ciepta.

Woda instalacyjna — woda wypehiajace instalacje centralnego ogrzewania.
Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Transport
Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot z zaakceptowanym przez Inzyniera.
2.2.1. Materialy
Podstawowymi materiatami i urzadzeniami s3:

. Rury stalowe czarne

. Rury ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie potaczenia zaprasowywane

. Ksztaltki, oraz armatura odcinajgca i regulacyjna

. Izolacja z prefabrykowanych elementoéw z pinki PU w ptaszczu z folii PE,

3 Rury ostonowe,

. Odpowietrzniki,

. Glowice termostatyczne programowalne z wy$wietlaczem oraz standardowe

. Grzejniki cztonowe aluminiowe

. Pompy, urzadzenia zabezpieczajace (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa)
Stosowane materiaty muszg posiadac atesty fabryczne, certyfikaty oraz by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

2.2.2. Sprzet

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w TS ,,Wymagania ogo6lne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

2.3. Prowadzenie przewodéw instalacji ogrzewczych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow
mozliwo§¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkow przewodow bez spadku,
jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Przewody
uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane w izolacji -
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwg
kompensacj¢ wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
czarnej) i cieplnej. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.



Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie lub jeden nad drugim, powinny by¢ utozone
réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nic przekroczyto 1
cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac stala odleglto$¢ migdzy
osiami wynoszaca 8 cm (£ 0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajacej DN 40. Przewdd zasilajacy pionu
dwururowego powinien si¢ znajdowac z prawej strony, powrotny za§ z lewej (dla patrzacego na $ciang). W
przypadku pionéow dwururowych, obejscie piondw galazkami nalezy wykona¢ od strony pomieszczenia.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja. Przewody poziome
nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow gazowych.

2.4. Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja podpor
przesuwnych zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodu. Powinny by¢ estetyczne — do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru. Maksymalny odstep mi¢dzy podporami podany w wytycznych producenta rur.

2.5. Tuleje ochronne

Przy przejéciach rura przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez S$ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne
potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodu:

— co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

— co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 3 cm z kazdej strony, a przy
przejéciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przylaczy grzejnikowych (galazek), ktorych wylot ze $ciany powinien by¢ ostonigty tarczka ochronna.
Przestrzen mig¢dzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w
niej napr¢zen $cinajacych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrodg nic powinno by¢ podpora przesuwng
tego przewodu.

2.6. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej w ptaszczyznie rownoleglej do
powierzchni $ciany lub wnegki. Grzejnik w poziomic nalezy montowa¢ z uwzglgdnieniem mozliwosci jego
odpowietrzania. Grzejniki nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika. Wsporniki,
uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposdb trwaty. Grzejnik
powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejnik nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot budowlanych wykonczeniowych. W przypadku
gdy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe do wykonania, nalezy zamontowaé grzejnikowy szablon
polaczeniowy.

2.7. Montaz armatury i urzadzen

Urzadzenia i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem nalezy usuna¢ za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Urzadzenia i
armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi
i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana
do przegrod lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podparé. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.
Armatura odcinajgca i regulacyjna montowana na podej$ciu pionéw, a takze na gatgzkach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napehnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek".

2.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej i armatury regulacyjnej,
nastawy regulatoroOw roznicy cis$nienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zawordéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nastawy wstgpne regulacji montazowej armatury regulacyjnej
nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny
skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéow grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja
producenta zaworow.



2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodéw i innych elementow instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewngetrzne przewodow i innych elementoéw instalacji wykonanych ze stali
weglowej, powinno byé wykonane w zakresie i w sposob okreslony w projekcie technicznyminstalacji.

2.10. Izolacja cieplna
Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza si¢ nie stosowanie izolacji cieplnej
przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:
- sanimi piony i gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktorym
znajduje si¢ grzejnik przylaczony tymi galazkami,
- prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podlogi i projektowana temperatura powierzchni
podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nic przekracza 26 °C,

-z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej okreslonych
przewodow.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokétem odbioru. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob skladowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecalkowicie wyschnigta lub uszkodzona powtoka
antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

2.11. Dokumentacja techniczna powykonawcza
W szczegolnoscei dokumentacja ta powinna zawierac:
— opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogolna

— projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, ktorego realizacje
potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos¢
wykonania instalacji, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu, zmiany i uzupelnienia
instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji,
rozwini¢cia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacje obudowanych i zastonigtych
przewodow i urzadzen, itp.),

— dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,

— o$wiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji ogrzewczej, sa zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami,

— instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyroboéw
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne,

— na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora.
— obmiar rob6t powykonawczy.

2.12. Odbiory robot

2.12.1 Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodno$¢ z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastgpujacych
rodzajow robot:

T wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

T wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno$é¢
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kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie
zewngtrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,

T wykonanie kanatéow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czesci wewnetrznej
instalacji ogrzewczej lub kanatow dla prowadzenia przewodow czgSci zewngtrznej tej instalacji -
wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowaé miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania
robo6t albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
miedzyoperacyjnego.

2.12.2 Odbior techniczny-czeSciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny - czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdow lub czesci instalacji
ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, wezownic grzejnikow ogrzewania
podtogowego, utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzeni bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
T sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,
T sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej czeéci instalacji z wymaganiami okreslonymi w WTWiO, a
w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

T przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb¢dnych badan odbiorczych. W
protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ czgsci
instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokdtu nalezy zataczy¢ protokdty niezbednych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz¢éciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

2.12.3 Odbior techniczny-koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

. instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

. dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

. zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacj¢ montazowa oraz badanie na

goraco w ruchu cigglym podczas ktorych zrodlo ciepta bezposrednio zasilajace instalacj¢ zapewniato
uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie

dyspozycyjne),

. zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wplyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje¢

. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

. dziennik budowy,

. potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na

budowe i przepisami,
. obmiary powykonawcze,
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. protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

. protokoty odbiorow technicznych-czgsciowych, protokoty wykonanych badan odbiorczych

e  dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje,

. dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

. instrukcje obstugi instalacji.

. W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

. sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

. sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

. sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

. uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przej¢ciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej
korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

2.13. Badania odbiorcze

2.13.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji ogrzewczej. Szczegotowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomi¢dzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny
one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnoéci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem
granicznych warto$ci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozja wewngtrzng, zabezpieczenia przed
mozliwo$cig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

2.13.2 Badanie odbiorcze szczelnoS$ci instalacji ogrzewczej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postgp robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kanatow, w ktorych zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej
instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czes$ci, w ramach odbiorow
czgsciowych. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiordéw czgsciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cia zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelno$ci
zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad wartos¢ cisnienia probnego. Podczas badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrédta ciepta lub zrodlo ciepta powinno by¢ skutecznie
zabezpieczone przed uruchomieniem.

2.13.3. Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewczej

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

. ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtaczona), - podtaczyé¢ naczyniewzbiorcze,

. sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:

. w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wiasciwy jest poziom wody
W naczyniu,

. w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknigtym - sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w

naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,
. uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastgpnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokoét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
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2.13.4 CzynnoS$ci po badaniach zwigzanych z napelieniem instalacji woda

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje taka konieczno$¢) nie
nalezy jej oprozniaé, z wyjatkiem przypadkow gdy zachodzi konieczno$é dokonania naprawy. W celu dokonania
naprawy dopuszcza si¢ oproznianie tylko tej czgéci ztadu, w ktorej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na
okres niezbgdny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywacé si¢ do zbiornika retencyjnego.
jest to szczegdlnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej
instalacji , niezaleznie od rodzaju materialu z ktérego wykonane sa rury i grzejniki.

2.13.5. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni instalacji powinny by¢ przeprowadzone po
catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych. a przed wykonaniem izolacji cieplnej i
zakryciem przewodow. Polegaja one na porownaniu jakosci wykonania zabezpieczenia z wymaganiami. Podczas
odbioru nalezy oceni¢, wyglad zcwngtrzny izolacji i ich szczelno$¢. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢
sporzadzony protokoét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy
okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

2.13.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzania do
odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach cigglego dziatania instalacji na goraco
mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza si¢ w
sposoOb posredni, sprawdzajac ,,na dotyk" czy grzejniki i przewody nic sa zapowietrzone. Po przeprowadzeniu
badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

2.13.7. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej

Prowadzenie badania

Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniaja
wymagania ochrony cieplnej. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzglednione w protokoéle odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzic:

e  po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,

e po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczania instalacji,

e  po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie

Badanie dziatania i szczelnoséci na goraco nalezy przeprowadzi¢ w po uruchomieniu zrodia ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Przed przystapieniem do badania dzialania i szczelno$ci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany, co najmniej przez trzy doby. Podczas badania na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich
potaczen, dtawnic itp. uraz skontrolowaé¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone
nieszczelnoéci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nic
wykazuje wyciekow ani roszenia, a po wychtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

2.13.8. Badania urzadzen, armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

2.13.9. Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,
- szczelnos$¢ potaczen armatury,

- poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

2.13.10 Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa
Badania armatury odcinajacej z regulacja montazows, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
- doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i porownanie z projektem
technicznym,
- szczelno$¢ polaczen armatury,

- poprawnos¢ i szczelno§¢ montazu glowicy armatury,
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- regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

2.13.11. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoré6w), przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

— doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorow), co wykonuje si¢ przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

— poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu potaczen armatury (regulatorow),

— poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury (regulatorow),

— poprawno$¢ montazu elementdéw i potaczen automatycznej regulacji,

— nastaw warto$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorow podczas ruchu probnego

— plomb na regulatorach (jezeli s3 wymagane).
— poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokdét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

2.13.12. Badania odbiorcze innych elementow w instalacji ogrzewczej

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak odpowitrzniki, odmulacze, filtry pompy itp.
powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji oraz dokumentacj¢ techniczno - ruchowa
opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementow nalezy sporzadzié
protokot.

3. OBMIAR ROBOT

3.10gdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w Technicznej Specyfikacji TS "Wymagania ogdlne” (dla
catosci budynku).

3.2. Jednostki obmiaru:
Jednostka obmiaru jest:

m>: rozebrania podtoza, usunigcia gruzu

m: przewody stalowe, otuliny termoizolacyjne, rury ostonowe, proby, demontaz istniejacej
instalacji

szt: przebicia otwordw, ksztattki, zawory termostatyczne, odpowietrzniki automatyczne, grzejniki,

zawory, urzadzenia, regulacja instalacji, urzadzenia inne, armatura

4. PODSTAWA PLATNOSCI
5.3. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w TS-"Warunki ogdlne”.
5.4. Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie protokotéw odbioru robét opisanych w niniejszej ST.
Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe;
- demontaz instalacji
- sporzadzenie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych;
- zakup materiatow, urzadzen;
- wywoz gruzu i ztomu z jego utylizacja,
- transport materiatdw i urzadzen na miejsce wbudowania;
- wykonanie robot montazowych objetych specyfikacja
- przeprowadzenie niezbgdnych prob;
- prace porzadkowe;
- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot

6. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle i w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) Iub odpowiednimi normami Krajow.

1. PN-B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
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10.

11.

12.

13
14

15

PN-B-02402
PN-B-02403

PN-B-02420

PN-B-02421

PN-M-75003

PN-C-04607

PN-91/B-02415

PN-91/B-02419

PN-90/M-75010

PN-91/B-2414

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci
wody.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych. Badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobtri Instal

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobtri Instal

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z

pozn. zmianam)






