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OPIS TECHNICZNY

L. Dane elektryczne

Napigcie zasilania U = 400/230 V

Ochrona od porazen — szybkie samoczynne wylaczanie zasilania
Ukfad sieci — TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kablowe

Pomiar — istniejacy

11. Zasilanie

Budynek sali gimnastycznej istniejace w ramach istniejacego
przydzialu mocy.
Istniejacy kabel wprowadzi¢ na projektowany roztaczniko-bezpiecznik
zabudowany we wngce Sali przystosowany do plombowania.

I11. Rozdzielnie 1 wlz

W budynku zaprojektowano jedna rozdzielnig¢ sali umieszczona w
istniejacej 1 powigkszonej wnece w $cianie Sali. Z rozdzielni RG zasilono
wszystkie odbiorniki . Rozdzielni¢ RG wykona¢ z wyposazeniem
modutowym w typowej obudowie.

We wspolnej wnece w obudowie rozdzielni gtéwnej zainstalowaé
gléwny wylacznik pradu wyposazony w funkcje zdalnego sterowania.

W budynku zastosowane beda przyciski przeciwpozarowego
wylacznika pradu, odcinajace doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przyciski te zlokalizowane
zostaty przy wejsciu do budynku. Wcisniecie ktoregokolwiek przycisku
powoduje wylaczenie pradu w calym budynku.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie spowoduje w
budynku samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektryczne;.
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IV.  Oswietlenie sali gimnastyczne;j

Oswietlenie zaprojektowano lampami ze §wietlowkami liniowymi
3x58W mocowanymi na istniejacych linkach no$nych napinanych ,,srubami
rzymskimi” (sprawdzi¢ ciagto$¢ linek no$nych, w razie stwierdzenia uszkodzen
naprawi¢ lub wymieni¢). Oprawy zasilane beda z trzech faz z rozdzielni RG.
Zalaczanie obwoddéw oswietleniowych odbywac si¢ bedzie wytacznikami FR
101 zainstalowanymi w szafce TO z drzwiczkami stalowymi.

Oprawy mocowane w czterech rzedach.
Przewody do opraw YDYzZo 3x2,5 ukfada¢ na linkach no$nych.

V. Instalacje o$wietlenia 1 gniazd wtykowych w pozostatych
pomieszczeniach.

W catosci wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5/2,5 obwody
o$wietleniowe oraz YDY 3x2,5 obwody gniazd wtykowych pod tynk. W
umywalniach 1 tazienkach instalowa¢ osprzgt bakelitowy szczelny, w
pozostatych pomieszczeniach osprzet instalacyjny podtynkowy. Laczniki
instalowac¢ na wysokosci 1,4 m, gniazda wtykowe na wysokosci 0,3 m od
podlogi. Oswietlenie pomieszczen odbywac si¢ bedzie lampami jarzeniowymi.

Z rozdzielni sali nalezy wyprowadzi¢ obwod 1 do tablicy $wietlnej.
Obwod nalezy prowadzi¢ przez TS w ktoérej bedzie odbywato si¢ zataczanie
tablicy. W rogu sali jedno z gniazd przeznaczone do podiaczenia naglo$nienia.
W obwdd tablicy $wietlnej nalezy wlaczy¢ gniazdo zabudowane w rozdzielni
TS. Od rozdzielni TS do tablicy $wietlnej potozy¢ przewod UTP 4 pary cat. SE 1
zakonczy¢ go obustronnie gniazdami RJ45.

VI.  Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.
Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polska Norma PN-EN
1838 ,,Zastosowanie o$wietlenia. O§wietlenie awaryjne”.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego beda umieszczone co najmniej 2 m nad
podtoga. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drog
ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drég,
obejmujacym nie mniej niz polowg szerokosci drogi, nat¢zenie oswietlenia
stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej warto$ci.
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Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych znajdujacych si¢

poza drogami ewakuacyjnymi, natezenie oswietlenia na podtodze w obrgbie 2 m

mierzonych w poziomie od tych urzadzen, wynosi¢ bgdzie co najmniej 5 1x.

W celu zapewnienia odpowiedniego natgzenia oswietlenia, oprawy o$wietlenia

ewakuacyjnego, zostaly rozmieszczone :

— przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od schodow, tak by kazdy stopien byt
oswietlony bezposrednio,

— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

— przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego 1 przycisku alarmowego.

Dodatkowo na poziomych drogach ewakuacyjnych umieszczone zostana

podswietlane znaki ewakuacyjne.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bgdzie przez co najmniej 1 godzing od zaniku

o$wietlenia podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wlasnym zrodtom

zasilania.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego posiadaja swiadectwa dopuszczenia do

uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie.
Zasilenie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego 1 awaryjnego wykonac¢ z

rozdzielni glowne;.

VII. Wentylacja.

W pomieszczeniach WC instalowaé w kratkach wentylacyjnych
wentylatorki kanatowe zataczane wraz z oSwietleniem.

VIII. Instalacja odgromowa.

Instalacj¢ odgromowa zaprojektowano na rys. nr 3. Wykonana bedzie
na dachu wzdhuz kalenic do ztaczy kontrolnych w naroznikach budynku.
Przewody odprowadzajace zaprojektowano przewodem stalowym
ocynkowanym ¢ 8 mm w rurach izolacyjnych na zewnatrz budynku.
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Przewody uziemiajace zaprojektowano z bednarki stalowej ocynkowane]
potaczonej z istniejacym uziomem otokowym za pomoca spawania ( nalezy
wykona¢ pomiary instalacji odgromowej 1 w razie stwierdzenia
nieprawidtowosci nalezy dodatkowo wykona¢ uziom szpilkowy). Miejsca
potaczen chroni¢ przed korozja za pomoca lakieru asfaltowego lub farby
antykorozyjnej.

Nalezy wykona¢ polaczenie gtéwnej szyny uziemiajacej obiektu z uziomem.
Rezystancja uziemienia R<10 Q.

IX. Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Jako
system ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wylaczanie zasilania.
W instalacji rozdzielono funkcj¢ przewodu ochronnoneutralnego PEN na
ochronny PE i neutralny N. Rozdziatu funkcji tych przewodow dokona¢ w
zlaczu kablowym. Punkt rozdziatu uziemi¢. Z przewodem ochronnym PE faczy¢
styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraw o$wietleniowych oraz
obudowy rozdzielni elektrycznych.

W tazienkach wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze taczac przewodem
LY4 w izolacji z6ttozielonej wszystkie urzadzenia i rury przewodzace.
Potaczenia wykona¢ w sposdb gwarantujacy nalezyte potaczenie elektryczne 1
mechaniczne. Przewod PE polaczenia wyréwnawczego miejscowego
wyprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielni.

X. Uwagi koncowe.

- Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych,

- Prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana orz estetyka wykonawstwa.

Uzyte w dokumentaciji projektowej i przedmiarach robét nazwy, dopuszczalne zgodnie
z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, wyrobéw, materiatéw lub
elementéw (ktére wskazujg lub mogty by sie kojarzyé z producentem) podano jako
przyktadowe, okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowaé wyroby, materiatly i elementy innych firm, ktére posiadaja cechy, parametry

techniczne i jakosciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.
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