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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zagospodarowanie terenu - boiska, drogi i inne robo ty zewn ętrzne

1 Boisko do piłki no Ŝnej, piłki r ęcznej i koszykówki
1

d.1
KNR 2-31
0101-01
SST 2.0

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

1181.64 m2 1181.64
RAZEM 1181.64

2
d.1

KNR 2-31
0101-02
SST 2.0

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 3

m2

1181.64 m2 1181.64
RAZEM 1181.64

3
d.1

KNR 2-01
0203-05
SST 2.0

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 2.50 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
- wywóz ziemi z korytowania

m3

1181.64*0.35 m3 413.57
RAZEM 413.57

4
d.1

KNR 2-01
0214-04
SST 2.0

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

413.57 m3 413.57
RAZEM 413.57

5
d.1

KNR 2-31
0104-05
SST 16.0

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

1181.64 m2 1181.64
RAZEM 1181.64

6
d.1

KNR 2-31
0104-06
SST 16.0

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 5

m2

1181.64 m2 1181.64
RAZEM 1181.64

7
d.1

KNR 2-31
0114-05
SST 16.0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm; uziarnienie 4-31,5 mm

m2

1181.64 m2 1181.64
RAZEM 1181.64

8
d.1

KNR 2-31
0114-07
SST 16.0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm; uziarnienie 0,075-4 mm

m2

1181.64 m2 1181.64
RAZEM 1181.64

9
d.1

KNR 2-31
0114-08
SST 16.0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za kaŜdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

-1181.64 m2 -1181.64
RAZEM -1181.64

10
d.1 wycena in-

dywidualna
SST 16.0

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm na elastycznej warstwie
podkładowej gr. 35 mm wraz z wymalowaniem linii

m2

45.80*25.80 m2 1181.64
RAZEM 1181.64

11
d.1

KNR 2-31
0402-03
SST 16.0

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła z betonu B-10; poz.zast.: pod ściek be-
tonowy

m3

141.60*0.11 m3 15.58
RAZEM 15.58

12
d.1

KNR 2-31
0606-03
SST 16.0

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej; elementy betonowe o wym.40*30cm

m

(45.80+25.00)*2 m 141.60
RAZEM 141.60

13
d.1 wycena in-

dywidualna
SST 17.0

Bramka do piłki ręcznej profesjonalna aluminiowa o wym. 2,0*3,0m, demonto-
wana + tuleje w podłodze + siatka

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

14
d.1 wycena in-

dywidualna
SST 17.0

Kosze do koszykówki zewnetrznej - tablica treningowa epoksydowa o wym.
90*120cm na ramie metalowej ocynkowanej, tablica mocująca tablicę: jednos-
łupowa o wysięgu 1,6m, cynkowana ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel
maskujący

szt.

4 szt. 4.00
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.00

2 Skoczni w dal
15

d.2
KNR 2-31
0101-05
SST 2.0

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-II głębokości 20 cm

m2

72.97 m2 72.97
RAZEM 72.97

16
d.2

KNR 2-31
0101-06
SST 2.0

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-II - za kaŜde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 3

m2

72.97 m2 72.97
RAZEM 72.97

17
d.2

KNR 2-01
0203-05
SST 2.0

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 2.50 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
- wywóz ziemi z korytowania

m3

72.97*0.35 m3 25.54
RAZEM 25.54

18
d.2

KNR 2-01
0214-04
SST 2.0

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

25.54 m3 25.54
RAZEM 25.54

19
d.2

KNR 2-31
0104-05
SST 16.0

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

1.32*45.00 m2 59.40
0.50*(3.91+9.66)*2 m2 13.57

RAZEM 72.97
20

d.2
KNR 2-31
0104-06
SST 16.0

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 5

m2

72.97 m2 72.97
RAZEM 72.97

21
d.2

KNR 2-31
0114-05
SST 16.0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm; uziarnienie 4-31,5 mm

m2

72.97 m2 72.97
RAZEM 72.97

22
d.2

KNR 2-31
0114-07
SST 16.0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm; uziarnienie 0,075-4 mm

m2

72.97 m2 72.97
RAZEM 72.97

23
d.2

KNR 2-31
0114-08
SST 16.0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za kaŜdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

-72.97 m2 -72.97
RAZEM -72.97

24
d.2 wycena in-

dywidualna
SST 16.0

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm na elastycznej warstwie
podkładowej gr. 35 mm wraz z wymalowaniem linii

m2

72.97 m2 72.97
RAZEM 72.97

25
d.2

KNR 2-31
0402-03
SST 16.0

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła z betonu B-10; poz.zast.: pod opornik m3

138.65*0.06 m3 8.32
RAZEM 8.32

26
d.2

KNR 2-31
0407-05
SST 16.0

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

2*45.0+2*9.66+3.91+1.3+1.3 m 115.83
(2.75+8.66)*2 m 22.82

RAZEM 138.65
27

d.2
KNR 2-31
0502-01
SST 16.0

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem - dno skoczni

m2

2.75*8.66 m2 23.82
RAZEM 23.82

28
d.2 wycena in-

dywidualna
SST 16.0

Rama z drewna impregnowanego o przekroju 60*80 mm, mocowana do opor-
nika wokół skoczni

m
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2.75+8.66)*2 m 22.82

RAZEM 22.82
29

d.2 wycena in-
dywidualna
SST 2.0

Zasypanie skoczni wraz z dostawą piasku płukanego o uziarnieniu 0-2 mm m3

0.30*2.75*8.66 m3 7.14
RAZEM 7.14

30
d.2

KNR 2-23
0305-03
SST 17.0

MontaŜ progów do skoku w dal i trójskoku szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3 BieŜnia
31

d.3
KNR 2-31
0101-01
SST 2.0

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

4.86*55.0 m2 267.30
RAZEM 267.30

32
d.3

KNR 2-31
0101-02
SST 2.0

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 3

m2

267.30 m2 267.30
RAZEM 267.30

33
d.3

KNR 2-01
0203-05
SST 2.0

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 2.50 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
- wywóz ziemi z korytowania

m3

267.30*0.35 m3 93.56
RAZEM 93.56

34
d.3

KNR 2-01
0214-04
SST 2.0

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

93.56 m3 93.56
RAZEM 93.56

35
d.3

KNR 2-31
0104-05
SST 16.0

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

4.74*55.0 m2 260.70
RAZEM 260.70

36
d.3

KNR 2-31
0104-06
SST 16.0

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 5

m2

260.70 m2 260.70
RAZEM 260.70

37
d.3

KNR 2-31
0114-05
SST 16.0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm; uziarnienie 4-31,5 mm

m2

4.06*55.0 m2 223.30
RAZEM 223.30

38
d.3

KNR 2-31
0114-07
SST 16.0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm; uziarnienie 0,075-4 mm

m2

223.30 m2 223.30
RAZEM 223.30

39
d.3

KNR 2-31
0114-08
SST 16.0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za kaŜdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

-223.30 m2 -223.30
RAZEM -223.30

40
d.3 wycena in-

dywidualna
SST 16.0

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm na elastycznej warstwie
podkładowej gr. 35 mm wraz z wymalowaniem linii

m2

223.30 m2 223.30
RAZEM 223.30

41
d.3

KNR 2-31
0402-03
SST 16.0

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła z betonu B-10; poz.zast.: pod ściek be-
tonowy

m3

119.48*0.11 m3 13.14
RAZEM 13.14

42
d.3

KNR 2-31
0606-03
SST 16.0

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej; elementy betonowe o wym.40*30cm

m

(55.0+4.74)*2 m 119.48
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 119.48

4 Pole rzutni kul ą
43

d.4
KNR 2-31
0101-05
SST 2.0

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-II głębokości 20 cm

m2

9.07+23.22 m2 32.29
RAZEM 32.29

44
d.4

KNR 2-31
0101-06
SST 2.0

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-II - za kaŜde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 3

m2

32.29 m2 32.29
RAZEM 32.29

45
d.4

KNR 2-01
0203-05
SST 2.0

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 2.50 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
- wywóz ziemi z korytowania

m3

32.29*0.35 m3 11.30
RAZEM 11.30

46
d.4

KNR 2-01
0214-04
SST 2.0

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

11.30 m3 11.30
RAZEM 11.30

47
d.4

KNR 2-23
0105-03
SST 16.0

Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm, beton B-
15

m2

3.14*1.70*1.70 m2 9.07
RAZEM 9.07

48
d.4

KNR 2-23
0105-04
SST 16.0

Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie dodatek za kaŜdy 1 cm
Krotność = 15

m2

9.07 m2 9.07
RAZEM 9.07

49
d.4

KNR 2-02
0290-02
SST 4.0

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane; zbrojenie podłoŜa betonowego prętami fi 10

t

- siatka o oczkach 15*15 cm
8.52/1000*9.07 t 0.08

RAZEM 0.08
50

d.4
KNR 2-02
1102-01
SST 11.1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro; warstwa wyrównawcza z betonu B-15

m2

9.07 m2 9.07
RAZEM 9.07

51
d.4

KNR 2-02
1102-03
SST 11.1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 6

m2

9.07 m2 9.07
RAZEM 9.07

52
d.4

KNR 2-23
0307-03
SST 16.0

MontaŜ obręczy do rzutni pchnięcia kulą, obręcz stalowa szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

53
d.4

KNR 2-23
0305-04
SST 17.0

MontaŜ progów do pchnięcia kulą szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.4

KNR 2-31
0104-05
SST 16.0

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

(2.40+6.20)/2*5.40 m2 23.22
RAZEM 23.22

55
d.4

KNR 2-31
0104-06
SST 16.0

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 5

m2

23.22 m2 23.22
RAZEM 23.22

56
d.4

KNR 2-31
0114-05
SST 16.0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm; uziarnienie 4-31,5 mm

m2

23.22 m2 23.22
RAZEM 23.22
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.4
KNR 2-31
0114-07
SST 16.0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm; uziarnienie 0,075-4 mm

m2

23.22 m2 23.22
RAZEM 23.22

58
d.4

KNR 2-31
0114-08
SST 16.0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za kaŜdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

-23.22 m2 -23.22
RAZEM -23.22

59
d.4 wycena in-

dywidualna
SST 16.0

Nawierzchnia ze sztucznej trawy (wysokiej) m2

23.22 m2 23.22
RAZEM 23.22

60
d.4

KNR 2-31
0407-02
SST 16.0

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

1.10*2 m 2.20
RAZEM 2.20

5 Drogi i chodniki
61

d.5
KNR 2-31
0811-04
SST 1.0

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową, nawierzchnia z trylinki; materiał roz-
biórkowy (trylinka) pozostaje w dyspozycji Inwestora, przewóz wraz z ułoŜe-
niem we wskazane przez Inwestora miejsce

m2

400.00 m2 400.00
RAZEM 400.00

62
d.5

KNR 2-31
0802-03
SST 1.0

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10
cm

m2

400.00 m2 400.00
RAZEM 400.00

63
d.5

KNR 2-31
0813-01
SST 1.0

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

100.00 m 100.00
RAZEM 100.00

64
d.5

KNR 2-31
0812-03
SST 1.0

Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3

100.00*0.06 m3 6.00
RAZEM 6.00

65
d.5

KNR 2-31
0815-01
SST 1.0

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

150.00 m2 150.00
RAZEM 150.00

66
d.5

KNR 4-04
1103-01
SST 1.0

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze;

m3

400.0*0.15 m3 60.00
400.0*0.10 m3 40.00
100.0*0.15*0.30 m3 4.50
6.0 m3 6.00
150.0*0.05 m3 7.50

RAZEM 118.00
67

d.5
KNR 4-04
1103-04
SST 1.0

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km; materiał roz-
biórkowy (trylinka) pozostaje w dyspozycji Inwestora, przewóz wraz z ułoŜe-
niem we wskazane przez Inwestora miejsce

m3

118.0 m3 118.00
RAZEM 118.00

68
d.5

KNR 4-04
1103-05
SST 1.0

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za kaŜdy następny roz-
poczęty 1 km; materiał rozbiórkowy (trylinka) pozostaje w dyspozycji
Inwestora, przewóz wraz z ułoŜeniem we wskazane przez Inwestora miejsce
Krotność = 9

m3

118.0 m3 118.00
RAZEM 118.00

69
d.5 wycena in-

dywidualna
SST 1.0

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
118.0-0.75*60.00 m3 73.00

RAZEM 73.00
70

d.5
KNR 2-31
0101-01
SST 2.0

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

- jezdnia i chodniki
363.88+67.55+211.0+102.8 m2 745.23

RAZEM 745.23
71

d.5
KNR 2-31
0101-02
SST 2.0

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

- jezdnia
363.88+67.55+211.0 m2 642.43

RAZEM 642.43
72

d.5
KNR 2-01
0203-02
SST 2.0

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 1.20 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

642.43*0.30 m3 192.73
102.80*0.18 m3 18.50

RAZEM 211.23
73

d.5
KNR 2-01
0214-04
SST 2.0

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

211.23 m3 211.23
RAZEM 211.23

74
d.5

KNR 2-31
0402-04
SST 16.0

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem, beton B-10 m3

189.20*0.06 m3 11.35
RAZEM 11.35

75
d.5

KNR 2-31
0403-03
SST 16.0

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

12.0+7.85*2+5.0+3.5+19.0+2.35+19.0+18.0+2.5+0.75+5.0+7.2+5.0+6.3+
37.0+2.35+2.35+2.0+10.0+2.35+8.0+2.35+1.5

m 189.20

RAZEM 189.20
76

d.5
KNR 2-31
0403-07
SST 16.0

KrawęŜniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach m

7.85*2+2.35*5 m 27.45
RAZEM 27.45

77
d.5

KNR 2-31
0407-05
SST 16.0

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

5.0*4+20.0+1.55+21.2+2.75+4.5+4.0+6.0+11.0+2*15.0 m 121.00
RAZEM 121.00

78
d.5

KNR 2-31
0402-03
SST 16.0

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła z betonu B-10; poz.zast.: pod ściek be-
tonowy

m3

44.88*0.11*0 m3 0.00
RAZEM 0.00

79
d.5

KNR 2-31
0606-03
SST 16.0

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej; elementy betonowe o wym.40*30cm

m

- wzdłuŜ budynku sali w osi H 
44.88*0 m 0.00

RAZEM 0.00
80

d.5
KNR 2-31
0104-05
SST 16.0

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

363.88+67.55+211.0 m2 642.43
RAZEM 642.43

81
d.5

KNR 2-31
0109-03
SST 16.0

Podbudowa betonowa  - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, beton B-10 m2

642.43 m2 642.43
RAZEM 642.43

82
d.5

KNR 2-31
0109-04
SST 16.0

Podbudowa betonowa - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszcze-
niu
Krotność = 2

m2

-642.43 m2 -642.43
RAZEM -642.43
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83

d.5
KNR 2-31
0511-03
SST 16.0

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, kostka szara

m2

- jezdnia
15.0*5.0-(3.14*5.0*5.0)/4*2-5.0*2.5 m2 23.25
5.0*3.0+5.0*10.60+5.0*1.5+3.5*15.0+3.5*10.0+5.0*20.0+5.75*13.5 m2 340.63

RAZEM 363.88
84

d.5
KNR 2-31
0511-03
SST 16.0

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, kostka czerwona

m2

- jezdnia - wydzielony chodnik
5.0*2.5+1.0*20.75+2.5*2.5+1.85*14.50+0.35*3.5 m2 67.55

RAZEM 67.55
85

d.5
KNR 2-31
0511-03
SST 16.0

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, kostka grafitowa

m2

- stanowiska postojowe
10.0*17.5+7.2*5.0 m2 211.00

RAZEM 211.00
86

d.5
KNR 2-31
0105-01
SST 16.0

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

- chodnik
102.8 m2 102.80

RAZEM 102.80
87

d.5
KNR 2-31
0105-02
SST 16.0

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

102.8 m2 102.80
RAZEM 102.80

88
d.5

KNR 2-31
0511-01
SST 16.0

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-
wej, kostka szara

m2

- chodnik
5.0*2.5*2+1.2*(20.0+2.75)+2.0*(11.0+3.0)+15.0*1.5 m2 102.80

RAZEM 102.80
89

d.5 wycena in-
dywidualna
SST 3.0

Sciany betonowe grub. 10cm w deskowaniu systemowym, beton B-20 m2

- murek oporowy
1.3*(3.0+6.0+10.60+6.0+2.5)*0 m2 0.00

RAZEM 0.00
90

d.5 wycena in-
dywidualna
SST 3.0

Sciany betonowe grub. 10cm w deskowaniu systemowym, beton B-20 dodatek
za kaŜdy następny 1 cm grubości
Krotność = 10

m2

- murek oporowy
36.53*0 m2 0.00

RAZEM 0.00
91

d.5 wycena in-
dywidualna
SST 1.0

Rozbiórka starych fundamentów, dostosowanie urzadzeń terenowych, studni,
wpustów odwodnienia oraz innych elementów do rzędnej nawierzchni

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

92
d.5

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem:
poz.zast.: odwodnienie liniowe L=5,0m z rusztem Ŝeliwnym kratowym np Hau-
raton faserfix super 200 lub równowaŜne łącznie ze studzienką dwuczęściową
z ocynkowanym osadnikiem króciec Dn200 i podłączeniem do sieci - jako
kompletna robota

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

6 Tereny zielone
93

d.6
KNR 2-01
0505-04
SST 1.0

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

8568.4 m2 8568.40
RAZEM 8568.40

94
d.6

KNR 2-21
0218-02
SST 1.0

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

- przyjęto 30% powierzchni
8568.4*0.05*0.3 m3 128.53
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 128.53

95
d.6

KNR 2-21
0218-03
SST 1.0

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

- przyjęto 70% powierzchni
8568.4*0.05*0.7 m3 299.89

RAZEM 299.89
96

d.6 wycena in-
dywidualna
SST 1.0

Dostawa ziemi urodzajnej (humusu) m3

428.42 m3 428.42
RAZEM 428.42

97
d.6

KNR 2-21
0401-01
SST 1.0

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawoŜenia m2

8568.4 m2 8568.40
RAZEM 8568.40

7 Oświetlenie zewn ętrzne
98

d.7
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

50.15 m3 50.15
RAZEM 50.15

99
d.7

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

50.15 m3 50.15
RAZEM 50.15

100
d.7

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

170 m 170.00
RAZEM 170.00

101
d.7

KNNR 5
1002-01

MontaŜ wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

102
d.7

KNNR 5
1003-03

MontaŜ przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.prz
ew.

6 kpl.prz
ew.

6.00

RAZEM 6.00
103
d.7

KNNR 5
0605-02

MontaŜ uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

104
d.7

KNNR 5
0705-01

UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm; fi 50 m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

105
d.7

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie; kabel YKY
5*10

m

170 m 170.00
RAZEM 170.00

106
d.7

KNNR 5
1008-05

MontaŜ projektorów oświetleniowych 400 na wieŜach kpl.

24 kpl. 24.00
RAZEM 24.00

107
d.7

KNNR 5
1007-02

MontaŜ latarń oświetleniowych 10m parkowych  z ustawieniem fundamentu
prefabrykowanego

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
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