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WYKLADZINA PCV

WYKLADZINA DYWANOWA
Drukowana ptaska igietkowana
e Rodzaj wiqzania— od spodu

e Calkowita grubos¢— 4,4 mm

e Dolna warstwa 100% syntetyczna

np. TecSOM Tapisom 600 Design |l

wzor GALAXY lub rownowazna

wykladzina heterogeniczna, winylowa, elastyczna

np. Tarkett Optic Compact gr. 2,5mm oraz Optic Acoustic gr. 3,3mm

lub réwnowazne

kolor 040
wg wzornika
TARKETT Optic Compact/Acoustic

kolor 014
wg wzornika
TARKETT Optic Compact/Acoustic

kolor 015
wg wzornika
TARKETT Optic Compact/Acoustic

e Skiad warstwy wierzchniej— 100% poliamid
o Calkowita masa warstwy wierzchniej— 400 g/m2

kolor 001
wg wzornika
TARKETT Optic Compact/Acoustic

kolor 003
wg wzornika
TARKETT Optic Compact/Acoustic

kolor 041
wg wzornika
TARKETT Optic Compact/Acoustic

UWAGI:

1. ppp = istn.

2. Wymiary sprawdzi¢ i pasowac¢ na budowie

3. Nalezy zastosowa¢ wywinigcie wyktadzin na sciany w wys. 10cm z wyobleniem krawedzi.

4. Nalezy stosowac materiaty wykonczeniowe i uzupefniajqce wybranego producenta wykladzin

5. Rysunki czgsci architektonicznej nalezy rozpatrywa¢ razem z rysunkami czgsci konstrukeyjnej
6. Wszystkie rozwiqzania kolorystyczno—materiatowe oraz wyposazenia wnetrz remontowanej czesci

budynku wg opisu i rysunkow

7. Wszystkie zastosowane materialy budowlane muszq posiada¢ wymagane prawem atesty i

spefnia¢ Polskie Normy

8. Redlizacja moze odbywa¢ sig w oparciu o materialy i technologie dowolnego producenta

wybranego przez Inwestora, pod

materiatdow zostang dotrzymane

warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych

Studio 4m Architekci s.c.
L. tubowska, Z. Wesotowska
ul. Kaczewska 22B/7 , 81-476 Gdynia

tel:790 80 93 30
kontakt@studio4m.pl

PROJEKT.

Przebudowa budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w Gizycku

- dostosowanie do obowiazujacych przepiséw ochrony p.poz.

INWESTOR:

Powiatowy Zesp6t Obstugi Szkét i Placéwek Oswiatowych
ul. Smetka 7, 11-500 Gizycko

LOKALIZACJA:

ul. Biatostocka 3, dz. nr277/3

11-500 Gizycko
BRANZA architektura FAZA PBW
TYTUL RYSUNKU SKALA RYSUNKU:

RZUT POSADZEK- PIWNICA

1:100

PROJEKTANT. magr inz. arch. Zofia Wesofowska PODPIS

nr upr. PO/KK/360/2010
SPRAWDZAJACY: g inz. arch. Lucyna tubowska PODPIS

nr upr. PO/KK/349/2010
FORMAT: DATA: REWIZJA RYSUNKU INUMER RYSUNKU!
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