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Studio 4m Architekci s.c.
C<<>Q : L. tubowska, Z. Wesotowska
1. Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie ol Kaczewska 228/7 . 81-476 Geynia
2. Widok stolarki od strony zewngtrznej budynku 161790 50 93 30 _4
3. Wszystkie opierzenia i parapety zewngtrzne przy remontowane] elewacji wykona¢ wg opisu i ontalc@studiodm.p
J\m%r@é PROIET: Przebudowa budynku Specjalistycznego Osrodka Szkolno-
4. Przed zamowieniem stolarki dokona¢ powykonawczego pomiaru otwordw Wychowawczego w Gizycku
5. W drzwiach dwuskrzydlowych pierwsze skrzydlo po otwarciu musi zapewnic przejscie - dostosowanie do obowiazujacych przepisow ochrony p.poz.

min.90cm szerokosci

INWESTOR: Powiatowy Zespot Obstugi Szkét i Placowek Oswiatowych

6. Po otwarciu skrzydia drzwi nalezy zapewnic przejscie min. 90cm szerokosci. Klamki nie . Smetka 7, 11-500 Gizycko

mogq zawezac¢ przejscia.

. . . ) . LOKALIZACIA: |, Biatostocka 3, dz. nr 777/3
7. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszq posiada¢ wymagane prawem atesty |

11-500 Gizycko
spefnia¢ Polskie Normy BRANZA: - FAZA
. . . . . . . . . architektura PBW
8. Realizacja moze odbywa¢ sie w oparciu o materiaty i technologie dowolnego producenta RSN TRy vy
wybranego przez Inwestora, pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] L5
zastosowanych materiafow zostang dotrzymane :
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