balustrada T@oée
wys.| 110cm

150
85,

287

UWAGI:

1. ppp = istn.

Wymiary sprawdzi¢ i pasowac¢ na budowie

Rysunki czesci architektonicznej nalezy rozpatrywac razem z rysunkami czesci konstrukcyjne]
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ grzybobdjczo | przeciwpozarowo

Wszystkie widoczne elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie | przeciwpozarowo

/amurowania z gazobetonu fqczy¢ na strzepia z istniejgcym murem

Wszystkie opierzenia, obrobki blacharskie | parapety zewngtrzne przy remontowane] elewacji wykona¢ wg opisu i rysunkow

e L L

Przed zamowieniem stolarki przeprowadzic powykonawczy pomiar otwordw

©

Wszystkie rozwiqzania kolorystyczno—materiafowe oraz wyposazenia wnetrz remontowane] czgsci budynku wg opisu |
rysunkow

1.
12.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszq posiadac wymagane prawem atesty i spefniac Polskie Normy
Realizacja moze odbywa¢ sie w oparciu o materialy i technologie dowolnego producenta wybranego przez Inwestora, pod

warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatow zostang dotrzymane

projektowane ewakuacyjne schody stalowe
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wyburzenie fragmentu scen
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SCIANY / ELEMENTY ISTNIEJACE

SCIANY / ELEMENTY PROJEKTOWANE
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ST | oCIEPLENIE $CiaN- ZEWNETRZNYCH

ptyty fasadowe widkno— cementowe gr. 8mm
przerwa wentylacyjna min. 3cm
wiatroizolacja— membrana paroprzepuszczalna
podkonstrukcja ptyt— nosny profil aluminiowy
izolacja termiczna— wetna mineralna 15cm
mocowana mechanicznie

mur istniejqcy

m OCIEPLENIE COKOLU

srodek qgruntujgcy i cienkowarstwowy tynk mozaikow
warstwa zbrojona podwdjnie siatkg szklang

zaprawa klejgco—szpachlowa

ptyta termoizolacyjna— polistyren ekstrudowany XPS
gr. 8cm

elastyczna zaprawa cementowo—polimerowa lub klej
bitumiczny

lepik asfaltowy lub masa bitumiczno—kauczukowa
izolacja pionowa — zaprawa cementowo—polimerowa
mur istniejqcy

S 7| OCIEPLENIE SCIANY SCHODGW ZEWNETRZNYCH

zaprawa cementowo—polimerowa lub masa
bitumiczna i folia kubeftkowa

warstwa zbrojona podwdjnie siatkg szklang —
zaprawa klejgco—szpachlowa

ptyta termoizolacyjna— polistyren ekstrudowany XPS
gr. 5cm

elastyczna zaprawa cementowo—polimerowa lub klej
bitumiczny

lepik asfaltowy Tub masa bitumiczno—kauczukowa
izolacja pionowa — zaprawa cementowo—polimerowa
mur istniejgcy

S5 | OCIEPLENIE SCIANY FUNDAMENTOWEY

zaprawa cementowo—polimerowa lub masa
bitumiczna i folia kubetkowa

warstwa zbrojona podwdjnie siatkg szklang —
zaprawa klejgco—szpachlowa

ptyta termoizolacyjna— polistyren ekstrudowany XPS
gr. 8cm

elastyczna zaprawa cementowo—polimerowa lub klej
bitumiczny

lepik asfaltowy Tub masa bitumiczno—kauczukowa
izolacja pionowa — zaprawa cementowo—polimerowa
mur istniejqcy
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