
Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Giżycku
- dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony p.poż.
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SPIS TREŚCI:

I. DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE
• Oświadczenia projektantów
• Decyzja o nadaniu uprawnień  – Zofia Wesołowska
• Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów –  Zofia Wesołowska
• Decyzja o nadaniu uprawnień  – Lucyna Łubowska
• Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów – Lucyna Łubowska
• Decyzja o nadaniu uprawnień  – Zbigniew Cybal
• Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów – Zbigniew Cybal
• Decyzja o nadaniu uprawnień  – Beata Cybal- Mikołajewska
• Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów – Beata Cybal- Mikołajewska
• Decyzja o nadaniu uprawnień  – Bartłomiej Zosiuk
• Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów– Bartłomiej Zosiuk
• Decyzja o nadaniu uprawnień  – Maciej Bełczącki
• Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów– Maciej Bełczącki
• uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw ochrony p.poż.
• uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą SANEPID
• wypis i wyrys z ewidencji gruntu

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot opracowania
2. Istniejący stan zagospodarowania działki
3. Projektowane zagospodarowanie działki
4. Warunki urbanistyczne
5. Dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe
6. Ogrodzenie
7. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej
8. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytków
9.  Informacja o ochronie środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
10. Przesłanianie i zacienianie

III. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY
1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
1.2 Inwestor

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA I MATERIAŁY WEJŚCIOWE
3. OPIS OBIEKTU

3.1. Opis stanu istniejącego, przeznaczenie obiektu
3.2 Program użytkowy istniejącego obiektu
3.3 Wyposażenie obiektu

4. PROJEKTOWANA OBSŁUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
5. DANE LICZBOWE

5.1. Charakterystyczne parametry techniczne
6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
7.  DANE  TECHNICZNE  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  CHARAKTERYZUJĄCE  WPŁYW  OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 
SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:

a. zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków.
b. emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju i 
zasięgu rozprzestrzeniania się
c. rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:
d. emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności  jonizującego,  pola  
elektromagnetycznego i innych zakłóceń:
e.  wpływ  obiektu  budowlanego  na  istniejący  drzewostan,  powierzchnię  ziemi,  w  tym  glebę
wody powierzchniowe i podziemne.

8. NASŁONECZNIENIE
9. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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10. ZAKRES PRAC/ OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ
10.1 Prace przygotowawcze
10.2 Fundamenty
10.3 Ściany i słupy konstrukcyjne
10.4 Stropy międzykondygnacyjne
10.5 Nadproża 
10.6 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, termiczne i akustyczne

10.6.1 Izolacje przeciwwilgociowe:
10.6.2 Izolacje termiczne
10.6.3 Wiatroizolacja ścian zewnętrznych

10.7 stolarka
10.7.1 Okna
10.7.2 Stolarka drzwiowa

10.8 Parapety 
10.9 Opierzenia i obróbki 
10.10 Wejście do budynku
10.11 Schody wewnętrzne
10.12 Balustrady
10.13 Tynki, okładziny i malowanie
10.13.1Ściany zewnętrzne
10.13.2 Ściany wewnętrzne
10.14 Posadzki
10.15 Dach
10.16 Zadaszenie wejścia głównego do budynku

11. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEM. WYPOSAŻENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO
11.1  Oświetlenie
11.2.  Ogrzewanie
11.3.  Wentylacja
11.4.  Wyposażenie wod.-kan  

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
12.1. OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE

12.1.1. Metoda obliczeń
12.1.2.  Bilans  mocy  urządzeń  elektrycznych  oraz  urządzeń  zużywających  inne  rodzaje 
energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano- instalacyjne
12.1.3. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych 
12.1.4.  Parametry  sprawności  energetycznej  instalacji  ogrzewczych,mających  wpływ  na 
gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego

12.2. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i 
środowiskowym, odnawialnych źródeł energii

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
13.1.  Podstawy opracowania
13.2.  Zakres opracowania
13.3.  Charakterystyka obiektu
13.4. Odległość od innych obiektów
13.5. Parametry pożarowe występujących substancji palnych
13.6.Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego [Qd]
13.7. Klasyfikacja budynku z uwagi na funkcje użytkowe
13.8. Podział budynku na strefy pożarowe
13.9 Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i  stopień rozprzestrzeniania 
ognia elementów budynku
13.10 Warunki ewakuacji
13.11. Wystrój wnętrz
13.12. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych
13.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
13.14. Droga Pożarowa
13.15. Zakres niezgodności z przepisami
13.17. Wymagania  - uwagi dla inwestora i/lub wykonawstwa

14. UWAGI WYKONAWCZE

IV. INFORMACJA BIOZ
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V. RYSUNKI  ARCHITEKTONICZNE

1. Zagospodarowanie terenu 1:500
2. Rzut piwnicy 1:50
3. Rzut parteru 1:50
4. Rzut I piętra 1:50
5. Rzut II piętra 1:50
6. Elewacja południowa 1:50
7. Elewacja północna 1:50
8. Elewacja wschodnia 1:50
9. Elewacja zachodnia 1:50
10. Przekrój przez klatkę schodową 1:50
11. Balustrada klatki schodowej wewnętrznej 1:20
12. Balustrada klatki schodowej zewnętrznej 1:20
13. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
14. Rzut posadzek- piwnica 1:100
15. Rzut posadzek- parter 1:100
16. Rzut posadzek- I piętro 1:100
17. Rzut posadzek- II piętro 1:100
18. Rzut posadzek wymiarowanie- piwnica 1:100
19. Rzut posadzek wymiarowanie- parter 1:100
20. Rzut posadzek wymiarowanie- I piętro 1:100
21. Rzut posadzek wymiarowanie- II piętro 1:100
22. Wymiarowanie wzoru posadzek na korytarzu parteru 1:50
23. Wymiarowanie wzoru posadzek na korytarzu I i II piętro 1:50
24. Wymiarowanie wzoru posadzek- świetlica rys. 1 1:50
25. Wymiarowanie wzoru posadzek- świetlica rys. 2 1:50
26. Detal 1- wykończenie otworu okiennego 1:20
27. Detal 2- wykończenie cokołu i attyki 1:20
28. Detal 3- wykończenie naroży budynku 1:20
29. Detal 4- wykończenie gzymsu 1:20
30. Obudowa grzejnika 1:20

VI. PROJEKT KONSTRUKCYJNY

VII. PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  przebudowa   budynku  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno- 
Wychowawczego w Giżycku związana z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów ochrony p. 
poż oraz wymianą  ocieplenia  i  wykonaniem elewacji  w  systemie  wentylowanym. Projektuje  się  budowę 
stalowych schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz pochylni przed wejściem głównym do budynku.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki
Działka  będąca  terenem  inwestycji  jest  zabudowana  przez  budynek  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno- 
Wychowawczego. Teren działki jest płaski, w sąsiedztwie budynku znajdują się drzewa.

3. Projektowane zagospodarowanie działki
Projektuje  się  wyburzenie  schodów  wejściowych  do  piwnicy  oraz  fragmentu  przybudówki  ze  sceną 
drewnianą.
Projektuje  się  montaż schodów stalowych  przy  elewacji  północnej  budynku  oraz  pochylni  stalowej  przy 
wejściu głównym.

4. Warunki urbanistyczne

Pow. działki 2249 m2

Pow. zabudowy 688,7 m2  

• Intensywność,  powierzchnia  zabudowy  oraz  powierzchnia  terenów  utwardzonych  i 
biologicznie czynnych nie ulegną zmianie.

• Wysokość budynku: 11,7 m
• Poziom posadzki parteru pozostaje bez zmian.

5. Dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe
Dojazd do działki pozostaje bez zmian.
Projektowane  roboty  budowlane  nie  mają  wpływu  na  bilans  miejsc  parkingowych  dla  przedmiotowego 
budynku.
Projektuje  się  pochylnię  stalową  zewnętrzną  zapewniającą  dostęp  osobom  niepełnosprawnym  na 
kondygnację parteru budynku. 
Wejścia do budynku pozostają bez zmian.

6. Ogrodzenie
Ogrodzenie działki pozostaje bez zmian

7. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej
• Dostępność drogowa - Dojazd do działki pozostaje bez zmian.
• Zaopatrzenie w wodę – na dotychczasowych warunkach- bez zmian.
• Odprowadzenie ścieków bytowych – na dotychczasowych warunkach- bez zmian.
• Odprowadzenie wód opadowych - na dotychczasowych warunkach- bez zmian.
• Zaopatrzenie  w  energię  elektryczną –  z  sieci  elektroenergetycznej  na  dotychczasowych 

warunkach- bez zmian.
• Gospodarka odpadami - na terenie znajduje się miejsce gromadzenia odpadów stałych. Projekt nie 

ma wpływu na jego lokalizację.

8. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytków
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków ani objęty ochroną konserwatorską.

9.  Informacja o ochronie środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
Przebudowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

10. Przesłanianie i zacienianie
Zgodnie  z  §13  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim 
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powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zapewniono oświetlenie naturalne wszystkich pomieszczeń 
w budynku. Zapewniono czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 7:00- 
17:00 we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych.

Projektowany budynek nie powoduje zacieniania budynków sąsiednich.
Przebudowa nie ma wpływu na warunki przesłaniania i zacieniania budynku.

opracowanie: mgr inż. arch. Zofia Wesołowska
                 nr upr. bud. PO/KK/360/2010
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III. OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTONICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Giżycku
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko

1.2 Inwestor
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA I MATERIAŁY WEJŚCIOWE
[1] - Umowa z inwestorem określająca zakres projektu
[2] - Wizja lokalna
[3] - Rysunki budynku dostarczona przez Inwestora
[4] -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz.U.02.75.690) z późniejszymi zmianami
[6]  -  Rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej 
(Dz.U.03.120.1133)  z dnia 3 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami
[7] - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  z późniejszymi zmianami
[8] - inne materiały, warunki, opinie i uzgodnienia

3. OPIS OBIEKTU
3.1. Opis stanu istniejącego, przeznaczenie obiektu

Obiekt  objęty  opracowaniem projektowym to  budynek  wzniesiony  w  technologii  tradycyjnej  ze  stropami 
prefabrykowanymi  z  płyt  kanałowych  i  stropodachem  płaskim  wentylowanym  o  konstrukcji  z  płyt 
korytkowych. Przekrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna. Ściany zewnętrzne wykonano z gazobetonu, 
wewnętrzne  z  cegły  kratówki.  Budynek został  ocieplony  metodą  lekką  mokrą.  Warstwę  izolacji  cieplnej 
stanowią płyty styropianowe grubości 14cm. Kondygnacja piwnicy pozostaje nieocieplona.
Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Obiekt składa się z dwóch części- jedno oraz trzykondygnacyjnej.
Wysokość budynku w najwyższym punkcie wynosi ok. 11,7 m.
Wysokość pomieszczeń w świetle wynosi  2,74cm, pomieszczenia mogą być przeznaczone na pobyt nie 
więcej niż 4 osób. Pomieszczenia przeznaczone dla większej liczby osób powinny mieć wysokość 3,0 m w 
świetle. 
Zgodnie z § 72.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić 3m mogą być 
obniżone  do  wysokości  nie  mniejszej  niż  2,5m  w  przypadku  zastosowania  wentylacji  mechanicznej 
nawiewno-  wywiewnej  lub  klimatyzacji  pod  warunkiem  uzyskania  zgody  państwowego  wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego.

3.2 Program użytkowy istniejącego obiektu
Budynek pełni funkcję szkoły i jest siedzibą Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. W obiekcie 
znajdują się pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne, biura, węzły sanitarne na każdej kondygnacji, 
pomieszczenia kuchni i zaplecza, sala gimnastyczna, świetlica oraz w piwnicy szatnia, kotłownia, magazyny i 
pomieszczenia pomocnicze.

3.3 Wyposażenie obiektu
Obiekt wyposażony jest w instalacje : 

• Elektryczną
• Odgromową
• Telefoniczną
• Wodno– kanalizacyjną
• Centralnego ogrzewania - źródłem ciepła jest kotłownia olejowa znajdująca się w piwnicy budynku
• Wentylację grawitacyjną

4. PROJEKTOWANA OBSŁUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
• Zaopatrzenie w wodę – bez zmian
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• Odprowadzenie ścieków komunalnych- bez zmian
• Odprowadzenie wód opadowych- na dotychczasowych zasadach.
• Zaopatrzenie w energię elektryczną– z istniejącej sieci elektroenergetycznej bez zmian
• Zaopatrzenie w ciepło –  z istniejącej kotłowni olejowej znajdującej się w budynku
• Wentylacja- bez zmian
• Gospodarka odpadami - gromadzone i segregowane w pojemnikach, na obszarze nieruchomości, 

wywożone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo - bez zmian.
• Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego- projektowana- wg opracowania branżowego.

5. DANE LICZBOWE
5.1. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy: Pz= 659 m2

Powierzchnia użytkowa: 1827,3 m2

w tym:
• Piwnica 579 m2

• Parter 581 m2

• I piętro 334,9 m2

• II piętro 332,4 m2

Kubatura obiektu: K = 4948 m3

Liczba  kondygnacji budynku : część budynku - 1 kondygnacja nadziemna, pozostała część 3 kondygnacji
Wysokość budynku – 11,7 m

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Zgodnie z zamierzeniem inwestora projektuje się roboty budowlane związane z dostosowaniem obiektu do 
obowiązujących  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  wymianę  ocieplenia  i  wykonanie  elewacji  w 
systemie wentylowanym.

Zakres prac:
• roboty rozbiórkowe (ścianki działowe), wykucie nowych otworów drzwiowych,
• zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych,
• demontaż ocieplenia ścian zewnętrznych, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien i 

rur spustowych, instalacji odgromowej, czap kominowych, wywiewek wentylacyjnych
• wyburzenie wewnętrznej klatki schodowej żelbetowej, demontaż balustrad, obudów grzejników
• wyburzenie schodów i ścian wejścia do piwnicy w północnej części budynku 
• wyburzenie fragmentu przybudówki w poziomie piwnicy we wschodniej części budynku
• rozebranie chodnika z kostki betonowej wokół budynku
• skucie tynków i okładzin ścian na poziomie piwnicy

• wykonanie zewnętrznej izolacji cieplnej i przeciwwodnej ścian piwnicy
• wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz elewacji wentylowanej z płyt z włókno- cementu
• montaż papy termozgrzewalnej na dachu budynku
• montaż  parapetów,  rynien,  czap  kominowych,  obróbek  blacharskich  dachu  i  gzymsów,  kratek 

wentylacyjnych itp.
• odtworzenie instalacji odgromowej
• montaż konstrukcji stalowej schodów ewakuacyjnej 
• montaż pochylni stalowej przed wejściem głównym do budynku
• odtworzenie chodnika z kostki betonowej wokół budynku

• wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne i wewnętrzne) zgodnej z obowiązującymi przepisami 
(o szerokości min 90cm),

• wymiana wskazanej stolarki okiennej na okna o klasie EI 60
• wstawienie nowych witryn
• murowanie ścianek działowych 
• wykonanie nowych warstw podłogi na gruncie w miejscu wyburzonej klatki schodowej
• wykonanie nowej klatki schodowej żelbetowej wewnątrz budynku
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• montaż balustrad klatki schodowej, obudów grzejników i rur
• wykonanie  posadzek  z  wykładziny  PCV  w  pomieszczeniach  i  na  traktach  komunikacyjnych  na 

wylewce samopoziomującej
• montaż instalacji oświetlenia awaryjnego
• montaż instalacji oddymiającej na klatce schodowej wewnętrznej z wymianą okien 
• tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych i sufitów.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 
SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:
a. zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków Bez zmian.

b. emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju i 
zasięgu rozprzestrzeniania się:
Nie występują zanieczyszczenia gazowe, pyłowe i płynne.

c. rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:
Odpady stałe  gromadzone i  segregowane w pojemnikach,  na obszarze nieruchomości,  wywożone przez 
specjalistyczne przedsiębiorstwo

d.  emisji  hałasu  oraz  wibracji,  a  także  promieniowania,  w  szczególności  jonizującego,  pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń:
Emisja hałasu, wibracji oraz zakłócenia elektromagnetyczne nie występują.

e. wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,  w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne:
Lokalizacja obiektu nie ma wpływu na istniejące wody powierzchniowe i podziemne. 

Przyjęte  rozwiązania  przestrzenne,  funkcjonalne  i  techniczne  nie  mają  negatywnego  wpływu  na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

8. NASŁONECZNIENIE
W każdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi zapewniono przewidzianą przepisami odpowiednią 
ilość światła słonecznego. 

9. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zapewnia się dostęp dla osób niepełnosprawnych na kondygnację parteru przy pomocy pochylni stalowej 
zlokalizowanej przed wejściem głównym do budynku.

10. ZAKRES PRAC/ OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ
10.1 Prace przygotowawcze

a) Roboty ziemne – zewnętrzne:
Przewiduje się roboty ziemne w następującym zakresie:

• demontaż chodnika z kostki betonowej wokół całego budynku
• wykopy wzdłuż wszystkich ścian zewnętrznych w celu skucia zawilgoconego i zmurszałego tynku w 

strefie cokołowej oraz ułożenia hydro- i termoizolacji
• wyburzenie przybudówki w poziomie piwnicy oraz ściany i schodów wejściowych do piwnicy (północ-

na oraz wschodnia część budynku)

b) Wyburzenia i demontaże
Na zewnątrz budynku:
Projektuje się demontaż ocieplenia ścian zewnętrznych,  obróbek blacharskich,  parapetów zewnętrznych, 
rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, czap kominowych, wywiewek wentylacyjnych. 

Wewnątrz budynku:
Projektuje  się  wyburzenie  ścianki  działowej  na  kondygnacji  II  piętra  oraz  wyburzenie  klatki  schodowej 
żelbetowej wewnętrznej wraz z podłogą na gruncie w piwnicy.
Projektuje  się  poszerzenie  otworów  drzwiowych,  wykonanie  nowych  przebić  w  ścianach  działowych  i 
nośnych.
Projektuje się demontaż wskazanych drzwi oraz okien. 
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10.2 Fundamenty
Fundamenty istniejące – bez zmian.

10.3 Ściany i słupy konstrukcyjne
Istniejące ściany nośne bez zmian, projektuje się wykonanie otworów drzwiowych w zewnętrznej ścianie 
konstrukcyjnej  w miejscu istniejących okien.  Projektowane roboty nie będą miały wpływu na konstrukcję 
nośną budynku. Sposób wykonania otworów zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

10.4 Stropy międzykondygnacyjne
Projektuje  się  demontaż  posadzek  we  wskazanych  pomieszczeniach.  Konstrukcja  stropów 
międzykondygnacyjnych pozostaje bez zmian.
Projektuje  się  wykonanie  nowej  podłogi  na  gruncie  na  poziomie  piwnicy  w  miejscu  wyburzonej  klatki 
schodowej.
Na podłodze na gruncie wykonać nowe warstwy izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej.

10.5 Nadproża 
Projektowane nadproża drzwi i nad wyburzeniami według proj. konstrukcyjnego.

10.6 Ściany działowe, zabudowy
Wskazane na rysunku ściany wewnętrzne do wyburzenia. 
Nowe ściany działowe wewnętrzne, zamurowania otworów drzwiowych w istniejących ścianach  wykonać z 
gazobetonu lub materiału równoważnego. Grubości ścianek wg rysunków.
Ściana oddzielenia pożarowego przy klatce schodowej na wszystkich kondygnacjach wykonana z bloczków 
SILKA gr. 12cm lub równoważnych zapewniających REI 60.
Zabudowy pionów instalacyjnych oraz rur wykonać przy pomocy płyt GKF i GKFI w systemie wybranego 
producenta stosując dwie warstwy płyt.

10.7 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, termiczne i akustyczne
10.7.1 Izolacje przeciwwilgociowe:

 Izolacja pionowa, ławy i ściany fundamentowe  
Izolacja pionowa ścian fundamentowych:  po skuciu luźnych elementów, oczyszczeniu i osuszeniu podłoża 
zagruntować bezrozpuszczalnikową masą asfaltowo-  kauczukową,  a  następnie  wykonać  hydroizolację  z 
dyspersyjnej masy asfaltowo- kauczukowej typu KMB, do której kleić twarde płyty polistyrenowe XPS gr 
8cm.  Podłoże  przed  naniesieniem mas izolujących  powinno  być  niezmrożone,  nośne,  równe,  wolne  od 
raków  i  rozwartych  rys,  zadziorów  oraz  szkodliwych  zanieczyszczeń.  Krawędzie  należy  fazować  zaś 
wyoblenia odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety z zaprawy wodoszczelnej.
Przed zasypaniem wykopu ściany zabezpieczyć warstwą folii budowlanej lub folii kubełkowej.

 Izolacja pozioma 
Pod ławami fundamentowymi: bez zmian.
Pod  wymienianą  posadzką  na  gruncie,  2  warstwy  papy  podkładowej  SBS  na  wylewce  betonowej  z 
wywinięciem na ściany oraz zakładem na istniejącej podłodze na gruncie. Połączenie arkuszy wg technologii 
producenta.
Wszystkie spękane wylewki należy skuć i  wykonać ponownie z betonu C12/15 -  grubość 5cm. Grubość 
nowej wylewki nie może być większa niż istniejącej.
 

10.7.2 Izolacje termiczne:
• Ściany fundamentowe –  płyty polistyrenu xps grubości 8cm, klejone do hydroizolacji,  powyżej 

gruntu dodatkowo mocowane za pomocą dybli talerzowych.
Płyty z polistyrenu zabezpieczyć od strony gruntu masą klejową wodoodporną na siatce z włókna 
szklanego. 

• Ściany zewnętrzne– płyty ze skalnej wełny mineralnej z wierzchnią warstwą utwardzoną. gr. 15cm 
o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła λD=   0,037W/mK mocowane do ściany przy 
użyciu łączników mechanicznych 

• Połacie dachowe – bez zmian
• Posadzki na gruncie – płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5cm

10.7.3 Wiatroizolacja ścian zewnętrznych
Wiatroizolacja-  membrana  o  wysokiej  paroprzepuszczalności  z  włókniny  polipropylenowej.  Odporna  na 
promieniowanie UV.  
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• Masa powierzchniowa ca. 100g/m2
• Paroprzepuszczalność ca. 3000 g/m2/24h*
• Odporność UV ca. 4 m-ce
• Wartość Sd ca. 0,02 m
• Wodoszczelność W 2

10.8 stolarka
Stolarka okienna i drzwiowa według zestawienia stolarki.

10.8.1 Okna
Stolarka okienna 

• okna jednoramowe- EI 60
• ramy PCV pięciokomorowe, otwieranie wg zestawienia stolarki, 
• szklone szybą zespoloną Termofloat P1, 
• zachować współczynnik infiltracji przepuszczalności świeżego powietrza przez stolarkę budowlaną 

0,5<a<1,0 [m3/mxhxdaPa2/3]
• Współczynnik przenikania ciepła U okien i witryn pcv =U<Uk 1,8 [W/m2xK)] )]
• Współczynnik przenikania ciepła U zastosowanych szyb =U<Uk 1,1 [W/m2xK)] )]
• wymagany wskaźnik izolacyjności akustycznej Ra>20dB, 
• okna wyposażyć w okucia obwiedniowe i okienne nawiewniki higrosterowane- zakres pracy od 30 do 

70% wilgotności względnej w pomieszczeniu
• Stolarka w kolorze białym

10.8.2 Stolarka drzwiowa
Typy  i  rodzaj  zastosowanej  stolarki  drzwiowej  oraz  kolor  wg  zestawienia  stolarki  drzwiowej  w  części 
rysunkowej. 
Drzwi wewnętrzne płytowe pełne. Konstrukcja: ramiak drewniany obłożony dwiema laminowanymi płytami 
HDF, wypełnienie z warstwy stabilizującej typu "plaster miodu”. Powierzchnia laminowana laminatem HPL 
grubości min. 1mm kolor identyczny jak w drzwiach istniejących.
Drzwi wyposażone w zawiasy (niklowane), dodatkowo drzwi łazienkowe wyposażone w  blokadę łazienkową 
i podcięcia wentylacyjne. We wszystkich drzwiach klamki metalowe proste - chrom. 
Drzwi w pomieszczeniach mokrych wyposażone w ościeżnice stalowe malowane proszkowo na kolor drzwi, 
skrzydła drzwiowe podcięte od dołu na wysokość 2cm nad posadzkę, przylgi lakierowane. Wszystkie drzwi 
bez progów – drzwi do pomieszczeń magazynowych- niski próg aluminiowy maksymalnie 20mm. 

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne na klatkę schodową wykonać w klasie EI 60:
• skrzydła drzwiowe z blachy stalowej gr. 0,8mm powlekanej w kolorze białym
• wypełnienie skrzydła- wełna mineralna
• grubość skrzydła 63mm
• drzwi  wyposażone  w  listwę  progową  opadającą,  uszczelkę  pęczniejącą,  zamek  zapadkowo- 

zatrzaskowy, klamkę powlekaną tworzywem sztucznym z rdzeniem stalowym, samozamykacz
• w drzwiach naświetle o klasie EI 60- wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki
• ościeżnica wewnętrzna stalowa, grubość blachy 1,8mm, wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki
• nad drzwiami zewnętrznymi daszek systemowy

Po otwarciu obu skrzydeł szerokość w świetle drzwi nie może być mniejsza niż 120cm, a szerokość 
większego skrzydła nie mniejsza niż 90cm.
Po otwarciu skrzydła drzwi szerokość w świetle przejścia nie może być mniejsza niż 90cm. Klamka 
nie może zawężać szerokości przejścia.

10.9 Parapety 
a) zewnętrzne –parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym, RAL 7047.
b) wewnętrzne –bez zmian

10.10 Opierzenia i obróbki 
Istniejące obróbki i opierzenia przeznaczone do demontażu.
Obróbki  i  opierzenia  nowe  wykonać  z  blachy  stalowej  powlekanej  w  kolorze  zbliżonym  do  RAL 7047 
(jasnoszary).
Rynny i rury spustowe o przekrojach identycznych jak istniejące wykonać z blachy stalowej powlekanej.
Rury spustowe montować w miejscu zdemontowanych rynien istniejących.
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10.11 Wejście do budynku
Przed  głównym  wejściem  do  budynku  zamontować  pochylnię  stalową  o  konstrukcji  z  kraty  ażurowej. 
Pochylnię  o  nachyleniu  podłużnym  6%  wyposażyć  w  obustronne  balustrady  ze  stali  nierdzewnej  na 
wysokości  75  i  90cm.  Szerokość  płaszczyzny  ruchu-  1,2  m,  po  obu  stronach  wykonać  krawężniki  o 
wysokości 7cm. Odstęp między poręczami 110cm. Wszystkie elementy zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

10.12 Schody wewnętrzne
Schody wewnętrzne istniejące żelbetowe przeznaczono do wyburzenia.
Projektuje  się  nową  klatkę  schodową  żelbetową  spełniającą  warunki  ewakuacji.  Projekt  zgodnie  z 
opracowaniem konstrukcyjnym.

10.13 Balustrady
Projektuje się montaż nowych balustrad oraz pochwytów na klatce schodowej wewnętrznej.
Szczegóły zgodnie z rysunkiem architektonicznym. Konstrukcja balustrady wykonana ze stali ocynkowanej 
malowanej proszkowo na kolor biały. Wypełnienie stanowiła będzie blacha stalowa otworowana, gr. 3mm.
Pochwyty drewniane o przekroju prostokątnym50x50 mm, fazowane, z drewna dębowego, zabezpieczonego 
przeciwogniowo, impregnowanego i malowanego dwukrotnie lakierem bezbarwnym.

10.14 Tynki, okładziny i malowanie
10.14.1 Ściany zewnętrzne

Powierzchnie ścian po zdemontowaniu warstwy ocieplenia należy oczyścić mechanicznie, zmurszałe i słabo 
związane z podłożem elementy skuć. W przypadku obecności mchów lub zagrzybienia, należy je usunąć 
przy  użyciu  odpowiednich  środków wybranego systemu ociepleń.  Ubytki  w płaszczyznach  ścian  należy 
uzupełnić zaprawą wybranego systemu ociepleń.
Następnie należy elewację w miarę możliwości oczyścić (szczególnie z tłustych miejsc) i zagruntować.  Na 
zagruntowane podłoże nakładane będą płyty  styropianu.
Podczas  remontu  elewacji  należy  zastosować  wszystkie  materiały  (chemia  budowlana) tej  samej  firmy. 
Wykończenie systemowe elewacji należy wykonywać zgodnie ze świadectwami, decyzjami lub aprobatami 
technicznymi, wydanymi dla danego systemu.
Podczas  remontu  elewacji  należy  zastosować  wszystkie  materiały  (chemia  budowlana) tej  samej  firmy. 
Wykończenie systemowe elewacji należy wykonywać zgodnie ze świadectwami, decyzjami lub aprobatami 
technicznymi, wydanymi dla danego systemu.
Po odsłonięciu ścian fundamentowych rozebrać istniejące warstwy izolacji i skuć tynki cokołowe.

• Wykończenie warstwy cokołowej
Cokół po skuciu zawilgoconych i zmurszałych tynków i nałożeniu hydroizolacji oraz termoizolacji wykończyć 
tynkiem mozaikowym, o granulacji 1,5mm, w kolorze ciemnoszarym. Podłoże należy zagruntować gruntem 
elastycznym, barwionym pod kolor masy tynkarskiej. 

• Wykończenie ścian zewnętrznych
Projektuje się wykonanie elewacji  w systemie wentylowanym. Warstwę izolacji  termicznej stanowią płyty 
skalnej wełny mineralnej gr. 15cm. Na wełnie mineralnej należy zamontować membranę wiatroizolacyjną.
Wykończenie elewacji wykonać z płyt z włóknocementu gr. 8mm na podkonstrukcji z profili aluminiowych. 
Stosować mocowanie na nity widoczne- w kolorze płyt.  
Obróbkę  okien  wykonać  z  blachy  stalowej  powlekanej  (lub  innej  wskazanej  przez  producenta  systemu 
elewacji) w kolorze płyt. 
Między warstwą wiatroizolacji,  a płytą pozostawić szczelinę wentylacyjną szerokości min. 20mm. Należy 
zapewnić nawiew i wywiew powietrza ze szczeliny. 
Kolorystyka płyt maksymalnie zbliżona do kolorów:

• kolor zielony- RAL 6017
• kolor beżowy- RAL 1015

10.14.2 Ściany wewnętrzne
Luźne tynki wewnętrzne skuć. Nowe tynki w technologii tynków cementowo- wapiennych doprowadzonych 
do 3 kategorii.
Ściany  pomieszczeń  oraz  komunikacji  wykończyć  poprzez  dwukrotne  malowanie  farbą  lateksową  o 
podwyższonej odporności na ścieranie- odporność na szorowanie (wg ISO 11998)- klasa 1, odporność na 
zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] 5000, w kolorze białym.

_________________________________________________________________________________________________________

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7 ; 81-476 Gdynia 
      tel: 790-809-330  e-mail: kontakt@studio4m.pl;  www.studio4m.pl                                               11       



Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Giżycku
- dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony p.poż.

_________________________________________________________________________________________________________

Kolorystyka ścian:
Korytarz parteru i piwnicy oraz klatka schodowa- S 1010- Y20R wg wzornika NCS (ciemny beż) 
Korytarz I piętra- S 1010- G50Y wg wzornika NCS (jasna zieleń) 
Korytarz II piętra- S 0505- B wg wzornika NCS (jasny błękit)
Pomieszczenia klas- kolorystyka zgodna z wytycznymi inwestora.

• Sposób postępowania z uszkodzeniami ścian
Wszystkie rysy występujące w różnych miejscach ścian w budynku należy naprawić w następujący sposób:
Rysy pionowe:

• Zbić tynki ze ściany i oczyścić ją z zaprawy
• Spoiny oczyścić z zaprawy na głębokość min. 5 cm – w miejscach gdzie to możliwe po 75 cm z 

każdej strony rysy lub do otworu okiennego
• Oczyszczone spoiny należy zwilżyć wodą bezpośrednio przed układaniem zaprawy naprawczej.
• Puste spoiny występujące na całej grubości muru należy wypełnić zaprawą cementową przez 

iniekcję
• W oczyszczone spoiny ułożyć gotową zaprawę naprawczą np. zaprawa 456 firmy Kreisel lub 

równoważnej
• Po ułożeniu zaprawy wcisnąć na całej długości połączenia pręt fi 6 ze stali RB500W, pręt powinien 

mieć otulenie od strony zewnętrznej min 1 cm

Rysy poziome lub ukośne:
• Zbić tynki ze ściany i oczyścić ją z zaprawy
• Naciąć bruzdy prostopadle do rys o głębokości min. 5 cm i w rozstawie ok. 20 cm.
• Oczyszczone bruzdy należy zwilżyć wodą bezpośrednio przed układaniem zaprawy naprawczej.
• W bruzdy ułożyć gotową zaprawę naprawczą np. zaprawa 456 firmy Kreisel lub równoważnej
• Po ułożeniu zaprawy wcisnąć na całej długości połączenia pręt fi 8 ze stali RB500W, pręt powinien 

mieć otulenie od strony zewnętrznej min 1 cm
• Naprawy wykonać z obu stron ściany.

10.15 Posadzki
Istniejące posadzki we wskazanych pomieszczeniach należy zdemontować.
Podczas  wykonywania  posadzek  zwrócić  uwagę  na  wysokości  poziomów  posadzek  między 
pomieszczeniami.  Zachować  brak  różnic  w  poziomach  posadzek.  Miejsca  łączenia  różnych  rodzajów 
posadzek wykończyć listwami stalowymi
W  pomieszczeniach  suchych  (biurowych,  komunikacji  ogólnej)  projektuje  się  wykończenie  posadzek 
wykładziną PVC. Pod wykładzinę wykonać wylewkę samopoziomującą gr 5mm.

W pomieszczeniach przeznaczonych na sale lekcyjne zastosować wykładzinę heterogeniczną, elastyczną, 
winylową, grubości 3,3mm w kolorach podanych na rysunkach. Materiał powinien być zgodny z normą PN-
EN 649. Grupa ścieralności — ubytek grubości (EN 660-1) — mm ≤ 0.04. Grubość warstwy wierzchniej (EN 
429) 0.9 mm. Redukcja odgłosów uderzeń (kroków) w pomieszczeniu (NF S 31-074) dB 61.

Na  korytarzach  oraz  klatce  schodowej zastosować  wykładzinę  heterogeniczną,  elastyczną,  winylową, 
grubości 2 mm w kolorach podanych na rysunkach.
Materiał powinien być zgodny z normą PN-EN 649. Grupa ścieralności — ubytek grubości (EN 660-1) — mm 
≤ 0.04. Grubość warstwy wierzchniej (EN 429) 0.9  mm.  Redukcja  odgłosów  uderzeń  (kroków)  w 
pomieszczeniu (NF S 31-074) dB 61.

W pomieszczeniach wskazanych na rysunkach (biura, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora itp.) montować 
wykładzinę dywanową o następujących parametrach:

• wykładzina drukowana płaska igiełkowana
• rodzaj wiązania- od spodu
• skład warstwy wierzchniej- 100% poliamid 
• całkowita masa warstwy wierzchniej- 400 g/m2·
• całkowita grubość- 4,4 mm
• dolna warstwa 100% syntetyczna

np. TecSOM Tapisom 600 Design II wzór GALAXY lub równoważna.
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Krawędź styku posadzki ze ścianą wykończyć poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę na wysokość 10cm.
Stopnie schodów muszą być zaopatrzone w krawędziową perforację antypoślizgową oraz w czytelny sposób 
odróżniać kolorystycznie krawędź.

10.16 Dach
Projektuje się wymianę papy na dachu budynku. Należy wykonać pokrycie dachu z dwóch warstw papy 
termozgrzewalnej,  podkładowej  oraz  wierzchniego  krycia.  Należy  stosować  papy  o  osnowie  z  włókniny 
poliestrowej kalandrowanej i łupkowej posypce mineralnej na wierzchniej warstwie.
Projektuje  się  wykonanie  nowych obróbek blacharskich kominów i  gzymsów oraz ścianek attykowych z 
blachy stalowej powlekanej.
Należy  wykonać  nowe  elementy  instalacji  odgromowej  o  parametrach  identycznych  jak  w  instalacji 
istniejącej.

10.17 Zadaszenie wejścia głównego do budynku
Projektuje się skucie tynku oraz wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej na daszku nad wejściem głównym do 
budynku.  Należy zastosować tynk cienkowarstwowy polimerowo-  mineralny,  faktura  baranek 1,2mm,  na 
podkładzie tynkarskim. Tynk malować farbą akrylowo- silikonową w kolorze....  

11. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEM. WYPOSAŻENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

11.1  Oświetlenie
Przewiduje  się  oświetlenie  awaryjne.  Oświetlenie,  dobór  lamp  i  instalacja  elektryczna  itp.  wg.  projektu 
branżowego elektrycznego.

11.2.  Ogrzewanie
Bez zmian.

11.3.  Wentylacja
Bez zmian.

11.4.  Wyposażenie wod.-kan  
Bez zmian.

Obudowy grzejników:
• Projektuje się obudowy grzejników na klatce schodowej wewnętrznej wykonane z blachy stalowej 

perforowanej Rv 5-8,  gr.  1,5mm, malowanej proszkowo na kolor biały oraz płyt  MDF gr.  22mm, 
lakierowanej,  otworowanej.  Dolną  krawędź blachy  zabezpieczyć  poprzez  odgięcie  do  wewnątrz. 
Sposób wykonania zgodnie z rysunkiem architektonicznym.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Budynek zaprojektowano w całości z materiałów naturalnych, sprawdzonych w użytkowaniu pod względem 
ekologicznym (ceramika, beton komórkowy, drewno, wełna mineralna). Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 
nie przekracza dopuszczalnych norm określonych rozporządzeniem MOSZNiL z dnia 12 lutego 1990. (Dz.U. 
nr 15 poz. 92 z 1990r)
Zrzut ścieków przewidziano do lokalnej istniejącej kanalizacji sanitarnej.

12.1. OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE
12.1.1. Metoda obliczeń

Obliczanie  izolacyjności  cieplnej  na  podstawie  obowiązującej  polskiej  normy  PN-EN  ISO  6946:  1999 
Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku,  opór  cieplny  i  współczynniki  przenikania  ciepła.  Metoda 
obliczania została przeprowadzona w programie Kalkulator URSA.

Charakterystyka  energetyczna  została  sporządzona  w  zakresie  opisanym  w  §11  ust.2  pkt  9 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 
dnia 3 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r., Dz.U. Nr 201 poz. 1239 z 
2008  r.,  Dz.U.  Nr  228  poz.  1513  z  2008  r.).  Wskaźniki  sprawności  energetycznych  poszczególnych 
elementów projektu przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii 
obliczania  charakterystyki  energetycznej  budynku i  lokalu  mieszkalnego lub części  budynku stanowiącej 
samodzielną  całość  techniczno-  użytkową  oraz  sposobu  sporządzania  i  wzorów  świadectw  ich 
charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr.201 Poz. 1240 z 2008 r.)

12.1.2. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje 
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energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano- instalacyjne.

Rodzaj instalacji Umiejscowienie Moc nominalna [kW]

Urządzenia C.O ./ C.W.U.

instalacja ciepłej 
wody użytkowej pomieszczenia sanitarne

176,7 kW
instalacja 

centralnego 
ogrzewania

wszystkie pomieszczenia

Instalacja elektryczna

Instalacja 
oświetleniowa wszystkie pomieszczenia

37 kWPozostałe 
urządzenia

gniazda 
wtyczkowe

wszystkie pomieszczenia

12.1.3. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych 

Typ- Opis U projektowane
[W/(m² ∙ K)]

U wymagane
[W/(m² ∙ K)]

S1- Ściana 
zewnętrzna 0,20 0,30

P1- Podłoga 
na gruncie 0,41 0,45

D1- Dach 0,20 0,30

Ściana S1:
• Występowanie kondensacji- brak
• Strumień kondensacji w miesiącu [kg/m2]- brak
• Wilgoć zakumulowana w miesiącu [kg/m2]- brak

Podłoga P1:
• Występowanie kondensacji- może wystąpić kondensacja pary wodnej pod warstwą ocieplenia
• Wilgoć zakumulowana- od czerwca do listopada może wystąpić niewielka akumulacja wilgoci  na 

zewnętrznej warstwie ocieplenia

Dach D1:
• Występowanie kondensacji- brak
• Strumień kondensacji w miesiącu [kg/m2]- brak
• Wilgoć zakumulowana w miesiącu [kg/m2]- brak

Wykresy rozkładu temperatur oraz pary wodnej w przegrodzie:
Ściana S1
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Podłoga P1

Dach D1

12.1.4. Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych,mających wpływ na gospodarkę 
energetyczną obiektu budowlanego.

• Określenie sprawności  instalacji ogrzewania

Lp Nazwa Oznacz. Wartość Uzasadnienie

1
Średnia sezonowa 
sprawność wytwarzania 
ciepła

ŋH,g 0,98

Współczynniki przyjęto na 
podstawie Tabel 2 , 4.1, 4.2, 5 
Rozdz.3.1 rozporządzenia w/s 

metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej

2
Średnia sezonowa 
sprawność przesyłu 
(dystrybucji) ciepła

ŋH,d 0,96

3

Średnia sezonowa 
sprawność akumulacji 
ciepła w elementach 
pojemnościowych 
systemu grzewczego

ŋH,s 0,91

4
Średnia sezonowa 
sprawność regulacji i 
wykorzystania ciepła

ŋH,e 0,91

5 Sprawność całkowita 
systemu grzewczego ŋH,tot 0,77 ŋH,tot = ŋH,g ∙ ŋH,d ∙  ŋH,s∙ ŋH,e

• Określenie sprawności instalacji C.W.U 

Lp Nazwa Oznacz. Wartość Uzasadnienie

1 Sprawność żródła ciepła 
do przygotowania 
C.W.U.

ŋW,g 0,94 Współczynniki przyjęto na podstawie 
Tabel 12, 13.1, 13.2 Rozdz.4.1 
rozporządzenia w/s metodologii 
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obliczania charakterystyki energetycznej

2 Sprawność przesyłu 
ciepłej wody ŋW,d 0,7

3
Śprawnośc akumulacji 
ciepła w systemie 
C.W.U.

ŋW,s 0,83

4 Sprawność 
wykorzystania ŋW,e 1,0 Wartość stała

5
Sprawność całkowita 
systemy przygotowania 
C.W.U

ŋW,tot 0,54 ŋW,tot = ŋW,g ∙ ŋW,d ∙  ŋW,s ∙ ŋW,e

• Dane wykazujące, ze przyjęte w projekcie architektoniczno – budowlanym rozwiązania 
budowlane spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte  w  przepisach 
techniczno – budowlanych

Lp Wymagania wg Wymagane Oceniany 
obiekt OpisIzolacyjność cieplna przegród i podłóg na 

gruncie U [W/(m² ∙  K)]

1
Ściany zewnętrzne (stykające się z 

powietrzem zewnętrznym):
przy ti> 16°C:

0,3 0,20 spełnione

2
Ściany zewnętrzne (stykające się z 

powietrzem zewnętrznym):
przy ti< 16°C:

brak - -

3 Okna w pomieszczeniach o ti>= 16°C 1,8 1,8 częściowo
spełnione

4 Drzwi zewnętrzne wejściowe 2,6 2,5 spełnione

12.2.  Analiza  możliwości  racjonalnego  wykorzystania  pod  względem  technicznym,  
ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii

Wykorzystanie energii geotermalnej jest nieopłacalne.
Wykorzystanie energii wiatru jest nieopłacalne
Racjonalne jest jednak wykorzystanie energii słonecznej do wspomagania układów cieplnych. Wykorzystanie 
tej energii byłoby opłacalne, także ze względu na zapotrzebowanie na ciepłą wodę. 

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Dane zawarte w niniejszych warunkach ochrony przeciwpożarowej przedstawia się  w takim stopniu aby 
umożliwiły stwierdzenie zgodności rozwiązań projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

13.1.  Podstawy opracowania
Przepis  1 -  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami).
Przepis 2 -  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca 2010  r.  w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 
719).
Przepis 3 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 – przepis [3]), 
Przepis 4  -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 r.  w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 poz. 
1137 z późniejszymi zmianami).

13.2.  Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie określa techniczne warunki ochrony przeciwpożarowej budynku, wynikające z funkcji 
użytkowej przyjętej w dokumentacji projektowej.

13.3.  Charakterystyka obiektu
Powierzchnia zabudowy: Pz= 659 m2

Powierzchnia użytkowa: 1827,3 m2
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w tym:
• Piwnica 579 m2

• Parter 581 m2

• I piętro 334,9 m2

• II piętro 332,4 m2

Kubatura obiektu: K = 4948 m3

Liczba  kondygnacji budynku : część budynku - 1 kondygnacja nadziemna, pozostała część 3 kondygnacji
Wysokość budynku – 11,7 m
Liczba kondygnacji nadziemnych– 3, podziemnych – 1.

Ustalając grupę wysokości dla budynku przyjmuje się, że jego wysokość mierzona jest od poziomu posadzki 
piwnicy do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku. Tak przyjęta wysokość, wynos 11,7 
m, co kwalifikuje obiekt do grupy budynków niskich ( N).

13.4. Odległość od innych obiektów
Budynek zlokalizowany jest w odległości 12 m od najbliżej położonego budynku sąsiedniego.
Ściana północna budynku jest elementem oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co 
najmniej REI 120  - co odpowiada przyjętej klasie „B” odporności pożarowej budynku objętego projektem. 
Ściana posadowiona jest na własnym fundamencie i dochodzi do przekrycia budynku. Zapewniono pionowy 
pas  z  o  szerokości  co  najmniej  4  m i  klasie  odporności  ogniowej  EI  60  na  zakończeniu  styku  ściany 
oddzielenia pożarowego z klatką ewakuacyjną zewnętrzną.

13.5. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.
W budynku nie przewiduje się przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo.
 

13.6.Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego [Qd].
Nie dotyczy .

13.7. Klasyfikacja budynku z uwagi na funkcje użytkowe.
Budynek przeznaczony jest na potrzeby szkoły- Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego.
Przewiduje się, że w budynku będzie przebywało nie więcej niż 185 osób. W budynku nie przewiduje się 
pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 50 osób.
Budynek o takim przeznaczeniu kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.
Kondygnacja podziemna zaliczona jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL.

13.8. Podział budynku na strefy pożarowe.
Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 622,71 m2.
Dopuszczalna strefa pożarowa dla projektowanego budynku – wynosi 8 000m2. 

13.9  Klasa  odporności  pożarowej  budynku  oraz  odporność  ogniowa  i  stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budynku. 
Dla budynku ustala się klasę „B” odporności pożarowej.  

Elementy nowoprojektowane powinny odpowiadać wymaganiom w zakresie klas odporności ogniowej oraz 
stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposób przedstawiony w poniższej tabeli:

Klasa odporności 
pożarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych

,,B”

główna 
konstrukcja 

nośna

konstrukcja 
dachu strop

ściana zewnętrzna
( dot. pasa między 
kondygnacyjnego )

ściana 
wewnętrzna

przekrycie 
dachu

R 120 R 30 R E I 60 E I 60  E I 30 R E 30
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Stopień 
rozprzestrzeniania 

ognia
nie rozprzestrzeniający ognia ( NRO )

Istniejącymi i projektowanymi elementami budynku są:
• ściany nośne – z bloczków gazobetonowych
• konstrukcja  dachu–  stropodach  wentylowany  o  konstrukcji  z  płyt  korytkowych  betonowych  z 

termoizolacją z granulatu styropianu
• stropy między kondygnacyjne – płyty kanałowe żelbetowe
• ściany zewnętrzne – z bloczków gazobetonowych
• ściany wewnętrzne- ściany działowe gr. 12 cm wykonane z cegły dziurawki lub kratówki.
• przekrycie dachu - 2 warstwy papy termozgrzewalnej

13.10 Warunki ewakuacji
Z każdego z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić, i tak się projektuje, możliwość 
ewakuacji na zewnątrz budynku bezpośrednio (ma to miejsce na parterze budynku ) i drogami komunikacji 
ogólnej  tj.  korytarze  i  klatka  schodowa (  ma to  miejsce  na  piętrach  oraz  w  piwnicy  budynku  ).  Klatka 
schodowa  będzie  obudowana   w  klasie  odporności  ogniowej  co  najmniej  REI  60,  zamknięta  drzwiami 
przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30 i wyposażona w urządzenie służące do usuwania 
dymu. 
Z klatki schodowej wewnętrznej prowadzić będzie wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku przez drzwi 
otwierane na zewnątrz, których szerokość wynosi co najmniej 1,2 m.
Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamykane będą drzwiami. Przy czym skrzydła tych drzwi nie 
będą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tych dróg.
Projektuje się drugą klatkę schodową ewakuacyjną zlokalizowaną na zewnątrz budynku.

Z pomieszczeń należy zapewnić,  i  tak się projektuje,  nie przekroczenie długości  przejść ewakuacyjnych 
ponad 40m, których szerokość wynosi minimum 0,9 m.
Dopuszcza się przeprowadzenie przejścia ewakuacyjnego maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Dojścia ewakuacyjne w budynku nie przekroczą 40m dla najkrótszego, przy zapewnieniu 2 dojść oraz do 
10m przy jednym dojściu. Dojścia się nie krzyżują i nie pokrywają.
Dla poziomych dróg ewakuacyjnych ( korytarze ) należy zapewnić, i tak się projektuje,  minimalną szerokość 
1,4  m (  przy ewakuacji  do 20 osób można szerokość minimalną zmniejszyć do 1,2m )  oraz minimalną 
wysokość 2,2m.
Dla  pionowej  drogi  ewakuacyjnej  (  klatka  schodowa  )  zapewnia  się  szerokości  biegów  1,2  m  oraz 
spoczników 1,5m.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne .
Projekt przewiduje stosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na poziomych i pionowych drogach 
ewakuacyjnych oraz oświetlenie kierunkowe- zgodnie z projektem branżowym.

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
Budynek  należy  oznakować  wg  PN  znakami  ochrony  przeciwpożarowej  –  ewakuacja,  w  sposób 
zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji.

13.11. Wystrój wnętrz
Zabrania  się  stosowania  do  wykończeń  wnętrz  materiałów  łatwo  zapalnych,  których  produkty  rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.
W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, 
zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości 
określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania 
płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:
1) ti ≥ 4 s,
2) ts ≤ 30 s,
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie występują płonące krople.
Wykładziny podłogowe,  okładziny ścienne na drogach ewakuacyjnych powinny być  co najmniej   trudno 
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zapalne zaś okładziny sufitowe ( sufity podwieszone) – niezapalne, nie kapiące i nie odpowiadające pod 
wpływem ognia.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie 
kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.
Palne  elementy  wystroju  wnętrz,  przez  które  lub  obok  których  są  prowadzone  przewody  ogrzewcze, 
wentylacyjne,  dymowe  lub  spalinowe,  powinny  być  zabezpieczone  przed  możliwością  zapalenia  lub 
zwęglenia.

13.12. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych
Instalacja elektroenergetyczna
Obiekt jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu głównego wejścia do 
budynku  lub  głównego  przyłącza  sieciowego  i  odpowiednio  oznakowany-  zgodnie  z  instrukcją  ochrony 
przeciwpożarowej.
Wyłączenie  napięcia  w  budynku  za  pomocą  przeciwpożarowego  wyłącznika  prądu  nie  może  pozbawić 
zasilania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych .
Przewody i  kable  elektryczne  oraz  światłowodowe wraz  z  ich  zamocowaniami,  zwane dalej  „zespołami 
kablowymi”,  stosowane  w  systemach  zasilania  i  sterowania  urządzeniami  służącymi  ochronie 
przeciwpożarowej,  powinny zapewniać ciągłość dostawy energii  elektrycznej lub przekazu sygnału przez 
czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia.

Instalacja odgromowa
Obiekt jest wyposażony w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych odpowiednio do wskazań 
Polskiej Normy dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.

Dobór  urządzeń  przeciwpożarowych  (przyjęcie  odpowiedniego  scenariusza  zdarzeń  w  czasie 
pożaru )
Projektowany budynek charakteryzuje w szczególności możliwość zagrożenia ludzi. Obiekt projektuje się w 
ten  sposób  aby  przebywający  w  nim  ludzie  mogli  szybko  i  bezpiecznie  się  ewakuować.  W  tym  celu 
wydzielono pożarowo ewakuacyjną klatkę schodową, zastosowano na klatce schodowej i na korytarzach 
awaryjne  oświetlenie  ewakuacyjne,  zastosowano  instalację  oddymiania  ewakuacyjnej  klatki  schodowej, 
zaprojektowano zewnętrzną klatkę ewakuacyjną o konstrukcji stalowej. 

Podczas pożaru nastąpi:
• wykrycie dymu
• uruchomienie instalacji oddymiania wewnętrznej klatki schodowej
• całkowita ewakuacji ludzi z budynku, 
• przystąpienie do działań gaśniczych przy pomocy gaśnic i hydrantów wewnętrznych,

Uwzględniając  warunki techniczno – budowlane budynku oraz przyjęty scenariusz zdarzeń podczas pożaru, 
projekt przewiduje  następujące urządzenia przeciwpożarowe:

1/ hydranty wewnętrzne 25, które  rozmieszczone zostaną w taki sposób, aby swoim zasięgiem objąć całość 
strefy pożarowej. Instalacja  zapewnia pobór wody na każdej kondygnacji z co najmniej jednego hydrantu. 

2/ instalację oświetlenia ewakuacyjnego na drogach dojść. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez 
co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego – wymóg ponadnormatywny .

3/ przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który przy wyłączeniu napięcia  w budynku nie spowoduje pozbawienia 
zasilania pozostałych urządzeń i instalacji przeciwpożarowych. 

4/ urządzenie służące do usuwania dymu z wewnętrznej klatki schodowej.

UWAGA ! 
Wszystkie  urządzenia  przeciwpożarowe  przewidziane  w  systemie  bezpieczeństwa  pożarowego 
projektowanego  budynku  wymagają  odrębnych  projektów  uzgodnionych  pod  względem  ochrony 
przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

gaśnice - rozmieszczenie
Dla stref pożarowych należy stosować następujące zasady wyposażenia i rozmieszczenia  w  gaśnice:

• Proponowanym rodzajem gaśnic winny być gaśnice proszkowe wypełnione proszkiem  do gaszenia 
grupy pożaru  A i  B  (ciała  stałe,  ciecze  palne).  Jedna  jednostka  masy  środka  gaśniczego  2  kg 
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zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej .
• Przy rozmieszczeniu gaśnic należy pamiętać aby:

◦ gaśnice umieszczać w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach                   i 
klatce schodowej, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,

◦ gaśnice umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie 
źródeł ciepła (piece, grzejniki),

◦ do sprzętu zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1m.,
◦ odległość dojścia do gaśnic nie powinna być większa niż 30 m.,
◦ oznakowanie miejsc usytuowania gaśnic było zgodne z Polską Normą PN-92/M.-01256/01 Znaki 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

system oddymiania klatki schodowej wewnętrznej
System oddymiania zaprojektowany w oparciu o normę PN-B-02877-4 i  obowiązujące przepisy opary na 
urządzeniach produkcji D+H Polska lub równoważnych.
Grawitacyjny  System  Oddymiania  oparto  na  automatycznie  otwieranej  klapie  okiennej  umieszczonej  w 
najwyższym punkcie klatki schodowej oraz okien napowietrzających otwieranych automatycznie w dolnej 
części klatki.
Wykrywanie zadymienia będzie realizowane przez optyczne czujki dymu OSD i przyciski oddymiania RT45 
będące elementami sterującymi systemu.
System musi spełniać następujące parametry:

• Minimalna wymagana powierzchnia czynna oddymiania równa 5% największej  powierzchni rzutu 
klatki. 

• Ac= 1,25m2
Powyższą powierzchnię czynną zapewnia się przez klapę okienną oddymiającą wg  załączonej specyfikacji.
Napowietrzanie będzie realizowane przez otwory w dolnej części klatki o powierzchni o 30% większej od 
powierzchni klapy okiennej oddymiającej wg specyfikacji 2,299m2*1,3=3,89m2 co zapewnimy przez drzwi 
zewnętrzne wyposażone w siłownik.
 

13.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
Budynek o powierzchni wewnętrznej do 2000 m2 i kubaturze do 5000m2 wymaga  wody do zewnętrznego 
gaszenia pożaru w ilości 20 dm3/s wydajności wodociągu. 
Ilość tą pokrywają  dwa hydranty zewnętrzny DN 80 istniejące w odległościach do 75 m i  do 150m od 
budynku.

13.14. Droga Pożarowa
Drogę pożarową dla przedmiotowego budynku stanowi ulica Staszica o szerokości 11,5 m i maksymalnej 
odległości od budynku 15m. 
Zapewnia się pomiędzy drogą pożarową, a wejściem do budynku dojście o szerokości min. 1,5m i długości 
do 30 m.

13.15. Zakres niezgodności z przepisami
a)  Występujące,  w  rozpatrywanej  części  budynku,  niezgodności  z  przepisami  techniczno- 
budowlanymi to:

• parametry użytkowe klatki schodowej tj.  szerokości spocznika i biegów mniejsze niż odpowiednio 
1,5m i 1,2m. 

• brak wydzielenia pożarowego klatki schodowej oraz instalacji oddymiania
• przekroczone długości dojść ewakuacyjnych na wszystkich kondygnacjach
• brak instalacji oświetlenia awaryjnego.

b)  Występujące  niezgodności,  które  zostaną  doprowadzone  do  stanu  zgodnego  z  przepisami  w 
ramach prac budowlanych:

• wykonanie nowej klatki schodowej spełniającej odpowiednio wszystkie parametry
• wydzielenie  pożarowe klatki  schodowej,  montaż  instalacji  oddymiania  w oparciu  o  okna  i  drzwi 

zewnętrzne
• budowa  zewnętrznej  klatki  schodowej  o  konstrukcji  stalowej-  zapewnienie  drugiego  dojścia 

ewakuacyjnego
• montaż instalacji oświetlenia awaryjnego na wszystkich kondygnacjach.

13.16 Wymagania  - uwagi dla inwestora i/lub wykonawstwa
Na  etapie  projektu  budowlanego  -  określono  w  treści  niniejszych  warunków  oraz  jako wymagania do 
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wykonania w procesie projektowania i realizacji inwestycji, ponadto co  następuje:
• Do wykonania  wskazanych instalacji  i  urządzeń ochrony przeciwpożarowej  zastosować tyko  te 

wyroby, które posiadają aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności.
• Elementy drewniane budynku wymagają zabezpieczenia ogniochronnego do NRO.
• Podane  wymiary  w  świetle,  wymagane  postanowieniami  przepisu  [1],  należy  rozumieć  jako 

uzyskane  po  wykończeniu  powierzchni  elementów  budynku,  a  w  odniesieniu  do  wymiarów 
okiennych i drzwiowych jako wymiary w świetle ościeżnicy. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie 
może pomniejszać wymiaru szerokości w świetle ościeżnicy. 

• Szerokość  użytkową  schodów  stałych  mierzy  się  między  wewnętrznymi  krawędziami  poręczy. 
Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku.

• Systemowe elementy o wskazanej klasie odporności ogniowej EI, takie jak ściany, obudowy, stropy 
itp. powinny być  w wykonane zgodnie z przyjętym atestowanym systemem 

• Wszystkie  drzwi  pożarowe  i  dymoszczelne  wymagają  zastosowania  systemu  samozamykania 
(samozamykacze).

• Na dzień odbioru budynku należy zgromadzić dokumentację budowlaną. Dokumenty dopuszczające 
materiały, urządzenia i  elementy budowlane do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (atesty, 
certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne). Protokoły zawierające wyniki badania stanu 
technicznego  instalacji  użytkowych  (w  szczególności:  elektrycznej,  odgromowej,  natężenie 
oświetlenia ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantów i oddymiania). Dziennik budowy i wymagane 
oświadczenie kierownika budowy.

14. UWAGI WYKONAWCZE
• Elementy sprawdzić i pasować na budowie.
• Wszystkie  użyte  materiały  będą  miały  atesty  PZH  i  będą  dopuszczone  do  użytkowania  w 

pomieszczeniach stałego przebywania ludzi.
• Wszystkie materiały muszą posiadać atesty niepalności.
• Ilości luxów w pomieszczeniach zgodnie z projektem branży elektrycznej.

opracowanie: mgr inż. arch. Zofia Wesołowska
    nr upr. bud. PO/KK/360/2010
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IV. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

obiekt
Przebudowa budynku 

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Giżycku
- dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony p.poż.

adres
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Giżycku

ul. Białostocka 3, 11-500 Giżycko

inwestor
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

faza
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

branża
INFORMACJA BIOZ

autor mgr inż. arch. Zofia Wesołowska
nr upr. bud. PO/KK/360/2010
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
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1. Zakres robót
Przewidywany zakres robót w budynku obejmuje:

• roboty rozbiórkowe (ścianki działowe), wykucie nowych otworów drzwiowych,
• zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych,
• demontaż ocieplenia ścian zewnętrznych, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien i 

rur spustowych, instalacji odgromowej, czap kominowych, wywiewek wentylacyjnych
• wyburzenie wewnętrznej klatki schodowej żelbetowej, demontaż balustrad, obudów grzejników
• wyburzenie schodów i ścian wejścia do piwnicy w północnej części budynku 
• wyburzenie fragmentu przybudówki w poziomie piwnicy we wschodniej części budynku
• rozebranie chodnika z kostki betonowej wokół budynku
• skucie tynków i okładzin ścian na poziomie piwnicy

• wykonanie zewnętrznej izolacji cieplnej i przeciwwodnej ścian piwnicy
• wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz elewacji wentylowanej z płyt z włókno- cementu
• montaż papy termozgrzewalnej na dachu budynku
• montaż  parapetów,  rynien,  czap  kominowych,  obróbek  blacharskich  dachu  i  gzymsów,  kratek 

wentylacyjnych itp.
• odtworzenie instalacji odgromowej
• montaż konstrukcji stalowej schodów ewakuacyjnej 
• montaż pochylni stalowej przed wejściem głównym do budynku
• odtworzenie chodnika z kostki betonowej wokół budynku

• wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne i wewnętrzne) zgodnej z obowiązującymi przepisami 
(o szerokości min 90cm),

• wymiana wskazanej stolarki okiennej na okna o klasie EI 60
• wstawienie nowych witryn
• murowanie ścianek działowych 
• wykonanie nowych warstw podłogi na gruncie w miejscu wyburzonej klatki schodowej
• wykonanie nowej klatki schodowej żelbetowej wewnątrz budynku
• montaż balustrad klatki schodowej, obudów grzejników i rur
• wykonanie  posadzek  z  wykładziny  PCV  w  pomieszczeniach  i  na  traktach  komunikacyjnych  na 

wylewce samopoziomującej
• montaż instalacji oświetlenia awaryjnego
• montaż instalacji oddymiającej na klatce schodowej wewnętrznej z wymianą okien 
• tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych i sufitów.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Obiekt  będący  przedmiotem  projektu  pełni  funkcję  szkoły.  Na  działce  nie  znajdują  się  inne  obiekty 
budowlane.

3. Przewidywane zagrożenia
Przewidywane zagrożenia:

• Upadek materiału budowlanego lub gruzu podczas demontażu lub skuwania tynków,
• Upadek pracowników z wysokości podczas prac na rusztowaniu,
• Zagrożenia przy montażu i demontażu rusztowań,
• Upadek pracowników z wysokości podczas pracy,
• Pożar, awaria sprzętu budowlanego itp.,
• Złe  lub  niewłaściwe  składowanie  materiałów  budowlanych  do  użycia  lub  elementów   do 

zainstalowania
• Przebywanie osób postronnych niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym na terenie budowy.

Część prac budowlanych  wykonywana będzie z rusztowań jako prace na wysokości. 
Teren budowy należy oznakować w sposób zapobiegający wejściu osób postronnych. 
Należy stosować tablice ostrzegawcze, a wygrodzenie taśmą ma zapobiec wejściu osób postronnych. 
Pracownicy wykonujący prace muszą  posiadać  odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje oraz badania na 
wykonywanie prac na wysokości. Każdy pracownik musi posiadać  odpowiednie przeszkolenie BHP przed 
przystąpieniem do prac. 
Wszelkie  sprawy  dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych 
reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 roku  
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Nr 47 poz. 401). 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia lu-
dzi:
W obrębie projektowanego zakresu opracowania nie występują elementy zagospodarowania terenu mogące 
stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wszystkie roboty budowlane prowadzone są wewnątrz 
budynku. 

5. Sposoby instruktażu pracowników
Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  należy  poinstruować  pracowników  na  temat  zagrożeń 
wynikających  z  budowy,  zaznajomić  ich  z  przewidywanymi  zagrożeniami  oraz  ze  sposobem  ich 
zapobiegania. 
Roboty budowlano- montażowe należy prowadzić  zgodnie z  planem bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, 
sporządzonym przez kierownika budowy.  Pracownicy zatrudnieni  przy pracach montażowych muszą być 
przed  rozpoczęciem  pracy  zapoznani  z  instrukcją  producenta  lub  projektem  indywidualnym  montażu, 
eksploatacji i demontażu rusztowań oraz zaznajomieni z kolejnością robót.
Pracownicy powinni posiadać stosowne dopuszczenia i badania do prowadzenia prac.
Wszyscy  pracownicy  zatrudnieni  przy  pracach  powinni  być  przeszkoleni  w  zakresie  BHP  przed 
przystąpieniem do robót. Należy zwrócić uwagę na zachowanie ostrożności przy prowadzonych robotach 
budowlanych, tak aby elementy istniejącego obiektu nie uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu.

6. Wskazanie środków zapobiegawczych
• Oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej.
• Konsultacje z projektantem wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych
• Posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu na 

budowie.
• Posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny, rękawice itp.
• Posiadanie  przez  kierownika  budowy  podstawowego  sprzętu  reanimacyjnego  ratującego  życie  : 

apteczka itp. 
• Wydzielenie terenu na którym będą prowadzone roboty budowlane.
• Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budo-

wie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, a osoby je obsługujące powinny 
posiadać odpowiednie uprawnienia.

• Prace montażowe i demontażowe przy ustawianiu rusztowań powinny być prowadzone przez upraw-
nionych monterów, zgodnie z instrukcją producenta. Użytkowanie rusztowania może być dopuszczo-
ne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 

• Pomieszczenia higieniczno- sanitarne winny być zapewnione dla wszystkich pracowników i dostoso-
wane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich jest 
ona wykonywana.

• Teren budowy powinien być wydzielony i odpowiednio oznakowany

7. Warunki przygotowania i prowadzenia robót
• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające 

na terenie budowy. 
• Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują 

odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresów obowiązków. 
• Do zabezpieczeń  stanowisk pracy na wysokości,  przed upadkiem z wysokości,  należy stosować 

środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. W/w 
balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 cm i poręczy ochronnej umieszczonej 
na wysokości 1,1 m. Wolną  przestrzeń  pomiędzy deska krawężnikową  a poręczą  wypełnia się  w 
sposób  zabezpieczający  pracowników  przed  upadkiem  z  wysokości.  W  przypadku  rusztowań 
systemowych dopuszcza się umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. 

8. Zagospodarowanie terenu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się  przed rozpoczęciem robót  budowlanych,  co najmniej  w 
zakresie: 

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
• urządzenia pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i socjalnych

_________________________________________________________________________________________________________

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7 ; 81-476 Gdynia 
      tel: 790-809-330  e-mail: kontakt@studio4m.pl;  www.studio4m.pl                                               24       



Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Giżycku
- dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony p.poż.

_________________________________________________________________________________________________________

• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego
• zapewnienia łączności telefonicznej
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów,
• zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

Miejsce  prowadzenia  robót  należy  ogrodzić  albo  w  inny  sposób  uniemożliwić  wejście  osobom 
nieupoważnionym. 
Jeżeli ogrodzenie miejsca prowadzenia robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą 
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

9. Wymagania dotyczące miejsc gromadzenia odpadów
Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 

10. Podstawa  prawna prowadzenia robót budowlanych
• Ustawa z dn. 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z 

późniejszymi zmianami); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie poszczegól-

nych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285);
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnie 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowla-
nych i drogowych (Dz. U. Nr. 18, poz. 1263);
Ustawa  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  (dz.  U.  Nr  106,  poz.  1126  z  200  roku,  z 
późniejszymi zmianami

Opracowanie:

mgr inż. arch. Zofia Wesołowska

upr. nr PO/KK/360/2010 

 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
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V. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE
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VI. PROJEKT KONSTRUKCYJNY
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VII. PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
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