Przebudowa budynku Specjalnego O$rodka Szkolno- Wychowawczego w Gizycku
- dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw ochrony p.poz.
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PIS TRESCI:

DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE
¢ Oswiadczenia projektantow
* Decyzja o nadaniu uprawnien — Zofia Wesotowska

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektéw — Zofia Wesotowska
¢ Decyzja o nadaniu uprawnien — Lucyna Lubowska

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektéw — Lucyna tubowska
* Decyzja o nadaniu uprawnien — Zbigniew Cybal

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektow — Zbigniew Cybal

¢ Decyzja o nadaniu uprawnien — Beata Cybal- Mikotajewska

* Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektéw — Beata Cybal- Mikotajewska
¢ Decyzja o nadaniu uprawnieh — Barttomiej Zosiuk

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw— Barttomiej Zosiuk
« Decyzja o nadaniu uprawnien — Maciej Betczgcki

* Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierdw— Maciej Betczgcki
e uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg do spraw ochrony p.poz.

e uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg SANEPID

* wypis i wyrys z ewidenc;ji gruntu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiot opracowania

. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

. Projektowane zagospodarowanie dziatki

. Warunki urbanistyczne

Dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe

. Ogrodzenie

. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej

. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkéw
. Informacja o ochronie srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
0. Przestanianie i zacienianie

I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY
. DANE EWIDENCYJNE
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
1.2 Inwestor
. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WEJSCIOWE
. OPIS OBIEKTU
3.1. Opis stanu istniejgcego, przeznaczenie obiektu
3.2 Program uzytkowy istniejgcego obiektu
3.3 Wyposazenie obiektu
. PROJEKTOWANA OBStUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
. DANE LICZBOWE
5.1. Charakterystyczne parametry techniczne
. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8
9

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow.
b. emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju i
zasiegu rozprzestrzeniania sie
. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
d. emisji hatasu oraz  wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen:
e. wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe
wody powierzchniowe i podziemne.

. NASLONECZNIENIE

. ZAPEWNIENIE DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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10. ZAKRES PRAC/ OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
10.1 Prace przygotowawcze
10.2 Fundamenty
10.3 Sciany i stupy konstrukcyjne
10.4 Stropy miedzykondygnacyjne
10.5 Nadproza
10.6 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, termiczne i akustyczne
10.6.1 Izolacje przeciwwilgociowe:
10.6.2 Izolacje termiczne
10.6.3 Wiatroizolacja $cian zewnetrznych
10.7 stolarka
10.7.1 Okna
10.7.2 Stolarka drzwiowa
10.8 Parapety
10.9 Opierzenia i obrobki
10.10 Wejscie do budynku
10.11 Schody wewnetrzne
10.12 Balustrady
10.13 Tynki, oktadziny i malowanie
10.13.1Sciany zewnetrzne
10.13.2 Sciany wewnetrzne
10.14 Posadzki
10.15 Dach
10.16 Zadaszenie wejscia gtbwnego do budynku
11. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEM. WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO
11.1 Oswietlenie
11.2. Ogrzewanie
11.3. Wentylacja
11.4. Wyposazenie wod.-kan
12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
12.1. OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWE
12.1.1. Metoda obliczen
12.1.2. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano- instalacyjne
12.1.3. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym scian petnych
12.1.4. Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczych,majgcych wplyw na
gospodarke energetyczng obiektu budowlanego
12.2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym, odnawialnych Zzrédet energii
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
13.1. Podstawy opracowania
13.2. Zakres opracowania
13.3. Charakterystyka obiektu
13.4. Odlegtos¢ od innych obiektow
13.5. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
13.6.Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego [Qd]
13.7. Klasyfikacja budynku z uwagi na funkcje uzytkowe
13.8. Podziat budynku na strefy pozarowe
13.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budynku
13.10 Warunki ewakuacji
13.11. Wystrdj wnetrz
13.12. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
13.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
13.14. Droga Pozarowa
13.15. Zakres niezgodno$ci z przepisami
13.17. Wymagania - uwagi dla inwestora i/lub wykonawstwa
14. UWAGI WYKONAWCZE

IV. INFORMACJA BIOZ
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V. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE

1. Zagospodarowanie terenu 1:500
2. Razut piwnicy 1:50
3. Rzut parteru 1:50
4. Razutl pietra 1:50
5. Razutll pietra 1:50
6. Elewacja potudniowa 1:50
7. Elewacja potnocna 1:50
8. Elewacja wschodnia 1:50
9. Elewacja zachodnia 1:50
10. Przekroj przez klatke schodowa 1:50
11. Balustrada klatki schodowej wewnetrznej 1:20
12. Balustrada klatki schodowej zewnetrznej 1:20
13. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
14. Rzut posadzek- piwnica 1:100
15. Rzut posadzek- parter 1:100
16. Rzut posadzek- | pietro 1:100
17. Rzut posadzek- Il pietro 1:100
18. Rzut posadzek wymiarowanie- piwnica 1:100
19. Rzut posadzek wymiarowanie- parter 1:100
20. Rzut posadzek wymiarowanie- | pietro 1:100
21. Rzut posadzek wymiarowanie- |l pietro 1:100

22. Wymiarowanie wzoru posadzek na korytarzu parteru  1:50
23. Wymiarowanie wzoru posadzek na korytarzu | i Il pietro 1:50

24. Wymiarowanie wzoru posadzek- swietlica rys. 1 1:50
25. Wymiarowanie wzoru posadzek- swietlica rys. 2 1:50
26. Detal 1- wykonczenie otworu okiennego 1:20
27. Detal 2- wykonczenie cokotu i attyki 1:20
28. Detal 3- wykonczenie narozy budynku 1:20
29. Detal 4- wykonczenie gzymsu 1:20
30. Obudowa grzejnika 1:20

VI. PROJEKT KONSTRUKCYJNY

VIIl. PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa  budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w Gizycku zwigzana z dostosowaniem obiektu do obowigzujgcych przepiséw ochrony p.
poz oraz wymiang ocieplenia i wykonaniem elewacji w systemie wentylowanym. Projektuje sie budowe
stalowych schodéw zewnetrznych ewakuacyjnych oraz pochylni przed wejsciem gtéwnym do budynku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka bedaca terenem inwestycji jest zabudowana przez budynek Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego. Teren dziatki jest ptaski, w sgsiedztwie budynku znajdujg sie drzewa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie wyburzenie schodéw wejsciowych do piwnicy oraz fragmentu przybuddéwki ze sceng
drewniang.

Projektuje sie montaz schodéw stalowych przy elewacji pétnocnej budynku oraz pochylni stalowej przy
wejsciu gtdwnym.

4. Warunki urbanistyczne

Pow. dziafki 2249 m?

Pow. zabudowy 688,7 m?

* Intensywnosé¢, powierzchnia zabudowy oraz powierzchnia terenéw utwardzonych i
biologicznie czynnych nie ulegng zmianie.

*  Wysokosé¢ budynku: 11,7 m

* Poziom posadzki parteru pozostaje bez zmian.

5. Dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe

Dojazd do dziatki pozostaje bez zmian.

Projektowane roboty budowlane nie majg wptywu na bilans miejsc parkingowych dla przedmiotowego
budynku.

Projektuje sie pochylnie stalowg zewnetrzng zapewniajgcg dostep osobom niepetnosprawnym na
kondygnacje parteru budynku.

Wejscia do budynku pozostajg bez zmian.

6. Ogrodzenie
Ogrodzenie dziatki pozostaje bez zmian

7. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej

* Dostepnos¢ drogowa - Dojazd do dziatki pozostaje bez zmian.

e Zaopatrzenie w wode — na dotychczasowych warunkach- bez zmian.

®* Odprowadzenie Sciekéw bytowych — na dotychczasowych warunkach- bez zmian.

* Odprowadzenie wéd opadowych - na dotychczasowych warunkach- bez zmian.

e Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z sieci elektroenergetycznej na dotychczasowych
warunkach- bez zmian.

* Gospodarka odpadami - na terenie znajduje sie miejsce gromadzenia odpadéw statych. Projekt nie
ma wptywu na jego lokalizacje.

8. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkéw
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani objety ochrong konserwatorska.

9. Informacja o ochronie $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
Przebudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

10. Przestanianie i zacienianie
Zgodnie z §13 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zapewniono oswietlenie naturalne wszystkich pomieszczen
w budynku. Zapewniono czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach rébwnonocy w godzinach 7:00-
17:00 we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych.

Projektowany budynek nie powoduje zacieniania budynkéw sgsiednich.

Przebudowa nie ma wptywu na warunki przestaniania i zacieniania budynku.

opracowanie: mgr inz. arch. Zofia Wesotowska
nr upr. bud. PO/KK/360/2010
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lll. OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTONICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Specjalny Osrodek Szkolno- Wychowawczy w Gizycku
ul. Biatostocka 3

11-500 Gizycko

1.2 Inwestor
Powiatowy Zesp6t Obstugi Szkét i Placéwek Oswiatowych
ul. Smetka 7, 11-500 Gizycko

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WEJSCIOWE

[1] - Umowa z inwestorem okreslajgca zakres projektu

[2] - Wizja lokalna

[3] - Rysunki budynku dostarczona przez Inwestora

[4] - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz.U.02.75.690) z pézniejszymi zmianami

[6] - Rozporzadzenie w sprawie szczegolowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej
(Dz.U.03.120.1133) z dnia 3 lipca 2003 r. z pdzniejszymi zmianami

[7] - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami

[8] - inne materiaty, warunki, opinie i uzgodnienia

3. OPIS OBIEKTU

3.1. Opis stanu istniejgcego, przeznaczenie obiektu
Obiekt objety opracowaniem projektowym to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej ze stropami
prefabrykowanymi z piyt kanatowych i stropodachem ptaskim wentylowanym o konstrukcji z piyt
korytkowych. Przekrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna. Sciany zewnetrzne wykonano z gazobetonu,
wewnetrzne z cegly kratowki. Budynek zostat ocieplony metodg lekkg mokrg. Warstwe izolacji cieplnej
stanowig ptyty styropianowe grubosci 14cm. Kondygnacja piwnicy pozostaje nieocieplona.
Budynek jest catkowicie podpiwniczony. Obiekt sktada sie z dwdch czesci- jedno oraz trzykondygnacyjne;j.
Wysokos$¢ budynku w najwyzszym punkcie wynosi ok. 11,7 m.
Wysokos$¢ pomieszczen w Swietle wynosi 2,74cm, pomieszczenia mogg by¢ przeznaczone na pobyt nie
wiecej niz 4 osdb. Pomieszczenia przeznaczone dla wiekszej liczby oséb powinny mie¢ wysokos¢ 3,0 m w
Swietle.
Zgodnie z § 72.2 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, pomieszczenia, ktérych wysokosé powinna wynosi¢ 3m mogg byé
obnizone do wysokosci nie mniejszej niz 2,5m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej
nawiewno- wywiewnej lub klimatyzacji pod warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewodzkiego
inspektora sanitarnego.

3.2 Program uzytkowy istniejacego obiektu
Budynek petni funkcje szkoty i jest siedzibg Specjalnego Osrodka Szkolno- Wychowawczego. W obiekcie
znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne, biura, wezty sanitarne na kazdej kondygnaciji,
pomieszczenia kuchni i zaplecza, sala gimnastyczna, Swietlica oraz w piwnicy szatnia, kottownia, magazyny i
pomieszczenia pomochnicze.

3.3 Wyposazenie obiektu
Obiekt wyposazony jest w instalacje :
* Elektryczng
* Odgromowg
* Telefoniczng
* Wodno- kanalizacyjng
» Centralnego ogrzewania - zrodtem ciepta jest kottownia olejowa znajdujaca sie w piwnicy budynku
* Wentylacje grawitacyjng

4. PROJEKTOWANA OBStUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
e Zaopatrzenie w wode — bez zmian
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* Odprowadzenie sciekéw komunalnych- bez zmian

¢ Odprowadzenie wod opadowych- na dotychczasowych zasadach.

e Zaopatrzenie w energie elektryczna- z istniejgcej sieci elektroenergetycznej bez zmian
e Zaopatrzenie w ciepto — z istniejgcej kottowni olejowej znajdujgcej sie w budynku

* Wentylacja- bez zmian

* Gospodarka odpadami - gromadzone i segregowane w pojemnikach, na obszarze nieruchomosci,
wywozone przez specjalistyczne przedsigbiorstwo - bez zmian.

* Instalacja elektryczna oswietlenia awaryjnego- projektowana- wg opracowania branzowego.

5. DANE LICZBOWE

5.1. Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy: Pz= 659 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1827,3 m?

w tym:
* Piwnica 579 m?
* Parter 581 m?
e | pietro 3349 m?
* |l pietro 332,4 m?

Kubatura obiektu: K = 4948 m?®
Liczba kondygnacji budynku : czes¢ budynku - 1 kondygnacja nadziemna, pozostata czes¢ 3 kondygnacji
Wysokos¢ budynku — 11,7 m

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zgodnie z zamierzeniem inwestora projektuje sie roboty budowlane zwigzane z dostosowaniem obiektu do
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz wymiane ocieplenia i wykonanie elewacji w
systemie wentylowanym.

Zakres prac:
* roboty rozbiérkowe (Scianki dziatowe), wykucie nowych otworéw drzwiowych,
e zamurowanie zbednych otworéw drzwiowych,
¢ demontaz ocieplenia scian zewnetrznych, obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych, rynien i
rur spustowych, instalacji odgromowej, czap kominowych, wywiewek wentylacyjnych
e wyburzenie wewnetrznej klatki schodowej zelbetowej, demontaz balustrad, obudéw grzejnikéw
* wyburzenie schoddéw i scian wejscia do piwnicy w pétnocnej czesci budynku
e wyburzenie fragmentu przybudéwki w poziomie piwnicy we wschodniej cze$ci budynku
* rozebranie chodnika z kostki betonowej wokdt budynku
* skucie tynkow i oktadzin $cian na poziomie piwnicy

* wykonanie zewnetrznej izolacji cieplnej i przeciwwodnej $cian piwnicy

* wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych oraz elewacji wentylowanej z ptyt z wiékno- cementu

* montaz papy termozgrzewalnej na dachu budynku

e montaz parapetow, rynien, czap kominowych, obrdbek blacharskich dachu i gzymsow, kratek
wentylacyjnych itp.

* odtworzenie instalacji odgromowe;j

* montaz konstrukcji stalowej schodéw ewakuacyjnej

* montaz pochylni stalowej przed wejsciem gtéwnym do budynku

* odtworzenie chodnika z kostki betonowej wokét budynku

* wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnetrzne i wewnetrzne) zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
(o szerokosci min 90cm),

* wymiana wskazanej stolarki okiennej na okna o klasie El 60

» wstawienie nowych witryn

* murowanie scianek dziatowych

* wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie w miejscu wyburzonej klatki schodowe;j

* wykonanie nowej klatki schodowej zelbetowej wewnatrz budynku
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e montaz balustrad klatki schodowej, obudéw grzejnikéw i rur

* wykonanie posadzek z wyktadziny PCV w pomieszczeniach i na traktach komunikacyjnych na
wylewce samopoziomujgcej

e montaz instalacji o$wietlenia awaryjnego

* montaz instalacji oddymiajgcej na klatce schodowej wewnetrznej z wymiang okien

* tynkowanie i malowanie $cian wewnetrznych i sufitow.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw Bez zmian.

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju i
zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie wystepujg zanieczyszczenia gazowe, pytowe i ptynne.

c. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
Odpady state gromadzone i segregowane w pojemnikach, na obszarze nieruchomosci, wywozone przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo

d. emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen:
Emisja hatasu, wibracji oraz zakitdcenia elektromagnetyczne nie wystepuja.

e. wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Lokalizacja obiektu nie ma wptywu na istniejgce wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie maja negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

8. NASLONECZNIENIE
W kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi zapewniono przewidziang przepisami odpowiednig
ilos¢ swiatta stonecznego.

9. ZAPEWNIENIE DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Zapewnia sie dostep dla os6b niepetnosprawnych na kondygnacje parteru przy pomocy pochylni stalowej
zlokalizowanej przed wejsciem gtéwnym do budynku.

10. ZAKRES PRAC/ OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
10.1 Prace przygotowawcze
a) Roboty ziemne — zewnetrzne:
Przewiduje sie roboty ziemne w nastepujgcym zakresie:
e demontaz chodnika z kostki betonowej wokdt catego budynku
* wykopy wzdtuz wszystkich Scian zewnetrznych w celu skucia zawilgoconego i zmurszatego tynku w
strefie cokotowej oraz utozenia hydro- i termoizolac;ji
* wyburzenie przybudoéwki w poziomie piwnicy oraz sciany i schodéw wejsciowych do piwnicy (pétnoc-
na oraz wschodnia czes$¢ budynku)

b) Wyburzenia i demontaze

Na zewnatrz budynku:

Projektuje sie demontaz ocieplenia $cian zewnetrznych, obrébek blacharskich, parapetow zewnetrznych,
rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, czap kominowych, wywiewek wentylacyjnych.

Wewnatrz budynku:

Projektuje sie wyburzenie $cianki dziatowej na kondygnacji Il pietra oraz wyburzenie klatki schodowej
zelbetowej wewnetrznej wraz z podtogg na gruncie w piwnicy.

Projektuje sie poszerzenie otworéw drzwiowych, wykonanie nowych przebi¢ w $cianach dziatowych i
nosnych.

Projektuje sie demontaz wskazanych drzwi oraz okien.
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10.2 Fundamenty
Fundamenty istniejgce — bez zmian.

10.3 Sciany i stupy konstrukcyjne
Istniejgce Sciany nosne bez zmian, projektuje sie wykonanie otworéw drzwiowych w zewnetrznej Scianie
konstrukcyjnej w miejscu istniejgcych okien. Projektowane roboty nie bedg miaty wptywu na konstrukcje
nosng budynku. Sposéb wykonania otworéw zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

10.4 Stropy miedzykondygnacyjne
Projektuje sie demontaz posadzek we wskazanych pomieszczeniach. Konstrukcja stropéw
miedzykondygnacyjnych pozostaje bez zmian.
Projektuje sie wykonanie nowej podtogi na gruncie na poziomie piwnicy w miejscu wyburzonej klatki
schodowe;.
Na podtodze na gruncie wykona¢ nowe warstwy izolacji przeciwwilgociowej oraz termiczne;.

10.5 Nadproza
Projektowane nadproza drzwi i nad wyburzeniami wedtug proj. konstrukcyjnego.

10.6 Sciany dziatowe, zabudowy
Wskazane na rysunku sciany wewnetrzne do wyburzenia.
Nowe $ciany dziatowe wewnetrzne, zamurowania otworéw drzwiowych w istniejagcych $cianach wykonaé z
gazobetonu lub materiatu rownowaznego. Grubosci scianek wg rysunkéw.
Sciana oddzielenia pozarowego przy klatce schodowej na wszystkich kondygnacjach wykonana z bloczkéw
SILKA gr. 12cm lub rébwnowaznych zapewniajgcych REI 60.
Zabudowy piondéw instalacyjnych oraz rur wykona¢ przy pomocy ptyt GKF i GKFI w systemie wybranego
producenta stosujgc dwie warstwy ptyt.

10.7 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, termiczne i akustyczne
10.7.1 I1zolacje przeciwwilgociowe:

= Izolacja pionowa, tawy i Sciany fundamentowe
Izolacja pionowa scian fundamentowych: po skuciu luznych elementéw, oczyszczeniu i osuszeniu podtoza
zagruntowaé bezrozpuszczalnikowg masg asfaltowo- kauczukowg, a nastepnie wykonaé hydroizolacje z
dyspersyjnej masy asfaltowo- kauczukowej typu KMB, do ktérej klei¢ twarde ptyty polistyrenowe XPS gr
8cm. Podioze przed naniesieniem mas izolujgcych powinno byé niezmrozone, nosne, réwne, wolne od
rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczehn. Krawedzie nalezy fazowac¢ zas
wyoblenia odpowiednio zaokrggli¢ wykonujgc fasety z zaprawy wodoszczelnej.
Przed zasypaniem wykopu $ciany zabezpieczy¢ warstwg folii budowlanej lub folii kubetkowe;j.

] Izolacja pozioma

Pod tawami fundamentowymi: bez zmian.

Pod wymieniang posadzka na gruncie, 2 warstwy papy podkiadowej SBS na wylewce betonowej z
wywinieciem na Sciany oraz zaktadem na istniejgcej podtodze na gruncie. Potgczenie arkuszy wg technologii
producenta.

Wszystkie spekane wylewki nalezy sku¢ i wykona¢ ponownie z betonu C12/15 - grubosé 5cm. Grubosé
nowej wylewki nie moze by¢ wieksza niz istniejgcej.

10.7.2 Izolacje termiczne:

e Sciany fundamentowe — plyty polistyrenu xps grubosci 8cm, klejone do hydroizolacji, powyzej
gruntu dodatkowo mocowane za pomocg dybli talerzowych.

Piyty z polistyrenu zabezpieczy¢ od strony gruntu masg klejowg wodoodporng na siatce z wtdkna
szklanego.

» Sciany zewnetrzne— plyty ze skalnej wetny mineralnej z wierzchnig warstwg utwardzong. gr. 15cm
o deklarowanym wspotczynniku przewodzenia ciepta AD= 0,037W/mK mocowane do $ciany przy
uzyciu tgcznikéw mechanicznych

* Potacie dachowe — bez zmian

¢ Posadzki na gruncie — ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5cm

10.7.3 Wiatroizolacja scian zewnetrznych
Wiatroizolacja- membrana o wysokiej paroprzepuszczalnosci z widkniny polipropylenowej. Odporna na
promieniowanie UV.
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e Masa powierzchniowa ca. 100g/m2

* Paroprzepuszczalnosé ca. 3000 g/m2/24h*
e Odpornos¢ UV ca. 4 m-ce

e Wartos¢ Sd ca. 0,02 m

*  Wodoszczelnos¢ W 2

10.8 stolarka
Stolarka okienna i drzwiowa wedtug zestawienia stolarki.

10.8.1 Okna
Stolarka okienna

e okna jednoramowe- El 60

* ramy PCV pieciokomorowe, otwieranie wg zestawienia stolarki,

e szklone szybg zespolong Termofloat P1,

e zachowa¢ wspotczynnik infiltracji przepuszczalnosci swiezego powietrza przez stolarke budowlang
0,5<a<1,0 [m3/mxhxdaPa2/3]

e Wspodtczynnik przenikania ciepta U okien i witryn pcv =U<Uk 1,8 [W/m2xK)] )]

*  Wspotczynnik przenikania ciepta U zastosowanych szyb =U<Uk 1,1 [W/m2xK)] )]

¢ wymagany wskaznik izolacyjnosci akustycznej Ra>20dB,

* okna wyposazy¢ w okucia obwiedniowe i okienne nawiewniki higrosterowane- zakres pracy od 30 do
70% wilgotno$ci wzglednej w pomieszczeniu

o Stolarka w kolorze biatym

10.8.2 Stolarka drzwiowa
Typy i rodzaj zastosowanej stolarki drzwiowej oraz kolor wg zestawienia stolarki drzwiowej w czesci
rysunkowe;.
Drzwi wewnetrzne ptytowe petne. Konstrukcja: ramiak drewniany obtozony dwiema laminowanymi ptytami
HDF, wypetnienie z warstwy stabilizujgcej typu "plaster miodu”. Powierzchnia laminowana laminatem HPL
grubosci min. Tmm kolor identyczny jak w drzwiach istniejgcych.
Drzwi wyposazone w zawiasy (niklowane), dodatkowo drzwi fazienkowe wyposazone w blokade fazienkowg
i podciecia wentylacyjne. We wszystkich drzwiach klamki metalowe proste - chrom.
Drzwi w pomieszczeniach mokrych wyposazone w oscieznice stalowe malowane proszkowo na kolor drzwi,
skrzydta drzwiowe podciete od dotu na wysokos$¢ 2cm nad posadzke, przylgi lakierowane. Wszystkie drzwi
bez progéw — drzwi do pomieszczen magazynowych- niski prog aluminiowy maksymalnie 20mm.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na klatke schodowg wykonac¢ w klasie El 60:
e skrzydta drzwiowe z blachy stalowej gr. 0,8mm powlekanej w kolorze biatym
¢ wypetnienie skrzydta- wetna mineralna
e grubosc¢ skrzydta 63mm
* drzwi wyposazone w listwe progowg opadajgca, uszczelke peczniejgcg, zamek zapadkowo-
zatrzaskowy, klamke powlekang tworzywem sztucznym z rdzeniem stalowym, samozamykacz
« wdrzwiach naswietle o klasie El 60- wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki
» oscieznica wewnetrzna stalowa, grubosc¢ blachy 1,8mm, wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki
¢ nad drzwiami zewnetrznymi daszek systemowy

Po otwarciu obu skrzydet szerokosé w swietle drzwi nie moze byé mniejsza niz 120cm, a szerokosé
wiekszego skrzydia nie mniejsza niz 90cm.

Po otwarciu skrzydta drzwi szeroko$¢ w swietle przejscia nie moze by¢é mniejsza niz 90cm. Klamka
nie moze zawezac¢ szerokosci przejscia.

10.9 Parapety
a) zewnetrzne —parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym, RAL 7047.
b) wewnetrzne —bez zmian

10.10 Opierzenia i obrébki
Istniejace obrdbki i opierzenia przeznaczone do demontazu.
Obrébki i opierzenia nowe wykonaé z blachy stalowej powlekanej w kolorze zblizonym do RAL 7047
(jasnoszary).
Rynny i rury spustowe o przekrojach identycznych jak istniejgce wykonac¢ z blachy stalowej powlekane;.
Rury spustowe montowa¢ w miejscu zdemontowanych rynien istniejgcych.
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10.11 Wejscie do budynku
Przed gtéwnym wejSciem do budynku zamontowaé pochylnie stalowg o konstrukcji z kraty azurowe;.
Pochylnie o nachyleniu podtuznym 6% wyposazy¢ w obustronne balustrady ze stali nierdzewnej na
wysokosci 75 i 90cm. Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu- 1,2 m, po obu stronach wykona¢ krawezniki o
wysokosci 7cm. Odstep miedzy poreczami 110cm. Wszystkie elementy zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

10.12 Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne istniejgce zelbetowe przeznaczono do wyburzenia.
Projektuje sie nowg klatke schodowg ZzZelbetowg spetniajgcg warunki ewakuacji. Projekt zgodnie z
opracowaniem konstrukcyjnym.

10.13 Balustrady
Projektuje sie montaz nowych balustrad oraz pochwytéw na klatce schodowej wewnetrznej.
Szczegoly zgodnie z rysunkiem architektonicznym. Konstrukcja balustrady wykonana ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo na kolor biaty. Wypetnienie stanowita bedzie blacha stalowa otworowana, gr. 3mm.
Pochwyty drewniane o przekroju prostokgtnym50x50 mm, fazowane, z drewna debowego, zabezpieczonego
przeciwogniowo, impregnowanego i malowanego dwukrotnie lakierem bezbarwnym.

10.14 Tynki, okladziny i malowanie
10.14.1 Sciany zewnetrzne

Powierzchnie scian po zdemontowaniu warstwy ocieplenia nalezy oczysci¢ mechanicznie, zmurszate i stabo
zwigzane z podtozem elementy sku¢. W przypadku obecnosci mchow lub zagrzybienia, nalezy je usung¢
przy uzyciu odpowiednich $rodkéw wybranego systemu ociepleh. Ubytki w ptaszczyznach Scian nalezy
uzupetnié zaprawg wybranego systemu ocieplen.
Nastepnie nalezy elewacje w miare mozliwosci oczy$ci¢ (szczegolnie z ttustych miejsc) i zagruntowaé. Na
zagruntowane podtoze naktadane bedg ptyty styropianu.
Podczas remontu elewacji nalezy zastosowa¢ wszystkie materiaty (chemia budowlana) tej samej firmy.
Wykonczenie systemowe elewacji nalezy wykonywac¢ zgodnie ze $wiadectwami, decyzjami lub aprobatami
technicznymi, wydanymi dla danego systemu.
Podczas remontu elewacji nalezy zastosowac¢ wszystkie materiaty (chemia budowlana) tej samej firmy.
Wykonczenie systemowe elewacji nalezy wykonywac¢ zgodnie ze $wiadectwami, decyzjami lub aprobatami
technicznymi, wydanymi dla danego systemu.
Po odstonieciu $cian fundamentowych rozebrac istniejgce warstwy izolacji i sku¢ tynki cokotowe.

 Wykonczenie warstwy cokolowej
Cokoét po skuciu zawilgoconych i zmurszatych tynkow i natozeniu hydroizolacji oraz termoizolacji wykonczyé
tynkiem mozaikowym, o granulacji 1,5mm, w kolorze ciemnoszarym. Podtoze nalezy zagruntowac gruntem
elastycznym, barwionym pod kolor masy tynkarskie;.

* Wykonczenie scian zewnetrznych
Projektuje sie wykonanie elewacji w systemie wentylowanym. Warstwe izolacji termicznej stanowig ptyty
skalnej welny mineralnej gr. 15cm. Na wetnie mineralnej nalezy zamontowa¢ membrane wiatroizolacyjna.
Wykonczenie elewacji wykona¢ z ptyt z widbknocementu gr. 8mm na podkonstrukcji z profili aluminiowych.
Stosowa¢ mocowanie na nity widoczne- w kolorze piyt.
Obrobke okien wykona¢ z blachy stalowej powlekanej (lub innej wskazanej przez producenta systemu
elewacji) w kolorze ptyt.
Miedzy warstwg wiatroizolacji, a ptytg pozostawi¢ szczeline wentylacyjng szerokosci min. 20mm. Nalezy
zapewni¢ nawiew i wywiew powietrza ze szczeliny.
Kolorystyka ptyt maksymalnie zblizona do kolorow:

e kolor zielony- RAL 6017

e Kkolor bezowy- RAL 1015

10.14.2 Sciany wewnetrzne
Luzne tynki wewnetrzne sku¢. Nowe tynki w technologii tynkéw cementowo- wapiennych doprowadzonych
do 3 kategorii.
Sciany pomieszczen oraz komunikacji wykoAczyé poprzez dwukrotne malowanie farbg lateksowg o
podwyzszonej odpornosci na Scieranie- odpornos¢ na szorowanie (wg ISO 11998)- klasa 1, odpornos¢ na
zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] 5000, w kolorze biatym.

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7 ; 81-476 Gdynia
tel: 790-809-330 e-mail: kontakt@studiod4m.pl; www.studio4m.pl 11



Przebudowa budynku Specjalnego O$rodka Szkolno- Wychowawczego w Gizycku
- dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw ochrony p.poz.

Kolorystyka scian:

Korytarz parteru i piwnicy oraz klatka schodowa- S 1010- Y20R wg wzornika NCS (ciemny bez)
Korytarz | pietra- S 1010- G50Y wg wzornika NCS (jasna zielen)

Korytarz Il pietra- S 0505- B wg wzornika NCS (jasny btekit)

Pomieszczenia klas- kolorystyka zgodna z wytycznymi inwestora.

* Sposob postepowania z uszkodzeniami $cian
Wszystkie rysy wystepujgce w réznych miejscach scian w budynku nalezy naprawi¢ w nastepujgcy sposob:
Rysy pionowe:
e Zbié tynki ze Sciany i oczysci¢ jg z zaprawy
e Spoiny oczysci¢ z zaprawy na gtebokos¢ min. 5 cm — w miejscach gdzie to mozliwe po 75 cm z
kazdej strony rysy lub do otworu okiennego
¢ Oczyszczone spoiny nalezy zwilzy¢é wodg bezposrednio przed uktadaniem zaprawy naprawczej.
< Puste spoiny wystepujace na catej grubosci muru nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg przez
iniekcje
e W oczyszczone spoiny utozy¢ gotowg zaprawe naprawczg np. zaprawa 456 firmy Kreisel lub
réwnowaznej
« Po utozeniu zaprawy wcisng¢ na catej dlugosci potgczenia pret fi 6 ze stali RB500W, pret powinien
mie¢ otulenie od strony zewnetrznej min 1 cm

Rysy poziome lub ukosne:
e Zbi¢ tynki ze Sciany i oczysci¢ jg z zaprawy
* Nacig¢ bruzdy prostopadle do rys o gtebokosci min. 5 cm i w rozstawie ok. 20 cm.
¢ Oczyszczone bruzdy nalezy zwilzy¢é wodg bezposrednio przed uktadaniem zaprawy naprawcze;.
W bruzdy utozy¢ gotowg zaprawe naprawczg np. zaprawa 456 firmy Kreisel lub rownowaznej
* Po utozeniu zaprawy wcisng¢ na catej dlugosci potgczenia pret fi 8 ze stali RB500W, pret powinien
miec otulenie od strony zewnetrznej min 1 cm
¢ Naprawy wykonac¢ z obu stron sciany.

10.15 Posadzki
Istniejgce posadzki we wskazanych pomieszczeniach nalezy zdemontowaé.
Podczas wykonywania posadzek zwr6cic uwage na wysokosci pozioméw posadzek miedzy
pomieszczeniami. Zachowaé brak réznic w poziomach posadzek. Miejsca tgczenia réznych rodzajow
posadzek wykonczyé listwami stalowymi
W pomieszczeniach suchych (biurowych, komunikacji ogdlnej) projektuje sie wykonczenie posadzek
wykfadzing PVC. Pod wyktadzine wykona¢ wylewke samopoziomujgcg gr 5mm.

W pomieszczeniach przeznaczonych na sale lekcyjne zastosowaé wyktadzine heterogeniczng, elastyczng,
winylowa, grubosci 3,3mm w kolorach podanych na rysunkach. Materiat powinien by¢ zgodny z normg PN-
EN 649. Grupa Scieralnosci — ubytek grubosci (EN 660-1) — mm < 0.04. Grubos$¢ warstwy wierzchniej (EN
429) 0.9 mm. Redukcja odgtoséw uderzen (krokdéw) w pomieszczeniu (NF S 31-074) dB 61.

Na korytarzach oraz klatce schodowej zastosowa¢ wyktadzine heterogeniczng, elastyczng, winylows,
grubosci 2 mm w kolorach podanych na rysunkach.

Materiat powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 649. Grupa $cieralnosci — ubytek grubosci (EN 660-1) — mm
< 0.04. Grubos$¢ warstwy wierzchniej (EN 429) 0.9 mm. Redukcja odgtoséw uderzen (krokéw) w
pomieszczeniu (NF S 31-074) dB 61.

W pomieszczeniach wskazanych na rysunkach (biura, pokdj nauczycielski, gabinet dyrektora itp.) montowac
wyktadzine dywanowg o nastepujgcych parametrach:

* wyktadzina drukowana ptaska igietkowana

e rodzaj wigzania- od spodu

» sktad warstwy wierzchniej- 100% poliamid

¢ catkowita masa warstwy wierzchniej- 400 g/m2-

e catkowita grubosé- 4,4 mm

* dolna warstwa 100% syntetyczna

np. TecSOM Tapisom 600 Design Il wzér GALAXY lub réwnowazna.
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KrawedzZ styku posadzki ze $ciang wykonczy¢ poprzez wywiniecie wyktadziny na $ciane na wysoko$¢ 10cm.
Stopnie schodéw muszg by¢ zaopatrzone w krawedziowg perforacje antyposlizgowg oraz w czytelny sposéb
odrézniac kolorystycznie krawedz.

10.16 Dach
Projektuje sie wymiane papy na dachu budynku. Nalezy wykona¢ pokrycie dachu z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej, podktadowej oraz wierzchniego krycia. Nalezy stosowac¢ papy o osnowie z widkniny
poliestrowej kalandrowanej i tupkowej posypce mineralnej na wierzchniej warstwie.
Projektuje sie wykonanie nowych obrdbek blacharskich kominéw i gzymséw oraz Scianek attykowych z
blachy stalowej powlekane;j.
Nalezy wykona¢ nowe elementy instalacji odgromowej o parametrach identycznych jak w instalaciji
istniejace;j.

10.17 Zadaszenie wejscia gléwnego do budynku
Projektuje sie skucie tynku oraz wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej na daszku nad wejsciem gtéwnym do
budynku. Nalezy zastosowac tynk cienkowarstwowy polimerowo- mineralny, faktura baranek 1,2mm, na
podktadzie tynkarskim. Tynk malowa¢ farbg akrylowo- silikonowg w kolorze....

11. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEM. WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

11.1 Oswietlenie
Przewiduje sie oswietlenie awaryjne. Oswietlenie, dobdér lamp i instalacja elektryczna itp. wg. projektu
branzowego elektrycznego.

11.2. Ogrzewanie
Bez zmian.

11.3. Wentylacja
Bez zmian.

11.4. Wyposazenie wod.-kan
Bez zmian.

Obudowy grzejnikéw:

* Projektuje sie obudowy grzejnikéw na klatce schodowej wewnetrznej wykonane z blachy stalowej
perforowanej Rv 5-8, gr. 1,5mm, malowanej proszkowo na kolor biaty oraz ptyt MDF gr. 22mm,
lakierowanej, otworowanej. Dolng krawedz blachy zabezpieczyé poprzez odgiecie do wewnatrz.
Sposéb wykonania zgodnie z rysunkiem architektonicznym.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Budynek zaprojektowano w catosci z materiatdw naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem
ekologicznym (ceramika, beton komérkowy, drewno, wetna mineralna). Emisja zanieczyszczenh do atmosfery
nie przekracza dopuszczalnych norm okreslonych rozporzgdzeniem MOSZNIL z dnia 12 lutego 1990. (Dz.U.
nr 15 poz. 92 z 1990r)

Zrzut Sciekoéw przewidziano do lokalnej istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

12.1. OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWE
12.1.1. Metoda obliczen
Obliczanie izolacyjnosci cieplnej na podstawie obowigzujgcej polskiej normy PN-EN ISO 6946: 1999
Komponenty budowlane i elementy budynku, opér cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta. Metoda
obliczania zostata przeprowadzona w programie Kalkulator URSA.

Charakterystyka energetyczna zostata sporzadzona w zakresie opisanym w §11 ust.2 pkt 9
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 3 lipca 2003 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r., Dz.U. Nr 201 poz. 1239 z
2008 r., Dz.U. Nr 228 poz. 1513 z 2008 r.). Wskazniki sprawnosci energetycznych poszczegdinych
elementéw projektu przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czeéci budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno- uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich
charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr.201 Poz. 1240 z 2008 r.)

12.1.2. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
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energii, stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano- instalacyjne.

Rodzaj instalacji Umiejscowienie Moc nominalna [kW]
Urzgdzenia C.O ./ C.W.U.
instalacja cieptej . . .
. . | pomieszczenia sanitarne
wody uzytkowej
. . 176,7 kW
instalacja
centralnego wszystkie pomieszczenia
ogrzewania
Instalacja elektryczna
Instalacja . . .
- ; wszystkie pomieszczenia
oswietleniowa
Pozostate 37 kW
urzadzenia . . .
. wszystkie pomieszczenia
gniazda
wtyczkowe

12.1.3. Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym scian petnych

Oni U projektowane U wymagane
i Ot [Wi(m? - K)] W/(m? - K)]
S1- Sciana
zewnetrzna 0.20 030
P1- Podtoga
na gruncie 0.41 0.45
D1- Dach 0,20 0,30

Sciana S1:

*  Wystepowanie kondensac;ji- brak
e Strumien kondensacji w miesigcu [kg/m2]- brak
*  Wilgo¢ zakumulowana w miesigcu [kg/m2]- brak

Podtoga P1:
Wystepowanie kondensacji- moze wystgpi¢ kondensacja pary wodnej pod warstwg ocieplenia
e Wilgo¢ zakumulowana- od czerwca do listopada moze wystgpi¢ niewielka akumulacja wilgoci na
zewnetrznej warstwie ocieplenia

Dach D1:
*  Wystepowanie kondensac;ji- brak
e Strumien kondensacji w miesigcu [kg/m2]- brak
e Wilgo¢ zakumulowana w miesigcu [kg/m2]- brak

Wykresy rozktadu temperatur oraz pary wodnej w przegrodzie:

Sciana S1

/,,,[,, ,,,,,,, Z,,/ +20,00 oC
L7 temperatura (°C)

ciénienie
pary nasys. (hPa)

ciénienie

rzeczyw. (mPa) |

12 3 45 6 78

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7 ; 81-476 Gdynia
tel: 790-809-330 e-mail: kontakt@studio4m.pl; www.studio4m.pl 14



Przebudowa budynku Specjalnego O$rodka Szkolno- Wychowawczego w Gizycku
- dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw ochrony p.poz.

Podtoga P1

Z_, 777777777777777 Z, +20,00 °C
I temperatura (°C)
cisnienie e

pary nasyk. (hPa) ///’

cisénienie N /

TZECZYW. ‘1!1\113'/ ‘\\ / e

-16,00 °C

Dach D1

+20,00 °C
temperatura (°c)

ciénienie

pary nasyt. (hpa)

ciénienie

12.1.4. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,majacych wplyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego.
* Okreslenie sprawnosci instalacji ogrzewania

Lp Nazwa Oznacz. Wartosé Uzasadnienie
Srednia sezonowa

1 sprawnos¢ wytwarzania nH.,g 0,98
ciepta
Srednia sezonowa

2 | sprawnosc przesytu nH.,d 0,96
(dystrybuciji) ciepta Wspdtczynniki przyjeto na
Srednia sezonowa podstawie Tabel 2 , 4.1, 4.2, 5
sprawnos¢ akumulacji Rozdz.3.1 rozporzgadzenia w/s

3 | ciepta w elementach nH,s 0,91 metodologii obliczania
pojemnosciowych charakterystyki energetyczne;j

systemu grzewczego
Srednia sezonowa

4 | sprawno$c¢ regulaciji i nH.e 0,91
wykorzystania ciepta
Sprawnos$¢ catkowita
systemu grzewczego

nH,tot 0,77 nH,tot =nH,g - nH,d - nH,s-nH,e

* Okreslenie sprawnosci instalacji C.W.U

Lp Nazwa Oznacz. | Wartos¢ Uzasadnienie

1 Sprawnosé zrodfa ciepta nW.g 0,94 Wspotczynniki przyjeto na podstawie
do przygotowania Tabel 12, 13.1, 13.2 Rozdz.4.1
C.W.uU. rozporzgdzenia w/s metodologii
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S_prawnosc przesytu nW.d 0.7
cieptej wody

Sprawnos$c akumulacji obliczania charakterystyki energetycznej
3 ciepta w systemie nW,s 0,83
C.W.uU.

Sprawnosé
wykorzystania
Sprawnos¢ catkowita
5 systemy przygotowania nWi,tot 0,54 nW,tot = nW,g - nW,d - nW,s - nW,e
C.W.u

nW,e 1,0 Wartosc¢ stata

« Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania
budowlane spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w  przepisach
techniczno — budowlanych

Lp Wymagania wg Wymagane Ogi?elipy
— = y Opis
Izolacyjnos$¢ cieplna przegrdd i podtég na 5.
) gruncie WG L]
Sciany zewnetrzne (stykajgce sie z
1 powietrzem zewnetrznym): 0,3 0,20 spetnione
] przy ti> 16°C:
Sciany zewnetrzne (stykajgce sie z
2 powietrzem zewnetrznym): brak - -
przy ti< 16°C:
3 Okna w pomieszczeniach o ti>= 16°C 1,8 1,8 CZESCIOWo
spetnione
4 Drzwi zewnetrzne wejsciowe 2,6 25 spetnione

12.2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym, odnawialnych zrédet energii
Wykorzystanie energii geotermalnej jest nieoptacalne.
Wykorzystanie energii wiatru jest nieoptacalne
Racjonalne jest jednak wykorzystanie energii stonecznej do wspomagania uktadéw cieplnych. Wykorzystanie
tej energii byloby optacalne, takze ze wzgledu na zapotrzebowanie na cieptg wode.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane zawarte w niniejszych warunkach ochrony przeciwpozarowej przedstawia sie w takim stopniu aby
umozliwity stwierdzenie zgodnosci rozwigzan projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

13.1. Podstawy opracowania
Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).
Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz.
719).
Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 — przepis [3]),
Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz.
1137 z pdzniejszymi zmianami).

13.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie okres$la techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej budynku, wynikajgce z funkcji
uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowe;.

13.3. Charakterystyka obiektu
Powierzchnia zabudowy: Pz= 659 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1827,3 m?
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w tym:
* Piwnica 579 m?
e Parter 581 m?
e | pietro 3349 m?
* |l pietro 332,4 m?

Kubatura obiektu: K = 4948 m®

Liczba kondygnacji budynku : czes¢ budynku - 1 kondygnacja nadziemna, pozostata cze$¢ 3 kondygnacji
Wysokosé budynku — 11,7 m

Liczba kondygnaciji nadziemnych— 3, podziemnych — 1.

Ustalajgc grupe wysokosci dla budynku przyjmuje sie, Zze jego wysoko$¢ mierzona jest od poziomu posadzki
piwnicy do najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia budynku. Tak przyjeta wysokosé, wynos 11,7
m, co kwalifikuje obiekt do grupy budynkéw niskich ( N).

13.4. Odlegtos¢ od innych obiektow
Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 12 m od najblizej potozonego budynku sgsiedniego.
Sciana pétnocna budynku jest elementem oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 120 - co odpowiada przyjetej klasie ,B” odpornosci pozarowej budynku objetego projektem.
Sciana posadowiona jest na wtasnym fundamencie i dochodzi do przekrycia budynku. Zapewniono pionowy
pas z o szerokosci co najmniej 4 m i klasie odpornosci ogniowej El 60 na zakonczeniu styku $ciany
oddzielenia pozarowego z klatkg ewakuacyjng zewnetrzna.

13.5. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

13.6.Przewidywana wielkos¢ gestosci obciazenia ogniowego [Qd].
Nie dotyczy .

13.7. Klasyfikacja budynku z uwagi na funkcje uzytkowe.
Budynek przeznaczony jest na potrzeby szkoty- Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawczego.
Przewiduje sie, ze w budynku bedzie przebywato nie wiecej niz 185 oséb. W budynku nie przewiduje sie
pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 osob.
Budynek o takim przeznaczeniu kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Kondygnacja podziemna zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

13.8. Podziat budynku na strefy pozarowe.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 622,71 m2.
Dopuszczalna strefa pozarowa dla projektowanego budynku — wynosi 8 000m2.

13.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku.
Dla budynku ustala sie klase ,B” odpornosci pozarowe;j.

Elementy nowoprojektowane powinny odpowiada¢ wymaganiom w zakresie klas odpornosci ogniowej oraz
stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposéb przedstawiony w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci

pozarowej budynku Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

g+ownal konstrukcja $ciana zewngtrzna Sciana przekrycie
konstrukcja dachu strop |( dot. pasa miedzy wewnetrzna dachu
nosna kondygnacyjnego )
718”
R 120 R 30 RE 60 E 160 E 130 RE 30
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Stopien
rozprzestrzeniania nie rozprzestrzeniajgcy ognia ( NRO )
ognia

Istniejacymi i projektowanymi elementami budynku sa:
e Sciany nosne — z bloczkéw gazobetonowych
e Kkonstrukcja dachu— stropodach wentylowany o konstrukcji z ptyt korytkowych betonowych z
termoizolacjg z granulatu styropianu

¢ stropy miedzy kondygnacyjne — ptyty kanatowe zelbetowe
* Sciany zewnetrzne — z bloczkéw gazobetonowych

e 3ciany wewnetrzne- sciany dziatowe gr. 12 cm wykonane z cegly dziurawki lub kratowki.
e przekrycie dachu - 2 warstwy papy termozgrzewalnej

13.10 Warunki ewakuacji
Z kazdego z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewnié, i tak sie projektuje, mozliwosé
ewakuacji na zewnagtrz budynku bezposrednio (ma to miejsce na parterze budynku ) i drogami komunikaciji
ogolnej tj. korytarze i klatka schodowa ( ma to miejsce na pietrach oraz w piwnicy budynku ). Klatka
schodowa bedzie obudowana w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60, zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej El 30 i wyposazona w urzgdzenie stuzgce do usuwania
dymu.
Z klatki schodowej wewnetrznej prowadzi¢ bedzie wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku przez drzwi
otwierane na zewnatrz, ktdrych szeroko$¢ wynosi co najmniej 1,2 m.
Wyjscia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne zamykane bedg drzwiami. Przy czym skrzydta tych drzwi nie
beda, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tych drég.
Projektuje sie drugg klatke schodowg ewakuacyjng zlokalizowang na zewngtrz budynku.

Z pomieszczen nalezy zapewnic, i tak sie projektuje, nie przekroczenie dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych
ponad 40m, ktérych szerokos¢ wynosi minimum 0,9 m.
Dopuszcza sie przeprowadzenie przejscia ewakuacyjnego maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne w budynku nie przekroczg 40m dla najkrétszego, przy zapewnieniu 2 dojs¢ oraz do
10m przy jednym dojsciu. Dojscia sie nie krzyzujg i nie pokrywajg.

Dla poziomych drég ewakuacyjnych ( korytarze ) nalezy zapewni¢, i tak sie projektuje, minimalng szerokos¢
1,4 m ( przy ewakuacji do 20 0osdb mozna szeroko$¢ minimalng zmniejszyé do 1,2m ) oraz minimalng
wysokosé 2,2m.

Dla pionowej drogi ewakuacyjnej ( klatka schodowa ) zapewnia sie szeroko$ci biegow 1,2 m oraz
spocznikéw 1,5m.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne .
Projekt przewiduje stosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych oraz oswietlenie kierunkowe- zgodnie z projektem branzowym.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych.
Budynek nalezy oznakowa¢ wg PN znakami ochrony przeciwpozarowej — ewakuacja, w sposéb
zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuaciji.

13.11. Wystroj wnetrz
Zabrania sie stosowania do wykonczeh wnetrz materiatdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozkitadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
W przypadku stosowania materiatdbw wykohczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okredlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby witdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:
1)tiz4s,
2)ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptongce krople.
Wyktadziny podtogowe, oktadziny scienne na drogach ewakuacyjnych powinny by¢ co najmniej trudno
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zapalne zas okfadziny sufitowe ( sufity podwieszone) — niezapalne, nie kapigce i nie odpowiadajgce pod
wptywem ognia.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

13.12. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektroenergetyczna
Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku lub gtéwnego przytgcza sieciowego i odpowiednio oznakowany- zgodnie z instrukcjg ochrony
przeciwpozarowe;.
Wylgczenie napiecia w budynku za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika pragdu nie moze pozbawié
zasilania urzadzen i instalacji przeciwpozarowych .
Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia.

Instalacja odgromowa
Obiekt jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych odpowiednio do wskazan
Polskiej Normy dotyczgcej ochrony odgromowej obiektéw budowlanych.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych (przyjecie odpowiedniego scenariusza zdarzen w czasie
pozaru )

Projektowany budynek charakteryzuje w szczegodlnosci mozliwos¢ zagrozenia ludzi. Obiekt projektuje sie w
ten sposob aby przebywajgcy w nim ludzie mogli szybko i bezpiecznie sie ewakuowaé. W tym celu
wydzielono pozarowo ewakuacyjng klatke schodowg, zastosowano na klatce schodowej i na korytarzach
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zastosowano instalacje oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej,
zaprojektowano zewnetrzng klatke ewakuacyjng o konstrukcji stalowe;j.

Podczas pozaru nastgpi:

e wykrycie dymu

e uruchomienie instalacji oddymiania wewnetrznej klatki schodowej

e catkowita ewakuac;ji ludzi z budynku,

* przystagpienie do dziatan gasniczych przy pomocy gasnic i hydrantow wewnetrznych,
Uwzgledniajgc warunki techniczno — budowlane budynku oraz przyjety scenariusz zdarzeh podczas pozaru,
projekt przewiduje nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

1/ hydranty wewnetrzne 25, ktére rozmieszczone zostang w taki sposéb, aby swoim zasiegiem objg¢ catos¢
strefy pozarowej. Instalacja zapewnia pobor wody na kazdej kondygnaciji z co najmniej jednego hydrantu.

2/ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego na drogach dojs¢. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez
co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego — wymdg ponadnormatywny .

3/ przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry przy wytgczeniu napiecia w budynku nie spowoduje pozbawienia
zasilania pozostatych urzadzen i instalacji przeciwpozarowych.

4/ urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu z wewnetrznej klatki schodowe;.

UWAGA!

Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe przewidziane w systemie bezpieczenstwa pozarowego
projektowanego budynku wymagajg odrebnych projektdw uzgodnionych pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

gasnice - rozmieszczenie
Dla stref pozarowych nalezy stosowaé nastepujgce zasady wyposazenia i rozmieszczenia w gasnice:
¢ Proponowanym rodzajem gasnic winny by¢ gasnice proszkowe wypetnione proszkiem do gaszenia
grupy pozaru A i B (ciata state, ciecze palne). Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
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zawartego w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;j .
¢ Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac aby:

o gasnice umieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i
klatce schodowej, przy przejéciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

o gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet cieptfa (piece, grzejniki),

o do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.,

o odlegtos¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.,

o oznakowanie miejsc usytuowania gasnic byto zgodne z Polskg Normg PN-92/M.-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

system oddymiania klatki schodowej wewnetrznej
System oddymiania zaprojektowany w oparciu o norme PN-B-02877-4 i obowigzujgce przepisy opary na
urzadzeniach produkcji D+H Polska lub rbwnowaznych.
Grawitacyjny System Oddymiania oparto na automatycznie otwieranej klapie okiennej umieszczonej w
najwyzszym punkcie klatki schodowej oraz okien napowietrzajgcych otwieranych automatycznie w dolne;j
czedci klatki.
Wykrywanie zadymienia bedzie realizowane przez optyczne czujki dymu OSD i przyciski oddymiania RT45
bedgce elementami sterujgcymi systemu.
System musi spetniaé nastepujgce parametry:

* Minimalna wymagana powierzchnia czynna oddymiania rowna 5% najwigkszej powierzchni rzutu

klatki.

e Ac=1,25m2
Powyzszg powierzchnie czynng zapewnia sie przez klape okienng oddymiajgcg wg zatgczonej specyfikacii.
Napowietrzanie bedzie realizowane przez otwory w dolnej czesci klatki o powierzchni o 30% wiekszej od
powierzchni klapy okiennej oddymiajgcej wg specyfikacji 2,299m2*1,3=3,89m2 co zapewnimy przez drzwi
zewnetrzne wyposazone w sitownik.

13.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Budynek o powierzchni wewnetrznej do 2000 m2 i kubaturze do 5000m2 wymaga wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s wydajnosci wodociggu.
llo$¢ tg pokrywajg dwa hydranty zewnetrzny DN 80 istniejgce w odlegtosciach do 75 m i do 150m od
budynku.

13.14. Droga Pozarowa
Droge pozarowg dla przedmiotowego budynku stanowi ulica Staszica o szerokosci 11,5 m i maksymalnej
odlegtosci od budynku 15m.
Zapewnia sie pomiedzy drogg pozarowa, a wejsciem do budynku dojscie o szerokosci min. 1,5m i dtugosci
do 30 m.

13.15. Zakres niezgodnosci z przepisami
a) Wystepujace, w rozpatrywanej czesci budynku, niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi to:
e parametry uzytkowe klatki schodowej tj. szerokosci spocznika i biegdw mniejsze niz odpowiednio
1,5mi1,2m.
¢ brak wydzielenia pozarowego klatki schodowej oraz instalacji oddymiania
e przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na wszystkich kondygnacjach
e brak instalacji o$wietlenia awaryjnego.

b) Wystepujace niezgodnosci, ktore zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami w
ramach prac budowlanych:
* wykonanie nowej klatki schodowej spetniajgcej odpowiednio wszystkie parametry
e wydzielenie pozarowe klatki schodowej, montaz instalacji oddymiania w oparciu o okna i drzwi
zewnetrzne
* budowa zewnetrznej klatki schodowej o konstrukcji stalowej- zapewnienie drugiego dojscia
ewakuacyjnego
« montaz instalacji oswietlenia awaryjnego na wszystkich kondygnacjach.

13.16 Wymagania - uwagi dla inwestora i/lub wykonawstwa
Na etapie projektu budowlanego - okreslono w tresci niniejszych warunkéw oraz jako wymagania do

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7 ; 81-476 Gdynia
tel: 790-809-330 e-mail: kontakt@studio4m.pl; www.studio4m.pl 20



Przebudowa budynku Specjalnego O$rodka Szkolno- Wychowawczego w Gizycku
- dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw ochrony p.poz.

wykonania w procesie projektowania i realizacji inwestycji, ponadto co nastepuje:

Do wykonania wskazanych instalacji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej zastosowac tyko te
wyroby, ktére posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci.

Elementy drewniane budynku wymagajg zabezpieczenia ogniochronnego do NRO.

Podane wymiary w $wietle, wymagane postanowieniami przepisu [1], nalezy rozumie¢ jako
uzyskane po wykonczeniu powierzchni elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw
okiennych i drzwiowych jako wymiary w Swietle oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie
moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci w sSwietle oscieznicy.

Szerokos¢ uzytkowag schodow statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy.
Szerokosci te nie mogg by¢ ograniczane przez zainstalowane urzadzenia oraz elementy budynku.
Systemowe elementy o wskazanej klasie odpornosci ogniowej El, takie jak $ciany, obudowy, stropy
itp. powinny byé w wykonane zgodnie z przyjetym atestowanym systemem

Wszystkie drzwi pozarowe i dymoszczelne wymagajg zastosowania systemu samozamykania
(samozamykacze).

Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ dokumentacje budowlang. Dokumenty dopuszczajace
materiaty, urzgdzenia i elementy budowlane do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne). Protokoly zawierajgce wyniki badania stanu
technicznego instalacji uzytkowych (w szczegodlnosci: elekirycznej, odgromowej, natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantéw i oddymiania). Dziennik budowy i wymagane
oswiadczenie kierownika budowy.

14. UWAGI WYKONAWCZE

Elementy sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie.

Wszystkie uzyte materialy bedg miaty atesty PZH i bedg dopuszczone do uzytkowania w
pomieszczeniach statego przebywania ludzi.

Wszystkie materialy muszg posiadac atesty niepalnosci.

llosci luxéw w pomieszczeniach zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

opracowanie: mgr inz. arch. Zofia Wesotowska
nr upr. bud. PO/KK/360/2010
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IV. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

obiekt
Przebudowa budynku
Specjalnego Osrodka Szkolno- Wychowawczego w Gizycku
- dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw ochrony p.poz.
adres
Specjalny Osrodek Szkolno- Wychowawczy w Gizycku
ul. Biatostocka 3, 11-500 Gizycko
inwestor
Powiatowy Zespot Obstugi Szkét i Placowek Oswiatowych
ul. Smetka 7, 11-500 Gizycko
faza
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
branza
INFORMACJA BIOZ
autor

mgr inz. arch. Zofia Wesotowska
nr upr. bud. PO/KK/360/2010
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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1. Zakres robot
Przewidywany zakres robét w budynku obejmuje:
* roboty rozbiérkowe (Scianki dziatowe), wykucie nowych otworéw drzwiowych,
e zamurowanie zbednych otworéw drzwiowych,
* demontaz ocieplenia Scian zewnetrznych, obrébek blacharskich, parapetow zewnetrznych, rynien i
rur spustowych, instalacji odgromowej, czap kominowych, wywiewek wentylacyjnych
* wyburzenie wewnetrznej klatki schodowej zelbetowej, demontaz balustrad, obudéw grzejnikdéw
* wyburzenie schodéw i Scian wejscia do piwnicy w potnocnej czesci budynku
* wyburzenie fragmentu przybudéwki w poziomie piwnicy we wschodniej czesci budynku
e rozebranie chodnika z kostki betonowej wokdt budynku
» skucie tynkow i oktadzin $cian na poziomie piwnicy

e wykonanie zewnetrznej izolacji cieplnej i przeciwwodnej Scian piwnicy

* wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych oraz elewacji wentylowanej z ptyt z wiékno- cementu

e montaz papy termozgrzewalnej na dachu budynku

* montaz parapetdw, rynien, czap kominowych, obrdobek blacharskich dachu i gzymséw, kratek
wentylacyjnych itp.

e odtworzenie instalacji odgromowej

* montaz konstrukcji stalowej schodéw ewakuacyjnej

e montaz pochylni stalowej przed wejsciem gtéwnym do budynku

e odtworzenie chodnika z kostki betonowej wokét budynku

* wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnetrzne i wewnetrzne) zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
(o szerokosci min 90cm),

* wymiana wskazanej stolarki okiennej na okna o klasie El 60

* wstawienie nowych witryn

e murowanie Scianek dziatowych

* wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie w miejscu wyburzonej klatki schodowej

* wykonanie nowej klatki schodowej zelbetowej wewnatrz budynku

* montaz balustrad klatki schodowej, obudéw grzejnikéw i rur

e wykonanie posadzek z wykfadziny PCV w pomieszczeniach i na traktach komunikacyjnych na
wylewce samopoziomujgcej

* montaz instalacji oswietlenia awaryjnego

* montaz instalacji oddymiajgcej na klatce schodowej wewnetrznej z wymiang okien

e tynkowanie i malowanie $cian wewnetrznych i sufitow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Obiekt bedacy przedmiotem projekiu peti funkcje szkoty. Na dzialce nie znajdujg sie inne obiekty
budowlane.

3. Przewidywane zagrozenia
Przewidywane zagrozenia:
e Upadek materiatu budowlanego lub gruzu podczas demontazu lub skuwania tynkow,
» Upadek pracownikéw z wysokosci podczas prac na rusztowaniu,
e Zagrozenia przy montazu i demontazu rusztowan,
e Upadek pracownikéw z wysokosci podczas pracy,
* Pozar, awaria sprzetu budowlanego itp.,
e Zle lub niewlasciwe sktadowanie materiatbw budowlanych do uzycia lub elementéw do
zainstalowania
* Przebywanie oséb postronnych niezwigzanych z przedsiewzigciem budowlanym na terenie budowy.

Czes¢ prac budowlanych wykonywana bedzie z rusztowan jako prace na wysokosci.

Teren budowy nalezy oznakowa¢ w sposéb zapobiegajacy wejsciu oséb postronnych.

Nalezy stosowa¢ tablice ostrzegawcze, a wygrodzenie taSmg ma zapobiec wejsciu oséb postronnych.
Pracownicy wykonujgcy prace muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje oraz badania na
wykonywanie prac na wysokosci. Kazdy pracownik musi posiada¢ odpowiednie przeszkolenie BHP przed
przystgpieniem do prac.

Wszelkie sprawy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 roku
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Nr 47 poz. 401).

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi:

W obrebie projektowanego zakresu opracowania nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszystkie roboty budowlane prowadzone sg wewnatrz
budynku.

5. Sposoby instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy poinstruowa¢ pracownikdw na temat zagrozen
wynikajgcych z budowy, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich
zapobiegania.

Roboty budowlano- montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
sporzgdzonym przez kierownika budowy. Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych muszg by¢
przed rozpoczeciem pracy zapoznani z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowan oraz zaznajomieni z kolejnoscig robot.

Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dopuszczenia i badania do prowadzenia prac.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni byC przeszkoleni w zakresie BHP przed
przystgpieniem do robot. Nalezy zwrdcié uwage na zachowanie ostroznosci przy prowadzonych robotach
budowlanych, tak aby elementy istniejgcego obiektu nie ulegty uszkodzeniu lub zniszczeniu.

6. Wskazanie Srodkéw zapobiegawczych

e Oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjne;.

e Konsultacje z projektantem wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych

* Posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie.

e Posiadanie przez robotnikdéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice itp.

* Posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie :
apteczka itp.

e Wydzielenie terenu na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane.

* Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budo-
wie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace powinny
posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

* Prace montazowe i demontazowe przy ustawianiu rusztowan powinny by¢ prowadzone przez upraw-
nionych monteréw, zgodnie z instrukcjg producenta. Uzytkowanie rusztowania moze by¢ dopuszczo-
ne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

* Pomieszczenia higieniczno- sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikdéw i dostoso-
wane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajoéw pracy oraz warunkdéw w jakich jest
ona wykonywana.

* Teren budowy powinien by¢ wydzielony i odpowiednio oznakowany

7. Warunki przygotowania i prowadzenia robot

e Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce
na terenie budowy.

®* Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakreséw obowigzkdw.

e Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegodlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. W/w
balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysoko$ci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w
sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowanh
systemowych dopuszcza sie umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

8. Zagospodarowanie terenu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

® urzgdzenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych
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® zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
® zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j

® urzadzenia skltadowisk materiatéw i wyrobow,
* zapewnienia ciggtosci funkcjonowania obiektu w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Miejsce prowadzenia robot nalezy ogrodzi€é albo w inny sposéb uniemozliwic wejScie osobom
nieupowaznionym.

Jezeli ogrodzenie miejsca prowadzenia robd6t nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

9. Wymagania dotyczgce miejsc gromadzenia odpadéw
Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

10. Podstawa prawna prowadzenia robét budowlanych

e Ustawa z dn. 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z
pozniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie poszczegdl-
nych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285);

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnie 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowla-
nych i drogowych (Dz. U. Nr. 18, poz. 1263);
Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 200 roku, z
pozniejszymi zmianami
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