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1. Opis techniczny – instalacja elektryczna 
 

1.1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-wykonawczy „Przebudowa 

budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku  

– dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony p.poż., ul. Białostocka 3, dz. 

nr 277/3, 11-500 Giżycko”. Inwestorem jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkół  

i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Umowa z inwestorem, 

• Zalecenia szczegółowe Inwestora, 

• Projekt budowlany architektury, 

• Inne przepisy i normy obowiązujące w zakresie opracowania, 

• Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna i dokumentacja archiwalna. 

 

1.3. Zakres projektu 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje część elektryczną projektu budowlanego 

budynku i zawiera następujący zakres szczegółowy: 

• Instalacje oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego, 

• System oddymiania, 

• Ochronę przeciwporażeniową. 

 

1.4. Charakterystyka obiektu 

 

Budynek istniejący, trzy kondygnacyjny podpiwniczony, pomieszczenia w 

budynku wykorzystywane jako sale lekcyjne lub pomieszczenia socjalne dla 

pracowników i uczniów.  

 

1.5. Charakterystyka i kwalifikacja pomieszczeń 

 

Na podstawie klasyfikacji pomieszczeń ujętej w projekcie budowlanym, nie 

stwierdza się w budynku pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem i pożarem.  
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1.6. Zasilanie w energię elektryczną 

 

Obiekt zasilany jest z istniejącego złącza kablowego, nie objętego 

opracowaniem. W portierni budynku na parterze znajduje się istniejąca rozdzielnica 

główna RG, z której zasilane są wszystkie odbiory istniejące budynku. Z rozdzielnicy 

RG zostaną zasilone obwody oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego. 

 

1.7. Rozdzielnica RG istniejąca 

 

Istniejąca rozdzielnica główna budynku RG, zlokalizowana jest w portierni pom. 

nr 0.15 na parterze budynku. Rozdzielnicę należy doposażyć w aparaty zgodnie ze 

schematem strukturalnym, rys. nr 1. Z rozdzielnicy zasilane będą obwody 

oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego wewnętrznego przewodami YDYpżo 

4x1,5mm2, zabezpieczonymi wyłącznikami nadprądowymi o In=6A. Do opraw 

oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego zainstalowanych na klatce zewnętrznej należy 

prowadzić kabel YKYżo 4x1,5mm2 zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym o 

In=6A. Centralka monitoringu opraw oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego zasilana 

będzie przewodem YDYpżo 3x1,5mm2 zabezpieczonym wyłącznikiem 

nadprądowym o In=6A. Centralka oddymiania zasilana będzie przewodem 

uniepalnionym HDGS 3x1,5mm2 zabezpieczonym wyłącznikiem nadprądowym o 

In=6A. 

 

1.8. Prowadzenie przewodów  

 

Przewody zasilające oprawy oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz 

zasilające centralkę monitorowania opraw, centralkę oddymiania i połączeniowe 

pomiędzy centralką oddymiania a elementami składowymi systemu należy 

prowadzić na całej długości podtynkowo. Kabel zasilający oprawy oświetlenia 

ewakuacyjno-awaryjnego na klatce schodowej zewnętrznej należy prowadzić po 

konstrukcji klatki w rurze chroniącej przed promieniowaniem UV. 

 

1.9. Osprzęt elektryczny 

 

W korytarzach i salach lekcyjnych należy używać osprzętu podtynkowego. 

 

1.10. Ochrona przeciwporażeniowa 

 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni izolacja fabryczna przewodów 

oraz odpowiednio dobrany do warunków użytkowania stopień ochrony urządzeń i 

aparatów elektrycznych. 
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Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) stanowić będą 

urządzenia ochronne powodujące samoczynne wyłączenie chronionego urządzenia 

spod napięcia w przypadku zwarcia pomiędzy częścią czynną i częścią 

przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak 

krótkim, żeby nie wystąpiły niebezpieczne dla człowieka skutki patofizjologiczne przy 

przepływie prądu rażenia. 

 

1.11. Instalacje elektryczne oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego 

 

W korytarzach i pomieszczeniach z wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi 

zainstalowane będą oprawy z modułem zasilania 1 godzinnym wyposażone 

w piktogram, oprawy nie będą brały udziału w oświetleniu podstawowym. 

W pomieszczeniach sal lekcyjnych i korytarzach zainstalowane będą oprawy 

oświetlenia antypanicznego, oprawy nie będą brały udziału w oświetleniu 

podstawowym. Oprawy muszą posiadać atest CNBOP. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami natężenie oświetlenia na poziomie 

posadzki ma wynieść na trasach ewakuacyjnych minimum 1lx, przy wyjściach 

ewakuacyjnych i przy hydrantach minimum 5lx. 

Do opraw należy doprowadzić przewód/kabel zasilający czteroprzewodowy ujęty 

na schemacie strukturalnym, oraz przewód/kabel dwuprzewodowy do monitoringu 

stanu opraw. Centralka monitoringu opraw oświetlenia ewakuacyjnego należy 

zlokalizować w portierni nr 0.15, należy zastosować centralkę typu CEAG CG Line 

lub równoważną. 

 

 

2. INSTALACJA ODDYMIANIA 

 

2.1. System sterowania oddymianiem klatki schodowej wewnętrznej 

 

Zakłada się zastosowanie kompletnego układu sterowania oddymianiem klatek 

schodowych. 

Centrala wyposażona jest w pełną automatykę sterowania mechanizmami 

otwierającymi okno i drzwi. Bezpośrednio do centrali podłączone są optyczne 

czujniki dymu, oraz ręczne przyciski oddymiające. W momencie wykrycia dymu 

przez czujnik, bądź naciśnięcia przycisku następuje uruchomienie siłowników 

otwierających okno oddymiające i drzwi na parterze zapewniające wytworzenie 

odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Ze względów bezpieczeństwa centrala 

wyposażona jest w akumulatory (7Ah/12VDC) pozwalające na pracę centrali przez 
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72h od utraty zasilania. Przewody prowadzone od centrali do siłowników oraz 

przewód zasilający centralkę, są ognioodporne. 

Centralkę wykonać zgodnie z DTR prodcenta. 

 

2.2. Zasilanie w energię elektryczną centralki oddymiania 

 

Centralę klatki zasilić z Rozdzielnicy RG, modułowej. W rozdzielnicy 

zainstalować zabezpieczenie – zgodne z informacją DTR centralki oddymiającej 

obwód zasilić z istniejących szyn prądowych. Do centralki prowadzić przewód 

zgodny z DTR centralki oddymiającej. 

 

 

3. UWAGI KOŃCOWE 

 

Po zakończeniu prac dokonać pomiarów skuteczności samoczynnego 

wyłączenia zasilania i rezystancji izolacji. 

Wykonać pomiary rezystancji uziemienia. 

Wszystkie użyte w projekcie nazwy typów i firm zostały użyte przykładowo, 

można zastąpić je innymi urządzeniami o nie gorszych parametrach 

technicznych. 

Wszystkie montowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i 

stosowania na podstawie wymaganych w ustawie „Prawo Budowlane” certyfikatów, 

deklaracji zgodności lub aprobat technicznych. 

 

 

Opracował 

mgr inż. Maciej Konarzewski 

4. Wyniki obliczeń technicznych 
 

4.1. Skuteczności ochrony przeciw porażeniowej i obciążalność 

prądowa kabli i przewodów. 

 

Ochrona przeciw porażeniowa jest spełniona i nie są wymagane obliczeń 

technicznych. 

Obciążalność prądowa ujętych w projekcie przewodów i kabli nie przekroczy ich 

parametrów znamionowych. 
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5. Rysunki 
 

Rys. nr 1 Schemat strukturalny istniejącej rozdzielnicy głównej RG 

Rys. nr 2 Schemat połączeń opraw ew-aw z centralką monitoringu 

Rys. nr 3 Plan instalacji oświetlenia ew-aw w piwnicy 

Rys. nr 4 Plan instalacji oświetlenia ew-aw na parterze 

Rys. nr 5 Plan instalacji oświetlenia ew-aw na I piętrze 

Rys. nr 6 Plan instalacji oświetlenia ew-aw na II piętrze 

Rys. nr 7 Plan instalacji oddymiania na klatce schodowej zamkniętej 

 


