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1. Opis techniczny - instalacja elektryczna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-wykonawczy ,Przebudowa
budynku  Specjalnego  Osrodka  Szkolno-Wychowawczego w  Gizycku
— dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw ochrony p.poz., ul. Biatostocka 3, dz.
nr 277/3, 11-500 Gizycko”. Inwestorem jest Powiatowy Zespdt Obstugi Szkét
i Placowek Oswiatowych, ul. Smetka 7, 11-500 Gizycko.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

« Umowa z inwestorem,

« Zalecenia szczegétowe Inwestora,

* Projekt budowlany architektury,

* Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania,

« Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna i dokumentacja archiwalna.

1.3. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje czes$¢ elekiryczng projektu budowlanego
budynku i zawiera nastepujgcy zakres szczegbtowy:
» Instalacje oswietlenia ewakuacyjno-awaryjnego,
+ System oddymiania,
* Ochrone przeciwporazeniowa.

1.4. Charakterystyka obiektu
Budynek istniejgcy, trzy kondygnacyjny podpiwniczony, pomieszczenia w

budynku wykorzystywane jako sale lekcyjne lub pomieszczenia socjalne dla
pracownikow i ucznidéw.

1.5. Charakterystyka i kwalifikacja pomieszczen

Na podstawie klasyfikacji pomieszczen ujetej w projekcie budowlanym, nie
stwierdza sie w budynku pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem i pozarem.



1.6. Zasilanie w energie elektryczna

Obiekt zasilany jest z istniejgcego ztacza kablowego, nie objetego
opracowaniem. W portierni budynku na parterze znajduje sie istniejgca rozdzielnica
gtébwna RG, z ktdrej zasilane sg wszystkie odbiory istniejgce budynku. Z rozdzielnicy
RG zostang zasilone obwody o$wietlenia ewakuacyjno-awaryjnego.

1.7. Rozdzielnica RG istniejgca

Istniejgca rozdzielnica gtéwna budynku RG, zlokalizowana jest w portierni pom.
nr 0.15 na parterze budynku. Rozdzielnice nalezy doposazy¢ w aparaty zgodnie ze
schematem strukturalnym, rys. nr 1. Z rozdzielnicy zasilane bedg obwody
odwietlenia  ewakuacyjno-awaryjnego  wewnetrznego przewodami  YDYpzo
4x1,5mm2, zabezpieczonymi wytgcznikami nadprgdowymi o In=6A. Do opraw
oswietlenia ewakuacyjno-awaryjnego zainstalowanych na klatce zewnetrznej nalezy
prowadzi¢ kabel YKYzo 4x1,5mm2 zabezpieczony wytgcznikiem nadprgdowym o
In=6A. Centralka monitoringu opraw oswietlenia ewakuacyjno-awaryjnego zasilana
bedzie przewodem YDYpzo 3x1,5mm2 zabezpieczonym  wytgcznikiem
nadprgdowym o In=6A. Centralka oddymiania zasilana bedzie przewodem
uniepalnionym HDGS 3x1,5mm2 zabezpieczonym wytgcznikiem nadprgdowym o
In=6A.

1.8. Prowadzenie przewodow

Przewody zasilajgce oprawy oswietlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz
zasilajgce centralke monitorowania opraw, centralke oddymiania i potgczeniowe
pomiedzy centralkg oddymiania a elementami sktadowymi systemu nalezy
prowadzi¢ na catej diugosci podtynkowo. Kabel zasilajgcy oprawy oswietlenia
ewakuacyjno-awaryjnego na klatce schodowej zewnetrznej nalezy prowadzi¢ po
konstrukcji klatki w rurze chronigcej przed promieniowaniem UV.

1.9. Osprzet elektryczny

W korytarzach i salach lekcyjnych nalezy uzywaé osprzetu podtynkowego.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewoddw
oraz odpowiednio dobrany do warunkdéw uzytkowania stopien ochrony urzadzen i
aparatow elektrycznych.



Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ bedg
urzgdzenia ochronne powodujgce samoczynne wytgczenie chronionego urzgdzenia
spod napiecia w przypadku zwarcia pomiedzy czesScig czynng i czescig
przewodzacg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak
krétkim, zeby nie wystgpity niebezpieczne dla cziowieka skutki patofizjologiczne przy
przeptywie pradu razenia.

1.11. Instalacje elektryczne oswietlenia ewakuacyjno-awaryjnego

W korytarzach i pomieszczeniach z wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi
zainstalowane bedg oprawy z modutem zasilania 1 godzinnym wyposazone
w piktogram, oprawy nie bedg braty udziatu w os$wietleniu podstawowym.
W pomieszczeniach sal lekcyjnych i korytarzach zainstalowane bedg oprawy
odwietlenia antypanicznego, oprawy nie bedg braly udziatu w oswietleniu
podstawowym. Oprawy muszg posiadac¢ atest CNBOP.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami natezenie oswietlenia na poziomie
posadzki ma wynie$¢ na trasach ewakuacyjnych minimum 1Ix, przy wyjsciach
ewakuacyjnych i przy hydrantach minimum 5lIx.

Do opraw nalezy doprowadzi¢ przewdd/kabel zasilajgcy czteroprzewodowy ujety
na schemacie strukturalnym, oraz przewdd/kabel dwuprzewodowy do monitoringu
stanu opraw. Centralka monitoringu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy
zlokalizowa¢ w portierni nr 0.15, nalezy zastosowa¢ centralke typu CEAG CG Line
lub rownowazna.

2. INSTALACJA ODDYMIANIA

2.1. System sterowania oddymianiem klatki schodowej wewnetrznej

Zaktada sie zastosowanie kompletnego uktadu sterowania oddymianiem klatek
schodowych.

Centrala wyposazona jest w petng automatyke sterowania mechanizmami
otwierajgcymi okno i drzwi. Bezposrednio do centrali podtgczone sg optyczne
czujniki dymu, oraz reczne przyciski oddymiajgce. W momencie wykrycia dymu
przez czujnik, bgdz nacisniecia przycisku nastepuje uruchomienie sitownikow
otwierajgcych okno oddymiajgce i drzwi na parterze zapewniajgce wytworzenie
odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Ze wzgledow bezpieczenstwa centrala
wyposazona jest w akumulatory (7Ah/12VDC) pozwalajgce na prace centrali przez



72h od utraty zasilania. Przewody prowadzone od centrali do sitownikéw oraz
przewodd zasilajgcy centralke, sg ognioodporne.
Centralke wykona¢ zgodnie z DTR prodcenta.

2.2. Zasilanie w energie elektryczna centralki oddymiania

Centrale klatki zasilic z Rozdzielnicy RG, modutowej. W rozdzielnicy
zainstalowac¢ zabezpieczenie — zgodne z informacjg DTR centralki oddymiajgcej
obwéd zasili¢ z istniejgcych szyn pradowych. Do centralki prowadzi¢ przewod
zgodny z DTR centralki oddymiajace;.

3. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiardw skutecznosci samoczynnego
wytgczenia zasilania i rezystancji izolaciji.

Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaly uzyte przyktadowo,
mozna zastapi¢ je innymi urzadzeniami o nie gorszych parametrach
technicznych.

Wszystkie montowane materiaty powinny by¢é dopuszczone do obrotu i
stosowania na podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatéw,
deklaracji zgodnosci lub aprobat technicznych.

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski

4. Wyniki obliczen technicznych

4.1. Skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej i obcigzalnos¢
pradowa kabli i przewodow.

Ochrona przeciw porazeniowa jest spetniona i nie sg wymagane obliczen
technicznych.

Obcigzalnos¢ prgdowa ujetych w projekcie przewodow i kabli nie przekroczy ich
parametrow znamionowych.



5. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Schemat strukturalny istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG
nr 2 Schemat potgczen opraw ew-aw z centralkg monitoringu
nr 3 Plan instalacji oswietlenia ew-aw w piwnicy

nr 4 Plan instalacji oswietlenia ew-aw na parterze

nr 5 Plan instalacji oswietlenia ew-aw na | pietrze

nr 6 Plan instalacji oswietlenia ew-aw na |l pietrze

nr 7 Plan instalacji oddymiania na klatce schodowej zamkniete;j



